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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps1
Adres (Nr dzialki):Stare Kietbonki
gm. Piecki, dziatka numer 21-378/2

Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONK] 2 [K-0347]
Obwéd nn K. SPYCHOWO St NR 1 [0347-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] |zolowany [0347-01/04)
Projektowane przylacze kablowe nN oraz zZlgcze kablowo-pomiarowe.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej.
8. Rodzaj przylacza: kablowe

LN

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie Wyposazenia niezbgdnego do wspdtpracy z

siecig;
71, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn;

Z istniejagej finii nN-0,4kV wybudowag przylacze kablowe o di. ok. 90m wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

71.7.  Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej; tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

o.1. Miejsce zainstalowania:

o

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatke. Szczegotowa lokalizacja ziacza zostanie ustalona w

opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentagji technicznej.
92 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gtéwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu 2warciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowany w

Czgsci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.
9.3.  Spos6b pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.
94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtormych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg
zZaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego 2 zabezpieczeniem w ztgczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 1.194 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyfaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa ha szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - §
w stacji110/15 kV GPZ Nida
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:
Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x70mm? o dt.164m do stupa nr 4.
Moc transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.
Mapa z wstepna lokalizacja zlacza kablowo- pomiarowego.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacii Energetycznej.

Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskac zgode wiascicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac tagodny rozruch silnikow elekirycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakidcen do sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.
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13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoci elektromagnetycznej.

14, Przy realizaji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreglone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

18. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- Po Zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

 a

Turkowski Krzysztof _—
OPRACOWAL
_ 1el-896121236

Ot_r_zymﬁj@ 1. Whnioskodawca
= 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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Numer P/19/047068 'Miejscowoéé Lidzbark Warminski Data 22-08-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

W

N o

71.

7.1.1.
71.2.
71.3.
7.14.
7.1.5.
7.18.
71.7.

72

© © @

9.2

9.3.
94.

Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps2
Adres (Nr dzialki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-387

Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przytaczeniowa: 7.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347)
Obwod nn K. SPYCHOWO St NR 1 [0347-01)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] lzolowany [0347-01/02]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz zlgcze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalagji przytaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizagji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowag przytacze kablowe o d!. ok. 25m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania: .

Ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dzialkg. Szczegotowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego. . -

Sposéb pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych ficznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osionigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywnost dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w Zlaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.194 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wytgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Nida
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne

Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia: AsXSn 4x70mm? o dt.78m do stupa nr 2

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.

Mapa z wstepna lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon

Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentaciji Energetycznej.

Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

Dotyczy wspbtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacjg warunkow nalezy uzyskat zgode wiascicieli dziatek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca

w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac lagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaklocer do sieci elektroenergetyczne]

ENERGA-OPERATOR SA.
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Bz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowsj.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

,Qtfzymﬁja: 1. Whnioskodawca

pfetgt
Turkowski Krzysztof Refo ffﬂ/ﬁl‘
FRIDE

OPRACOWAL ~ZATWIg)
_tel-896721236 N/

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski

—~4h—






Y 2 acrt i
6 Aobfezpmelds _1=1|4m Vet / | ,
AeImoraeizg eder *zul Jbw : oy
E1/30Md/BB00/WYM HelupJel zsnape] ‘yosy juepiplolg “ _ ___ . \ H - .w_%
¥6/SSE-eM W oysimour)s | _ _ m %N\ .Q %N N Zr
ysjumesdn sawnu OAsimzeU | Sl | \ T | ’ o7 FC fﬂw W*
il R e P 02l s s gE I
:erep . SO °|In —lp el \ = > SN ]
. Zsd elumoduwodazid - nuasay sjuemolepodsobez mﬁowmwwmho%“”-wﬁ A | | ...m . M = g 1
omNrW_m . IMUNSAl JoIUpSZId >t ds 00 2 d \ M & ! __, ,_f @ Socry _
H 5 z i
- M IBIUAZUL MoDIRfold oinig U 051 . & A e
- DINOGHIIN JUV1S IDSOMODSIIINW UDDISIBIUAZ - &5 D
o (INYYLINVS ICOVZIYNYY 1D3IS ANVIMOANG 13C0Yd | . ﬁ Q ¢ \ ] Vw ) 6 %ﬁ [ N N EW Py
\ l_|!| — “ . L& u,
L | |
foad - T Ld — \
wog 13 famouoaq nyIsoy z sruszpremm oﬁuBoEuwM”Q - = / ! \ T|_ : Mm,., \ |
EOOJ 1978 ey &ﬁmkro“u—om. d- Q =¥ / _ _ W ~ ../ / '
WOQ‘E "IOZS BU[AIZPNMP Burelq euemoyyolox Q,QS U M,. /1 _I \
amo[aued aruazpor3o suemonyaford - /4 _ ‘ I \ mXi JCTy
- S -7 \
aruemooerdo - emorenod-omozabyz eyjJez lw \ e
78 doye12d0 edsauy umoduwodozid ezotumorors epgezs - g5 | 9 _ L./ ,./ fqaBiouz, 0 awinoQd “SF
MOBI0S ﬁ:&om&o%u“a - Tsd ! w. / mJN \ fou 3 ! 5075
¢ 2 o |
WO [=T ‘TWWOIXG ANA Auzoknyel ~MHM_ L | ol o\ ‘1yye2s 1faezijexol duejwz %\Enemu_._
foulkoenmeis yfoezfeuss gots euemoppof ] o AN am B n e dejgfm nypedizid
| ouzop ey 901 summopRfoud i ;zﬁ. w__ﬁhﬁ. %928_%_
: T . : . ‘M Bl !
paKs dhopng\eu Apobz | ﬁs

T emcoeido &ideie ey pruk mﬁ%
- &aﬁmba nsomy 3? ia-.&.a
ejuensz 3 9go Eu v o ef _ww__s_ﬁ

ﬁ 96¢i -
#

N sl o .:&.&ﬁﬁﬁ " IZE W eRp

opttedsdn
3%_% sW.é m.aas_su .w _w%mm__wn
fomosgwod-cs éoﬂn qtze 3 ; m o

B2 uflﬁﬁ

GO-£85 41N
SSTEE0PD00 Sy
:>N.va Op- j

_q———

\ AT

~N5—







-
. ENnerga
| operator
|Numer P/19/047080 ‘Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski [Data 21-08-2019
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps3
Adres (Nr dzialki):Stare Kiefbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-345/3
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 5.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. WIES St. NR 42 [0347-02)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0347-02/04]
Projektowane przylacze kablowe nN oraz ztgcze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczane;.
Rodzaj przylacza: kabiowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowaé przytacze kablowe o df. ok. 30m wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktdre] instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke. Szczegslowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej,

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dfa pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywnosé dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zZigczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.534 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neufralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kv GPZ Nida

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x50mm2o di. 204m do stupa nr 46.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A,

Mapa z wstepna lokalizacjq ziacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodza] urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybuciji w Ketrzynie.

Dotyczy wsp6tpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakidcen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art, 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski Krzysztof

Ofrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL
tel. 896121236

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps4
Adres (Nr dziatki):Stare Kietbonki
am. Piecki, dziatka numer 21-340/4
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. WIES St NR 42 [0347-02]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0347-02/07]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ztacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacji przylaczane;j.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizagji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowac przylacze kablowe o dt. ok. 22m wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy inii rozgraniczajacej dziatke. Szczegolowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gldwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowany w
czgsci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposéb pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.365 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Nida
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia: AsXSn 4x50mm2 o dt.331m do stupa nr 49

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.

Mapa z wstepna lokalizacjg zlacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam, (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA

standardami technicznymi i Wytycznymi do Projekfowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon

Dystrybuciji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca

w eksploataciji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac tagodny rozruch silnikéw elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakioceri do sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OIrzyrﬁujq: 1. Wnioskodawca
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Qlsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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operator
|Numer P/19/047108 |Miejscowoéé Lidzbark Warminski Data 04-09-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

W

71

711,

71.2.

713

714,
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2

Nazwa:Przepompownia Sciekéw Ps5
Adres (Nr dziatki); Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-331/3

Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przylgczeniowa: 7.5kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI [K-0492]
Obwod nn [ Projektowany |
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STARE KIELBONKI [K-0492)
Projektowane przylacze kablowe nN oraz ziacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej [K-0492] Stare Kietbonki 1 zamontowacé roztaczniko-bezpiecznik na potrzeby nowo projektowanego
obwodu nN.
Wykonac tor pradowy od zaciskow pradowych przejsciowych istniejacego roziaczniko-bezpiecznika obwéd nN [0492-02)
kierunek Babigta do zaciskow pradowych przyj$ciowych nowo projektowanego roziaczniko-bezpiecznika.
W nowo projektowanym roztgczniko-bezpieczniku zamontowa¢ wkiadki bezpiecznikowe wg potrzeb / abliczen.
Urzadzenia nn:
Z zaciskow pradowych odejsciowych nowo projektowanego rozigczniko-bezpiecznika wybudowac linie napowietrzng nN 0,4kV
o dl. 280m do slupa nr 8.
Wymieni¢ / przebudowac stup nr 8 linii nN na stup mocny.
Z nowo wybudowane; linii napowietrznej nN wybudowa¢ przylacze kablowe o di. okolo 35m wraz ze zlgczem kablowo-
pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegblowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w

opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentaciji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowany w

czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego.

Sposdb pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna ¢zynna pobrana.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru maocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnié selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zlaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 0.377 kA
Rzeczywista wartos$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywista warto$¢ pragdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do migjsca przytaczenia: AsXSn 4x120mm? o dt. okolo 4m.

Moac transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 80A,

Mapa z wstepna lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [k\V] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy linii nN /przytacza kablowego nN {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kefrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacjg ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji w Ketrzynie.
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Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylgczenie:

Inne wymagania:

Na realizacjg warunkéw nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploataciji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat fagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktécen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacii niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreglone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawg energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawg energii dia obiekiu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- PO Zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Otlzymﬁjq: 1. Wnioskodawca

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ]
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminiski
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Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Ogrodowa 17

11-400 Ketrzyn

KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
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322 N\
Aty glome e B34 z-a)g\

Uzgadnia slg lokalizacjg szabi zlaczowo-pomiarakej
zasilajace] w energle elokiryczng (nazwa epie
na dsiatee nr 3342 w . 2. St £ oy
Lokalizacja wy. szafki me2a ulec zmian
W prypsdku/ ke mathvodci uzyskania przee \ |\
Oddzist w - Ofsztynie na etapie opracowani
dokumentac:i techmicznej 2gody na budowe sieci
slgktroensrgetyczne] 2asilajace] ww. obiekt.
. przypadku wysiapisnia ww. syluacji T
g uz-g%cytgny emiang lokalizacji szafkl.jJ3 4%
\ 2

45 Aq. 0 7
\\ At 2&45225 erge’&gﬁ / / j LEGENDA:
s o projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej
/\ Jerzy| Kuca | projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
\ Za zgodnosé —--— kabel elektryczny YKY 5x10mm2, L=1,0m
Z oryginalem Ps5 - przepompowni_a Sciekdw
2049 -11- 18 SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka zigczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA
PROIBK TANT o——=o - projektowane ogrodzenie panelowe
Adam Yardedhi m - projektowana brama dwudzielna szer. 3,00m
orii SroudPrista &% - projektowana furtka szer. 1,00m
RS ? - projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm

Biuro Projektéw Inzynierskich PROJEKT BUDOWLANY SI'ECI KANALIZAC3I SANITARNE)] Nr rys.
W MIEISCOWOSCI STARE KIELBONKI E-11
Sp. 2 0.0. Sp. k. :
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia Ps5 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: date;
Gmina Piecki, 11-710 Piecki, ul. Zwyciestwa 34 4.11,2019
Stanowisko Imig i nazwisko numer uprawnien | podpis..
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 | VAL
Sprawdzajacy mgr inz. Jacek Dziatkowiak [ WAM/0088/PWOE/13 | /JU\.\.(
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|Numer P/19/047191 |Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski [Data 23-08-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

& LM

71
7.11.

71.2.

713

714,
7.1.5.
7.1.86.

71.7.

Nazwa:Przepompownia sciekow Ps6
Adres (Nr dziatki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-327

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 8 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONK! [K-0492]
Obwod nn [ Projektowany |
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STARE KIELBONKI [K-0492]
Projektowane przylacze kablowe nN oraz ztacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przytaczane;.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej [K-0492] Stare Kielbonki 1 zamontowaé roztaczniko-bezpiecznik na potrzeby nowo projektowanego
obwodu nN.
Wykonat tor pradowy od zaciskow pradowych przejéciowych istniejacego roziaczniko-bezpiecznika obwéd nN [0492-02)
kierunek Babigta do zaciskow pradowych przyjsciowych nowo projektowanego roztaczniko-bezpiecznika.
W nowo projektowanym roztaczniko-bezpieczniku zamontowaé wkladki bezpiecznikowe wg potrzeb / obliczen.
Urzadzenia nn:
Z zaciskéw pradowych odej§ciowych nowo projektowanego roziaczniko-bezpiecznika wybudowac linie napowietrzng nN 0,4kV
o dt. 192m do slupa nr 6.
Wymienié / przebudowac stup nr 6 linii nN na stup mocny.
Wymieni¢ / dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy istniejaca linie napowietrzng nN od stupa nr 6 do stupa nr 21 - diugosé
linii NN 285m.
Przepia¢ na stupie nr 6 nowo zmodernizowang linig napowietrzng nN do nowo wybudowane; linii napowietrznej nN.
Z nowo zmodernizowanej linii napowietrznej nN wybudowac przytacze kablowe o di. okoto 25m wraz ze zigczem kablowo-
pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzern, instalaci lub sieci do systeméow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.
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Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalaci przytaczanej'.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegotowa lokalizacja ziacza zostanie ustalona w

opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentagji techniczne;.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowany w

czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynne;.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i fistwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b} Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dysirybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.414 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x120mmz o df. okolo 4m.

Mog transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 80A.

Mapa z wstgpna lokalizacjg zlgcza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacjisieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacjg warunkéw nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dzialek, po ktorych bedzie prowadzona instafacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac fagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaklocen do sieci elektroenergetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatadji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski Krzysztof — i 7/

Otzymuja: 1. Whioskodawca i/

OPRACOWAL mn@&_‘@g&’ _

tel. 896121236

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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\Numer P19/047197 |Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski [Data 03-09-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

w M

7.1

741,
712
743
7.4
7..5.
7.6,

71.7.

7.2

© © oo

9.2

8.3.
9.4.

Nazwa:Przepompownia $ciekow Ps7
Adres (Nr dzialki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-3211

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytgczeniowa: 6 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI [K-0492]
Obwoéd nn K. BABIETA SL NR 1-22 [0492-02)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] 1zolowany [0492-02/02]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ziacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig; :
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowaé przylacze kablowe o di. ok. 20m wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegdlowa lokalizacja ztgcza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji techniczne;j.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposab pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywno$¢ dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0.4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.45 kA
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazef Samaoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neufralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywistg wartoS¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: 4xAl50mm?2 o df.233m do stupa nr 24.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 80A.

Mapa z wstepng lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam., [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacjg ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Inne wymagania:

Na realizacj¢ warunkow nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dzialek, po ktdrych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac fagodny rozruch silnikbw elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakiocen do sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zafgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. % 7

Turkowski Krzysztof e &f
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OPRACOWAL TWIE
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie [ /
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski !
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’Numer P/19/047988 Miejscowos¢ Lidzbark Warmiriski |Data 22-08-2019
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7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylgczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekow Pd1
Adres (Nr dziatki): Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-14/6
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa; Jkw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101] :
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwéd nn K. SPYCHOWO St NR 1 [0347-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [0347-01/09]
Projektowane przylacze kablowe nN oraz zigcze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Posadowi¢ przy stupie nr 13 linii nN ztacze kablowe wg potrzeb.

Wybudowac z linii nN 0,4kV linig kablowa nN o d. okolo 2m do projektowanego ztacza kablowego.

Przepia¢ istniejacy kabel nN 0,4kV YAKY 4x50mm? relacji stupa nr 13 - ztacze kablowo-pomiarowe nr 2967 do nowo
projektowanego ztacza kablowego.

Z nowo projektowanego ztgcza kablowego wybudowac przytacze kablowe o dt. ok. 62m wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym

“1-licznikowym.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sa przytaczane:

Dostosowanie przytaczanych urzagzed, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegdlowa lokalizacja zlacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.
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9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego.

9.3, Sposdb pomiaru: bezpo$redni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Wymagane.

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péipo$redniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wiornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mogy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;
zapewnic selektywnos$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.283 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV;
a)  Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x70mm2 o di.585m do siupa nr 13.
Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A,

Mapa z wstepng lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalaci/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]
12 inne ustalenia:

121.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekt budowlano - wykonawczy przylgcza kablowego nN (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.
Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowe;j:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania;
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13.
14.
15.

16.
17.

18.

Na realizacje warunkow nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat lagodny rozruch silnikéw elekirycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktdcen do sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okresione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledniéc wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Qlsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na pedstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski Krzysztof —

OtrZymuja; 1. Whnioskodawca

OPRAGOWAL
fel. 896121236

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC|I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekéw Pd2
Adres (Nr dziatki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-15/1
Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 3kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kv PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. SPYCHOWO St NR 1 [0347-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] [zolowany [0347-01/09]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ztacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztgczu w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Urzadzenia nn;

Posadowi¢ przy stupie nr 13 linii nN ztacze kablowe wg potrzeb.

Wybudowac z linii nN 0,4kV linie kablowa nN o dt. okoto 2m do projektowanego ztacza kablowego.

Przepiaé istniejacy kabel nN 0,4kV YAKY 4x50mm2 relacji stupa nr 13 - zigcze kablowo-pomiarowe nr 2967 do nowo
projektowanego zlacza kablowego.

Z nowo projektowanego zlgcza kablowego wybudowac przylacze kablowe o di. ok. 90m wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym
1-licznikowym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakltceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Demontaze:

Materialy uzyskane z demontazu naleZy przekazaé do magazynu Rejonu Dystrybuciji w Ketrzynie.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy finii rozgraniczajacej dziatke. Szczegétowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacii technicznej.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péipoéredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtémych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w ztgczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.306 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x70mm2 o dt.585m do stupa nr 13.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.

Mapa z wstgpna lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu (Al

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowag projekt budowlano - wykonawczy przylacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:
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Na realizacje warunkéw nalezy uzyskac zgode whascicieli dzialek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majgtku Podmiotu.

Zastosowac lagodny rozruch silnikow elekirycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakiocen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okresione w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa, dostawe energi elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie ’

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej. .

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. / 2 /

Turkowski Krzysztof _—
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|Numer P/19/047999 |Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski |[Data 21-08-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1, Przylaczany obiekt:

71

711,
712,

71.3.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

72

© ©

Nazwa:Przepompownia $ciekow Pd3
Adres (Nr dzialki): Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-53/14

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa; kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. SPYCHOWO St NR 1 [0347-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [0347-01/10]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ztgcze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej;
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczane;.
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wymieni¢ / dostosowac do zwigkszonego poboru mocy istnigjaca linie nN 0,4kV na odcinku stacja transformatorowa [K-0347]
Kietbonki Stare 2 - stup nr 15 linii nN - dtugo$¢ linii nN 60m.

Z nowo zabudowanej finii nN wybudowac przytacze kablowe o di. okoto 20m wraz ze zlaczem kablowo-pomiarowym
1-licznikowym.

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzqd'zenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Ketrzynie

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyigczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;".

Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej; fg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegétowa lokalizacja zigcza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete’i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.526 kA
Rzeczywisty wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elekiroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x16mm2o di. 57m do stupa nr 15.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.

Mapa z wstepng lokalizacja ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadze, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy linii nN / przytacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Olsztynie, Rejon Dystrybuciji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:

Inne wymagania;
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Na realizacje warunkow nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instelacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 83 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekfu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninisjszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompieksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski Krzysztof __— /
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9.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia Sciek6w Pd4
Adres (Nr dzialki): Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-340/4
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 3kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. WIES St NR 42 [0347-02]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0347-02/04]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz ziacze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przytaczane;.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Zistniejacej linii nN-0,4kV wybudowag przytacze kablowe o dt. ok. 30m wraz ze zigczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym
/' lub wybudowac przylacze kablowe nN o di. okolo 23m wraz ze zlgczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym z istniejacego
Zlgcza kablowo-pomiarowego nr 5611 posadowionego przy dziafce nr 21-400 w miejscowosci Stare Kietbonki gmina Piecki.
Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke. Szczegélowa lokalizacja ziacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacii technicznej.

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego.

209 -11-18

—ng-



10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
121.

122.
123.
124.

4'“ 'ii__, o Fal o i
= el 2o

operator

Sposdb pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;
zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.42 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kv GPZ Nida

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elekiroenergetycznej do miejsca przytgczenia: AsXSn 4x50mm2 o dt. 247m do stupa nr 47, YAKXS 4x25mm? o
dh. 2/14m do ZKP nr 5611.
Moc transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.
Mapa z wstepng lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA QOddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkéw nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.
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Zastosowat tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakiocer do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.
13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spenia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moziiwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
18. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pon.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytagczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
Turkowski Krzysztof — o A zf //
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INumer P/19/048019 ]Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski [Data 26-08-2019

W

7.1
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7.1.2.
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7.15.
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747,

7.2

92

9.3.
94.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia $ciekéw Pd5
Adres (Nr dziatki): Stare Kietbonki
gm. Piecki, dziatka numer 21-341/1
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 3kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI [K-0492]
Obwod nn K. WIES SE NR 1-5 [0492-01]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [0492-01/07]
Projektowane przylacze kablowe nN oraz zlacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzgdzenia nn:

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowac przytacze kablowe o d!. ok. 25m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci g przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke. Szczegélowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona w
opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w
czesci pomiarowej zigcza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.
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Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodoéw napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dlaposzczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.295 kA
Rzeczywistg warto§é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punkfu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: 4x50+25mm? o dt. 381m do stupa nr 10.
Moc transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - 80A,
Mapa z wstepna lokalizacjg zlacza kablowo- pomiarowego.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowacé projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybuciji w Ketrzynie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacjg zlgcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskac zgode wiascicieli dzialek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakldcen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.
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Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji fub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Turkowski Krzysztof ——
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Numer P/19/048025 iMiejscowoéé Lidzbark Warmiriski |Data 23-08-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

w

~N &

741

711,

71.2.

71.3.
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Nazwa:Przepompownia $ciekow Pd6
Adres (Nr dziatki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-320

Grupa przylgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI [K-0492]
Obwod nn [ Projektowany ]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] STARE KIELBONKI [K-0492)
Projektowane przylacze kablowe nN oraz zlacze kablowo-pomiarowe.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacii przytaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Stacja transformatorowa:
Na stacji transformatorowej [K-0492] Stare Kietbonki 1 zamontowat roziaczniko-bezpiecznik na potrzeby nowo projektowanego
obwodu nN.
Wykonac tor pradowy od zaciskéw pradowych przejsciowych istniejacego rozigczniko-bezpiecznika obwod nN [0492-02]
kierunek Babigta do zaciskéw pradowych przyj$ciowych nowo projektowanego roziaczniko-bezpiecznika.
W nowo projektowanym rozigczniko-bezpieczniku zamontowa¢ wkiadki bezpiecznikowe wg potrzeb / obliczen.
Urzadzenia nn;
Z zaciskow pradowych odejéciowych nowo projektowanego rozigczniko-bezpiecznika wybudowaé linig napowietrzna nN 0,4kV o
dt. 192m do stupa nr 6.
Wymieni¢ / przebudowag slup nr 6 linii nN na stup mocny.
Wymieni¢ / dostosowat do zwigkszonego poboru mocy istniejgca lini¢ napowietrzng nN od stupa nr 6 do siupa nr 21 - dlugosc
finii NN 285m.
Przepia¢ na stupie nr 6 nowo zmodernizowana lini¢ napowietrzng nN do nowo wybudowanej linii napowietrznej nN.
Z nowo zmodernizowanej linii napowietrznej nN wybudowac przytacze kablowe o df. okolo 45m wraz ze zlaczem kablowo-
pomiarowym 1-licznikowym. '
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekazat do magazynu Rejonu Dystrybuciji w Ketrzynie.
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Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.

Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegélowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona w

opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidbwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w

czesci pomiarowej ztacza kablowo-pomiarowego.

Sposab pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elekirycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnit selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.185 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x120mm2 o dt. okolo 4m.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 80A.

Mapa z wstepng lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowa¢ projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacjg ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybuciji w Ketrzynie.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacjg warunkéw nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dzialek, po ktdrych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowat tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktocen do sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreione w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. v
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwodcig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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LEGENDA:

projektowana sie¢ kanalizacji thocznej
projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
—— kabel elektryczny YKY 5x6mm?2, 1=73,0m
Pd6 - przepompownia $ciekéw

SS - szafka sterownicza przepompowni

ZKP - szafka zlgczowo-pomiarowa - opracowanie Energa Operator SA |

Jerzy Kuca —
. A PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACII SANITARNE) Nr rys.
R e W MIEJSCOWOSCI STARE KIELBONKI E-12
Sp. z 0.0. Sp. k.
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala
ul. Osuchowskiego 15 Zagospodarowanie terenu - przepompownia PdR & 1:250
tel. 510-825-047 Inwestor: data:
Gmina Piecki, 11-710 Piecki, ul. Zwyciestwa 34 4.13.2019
Stanowisko Imie I nazwisko I numer uprawnilef PP@PJS
Projektant tech. Tadeusz Marciniak Wa-355/94 Y244
Sprawdzajacy | _mgr Inz. Jacek Dziatkowlak WAM/0088/PWOE/13 LS







t

3

o oz

«« Energa

operator

lNumer P/19/048029 |Miejscowoéé Lidzbark Warmirski [Data 03-09-2019
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przepompownia ciekéw Pd7
Adres (Nr dziatki):Stare Kielbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-301/4

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: JkW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI [K-0492]
Obwéd nn K. BABIETA SL NR 1-22 [0492-02]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Izolowany [0492-02/05]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz zigcze kablowo-pomiarowe
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przytaczane.
Rodzaj przylacza; kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Urzadzenia nn:
Zistniejacej linii nN-0,4kV wybudowac przytacze kablowe o dt. ok. 25m wraz ze ziaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym.
Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczece uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zZtacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegétowa lokalizacja ziacza zostanie ustalona w
opracowane] przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacji technicznej. '

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany w
czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego.

Sposdb pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynne;.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewni¢ selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ztaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.316 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kv GPZ Nida

Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elekiroenergetycznej do miejsca przylaczenia: 4xAl50mm?2o df.355m do stupa nr 27
Moc transformatora - 100kVA.
Zabezpieczenie obwodu nN - 80A.
Mapa z wstepng lokalizacjg ztacza kablowo- pomiarowego.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

Opracowac¢ projekt budowlano - wykonawczy przytacza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspolpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek, po ktérych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploataciji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac fagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zaktoceri do sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zZm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawoe budowlane.

/
i/
Turkowski Krzysztof o) f ¥ ol
OPRACOWAL ZATWIE
tel. 896121236 i/ g[
J8 /6
Otrzymuja; 1. Whnioskodawca f Y /
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie  /
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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[Numer P/19/051392 ,Miejscowoéé Lidzbark Warmiriski |Data 09-09-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

o

N o

741

714,
742
743
744
7.5.
7.8.

71.7.

7.2

© © oo

9.2

9.3.
94.

Nazwa:Przepompownia $ciekow Pd8
Adres (Nr dzialki):Stare Kietbonki
gm. Piecki , dziatka numer 21-397

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nida [91]
Linia 15 kV PIECKI-NIDA 2 [9101]
Stacja SN/nn STARE KIELBONKI 2 [K-0347]
Obwod nn K. WIES St NR 42 [0347-02)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0347-02/04]
Projektowane przytacze kablowe nN oraz Zlacze kablowo-pomiarowe
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zZiaczu w kierunku instalacji przytaczanej.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa;

Urzadzenia nn:

Z istniejacej linii nN-0,4kV wybudowac przylacze kablowe o dt. ok. 25m wraz ze zZlaczem kablowo-pomiarowym 1-licznikowym
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siec, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do peboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke. Szczegotowa lokalizacja ztacza zostanie ustalona
W opracowane] przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentagji technicznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowany

W czeSci pomiarowe] zlacza kablowo-pomiarowego.

Sposob pomiaru: bezposredni. Licznik 3-fazowy energii elektrycznej czynnej.

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana.

209-11-19
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

121.

12.2.
12.3.

124.

d

- Energa
operator

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwg kontrolno-pomiarowag a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
zapewnit selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.384 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ Nida

Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g}  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne
Inne:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przytaczenia: AsXSn 4x50mm2 o di.46m do slupa nr 42.

Moc transformatora - 100kVA.

Zabezpieczenie obwodu nN - 100A.

Mapa z wstepna lokalizacjg ziacza kablowo- pomiarowego.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlano - wykonawczy przylgcza kablowego nN (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Ketrzynie.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Na realizacje warunkow nalezy uzyskaé zgode wiascicieli dziatek, po kiorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa bedaca
w eksploatacji i na majatku Podmiotu.

Zastosowac tagodny rozruch silnikow elektrycznych zapobiegajacy wprowadzeniu zakiécen do sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA.

2009 -15 18
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13.
14.

16.

16.
17.

18.

. Energa

operator

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
Jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roky — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- Po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- Po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksows;.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. )

; IJ. f
Turkowski Krzysztof _—— £

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca /

tel. 896121236

_ kju
OPRACOWAL A~ SRR
I, .
17

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ketrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski /
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