RZUT FUNDAMENTOW BUDYNKU
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Wykonawca projektu:
P.P.U.H. "JUWA"

Beton: C25/30 - C30/37
Ibrojenie gtéwne: B500SP
Otulina c= 5,00 cm

ZESTAWIENIE FUNDAMENTOW:

POZ. LF.1 - 60x40cm - zbrojenie dolne @12 co 20cm w obu kierunkach

2

POZ. KF.1 - gr. 20cm - zbrojenie dolne i gérne @8 co 25cm w obu kierunkach
POZ. PF.1 - gr. 40cm - zbrojenie dolne i gérne @12 co 25cm w obu kierunkach
POZ. PF.2 - gr. 40cm - zbrojenie dolne i gérne @12 co 25cm w obu kierunkach
POSADZKA BETONOWA - gr. 20cm - zbrojenie dolne i gérne @8 co 25cm w obu kierunkach
SCIANY FUNDAMENTOWE - gr. 20cm - zbrojenie pion. i poziome @12 co 20cm w obu kierunkach

UWAGL

PN AN

he

Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawcg przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Rysunek nalezy rozpatrywad tocznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi.

W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanege, nalezy skontaktowad si¢ z Projektantem.
Beton taw fundamentowych POL. tF.1 powinien spetniad min warunki: 280kg/m3 cementu, w/c=0,60, C25/30.
Beton POL. PF.1, PF.2, KF.1 powinien spefnia¢ min warunki: 300kg/m3 cementu, w/c=0,50, C30/37.

Z taw fundamentowych naley wystawic starfery dla trzpieni POL. T.1-T.2 4812 na wysokosé 50cm.

Sciany fundamentowe wykonad jako monolityczne, zelbetowe,

W projekcie przewidziano podbudowe z piaseku $redniego o ID=0,45 o gr. 45cm ponizej chudego betonu
posadzki i ptyt POZ. PF.1, POL PF.2i POZ. KF.1.

W czasie robét ziemnych nalezy przeprowadzié analize istniejgcych warunkdw gruntowo-wodnych,

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go wybraé i uzupetnic¢ ubytki
piaskiem §rednim o ID=0,65.

Posadzka trudnofcieralna, antypollizgowa, odporna na uderzenic, nienasigkliwa dia oleju i wodly.

Poziom posadowienia fundamentéw POL. £F.1 wynosi -1,52m = 156,58m n.p.m.

FUNDAMENTY OSADIIC NA 10CM WARSTWIE BETONU C10/15.

Wszystkie wymiary podano w [cm].

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Inwestor:
Zakfad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Poina 3a
11-710 Piecki

prejekiant | konstrukcja
mgr inz Zygmunt Mikotajewski

W spec, konstrukcyjno-budowlans]
nr upr, PDLACO3/PWOKHM1;

L3

Podpis':

Nazwa zadania:

Przebudowa stacji uzdatniania wody dla
migjscowosci Nawiady.

26.03.2021r,
sprawdzojey | konstrukela Podpis: Obiekt:
mar ing. tukesz Duczifski /g STACJA UZDATNIANIA WODY NA dz.nr ew,
w spec, konstrukcyjno-budowlanej nr upr. - J 281004_2.0016.204/4, 281004_2.0016.294/5 w Nawiadach

upr.  nr PDL/OD90/POOK/AS

26.03.2021r.

wspdtpraca | konstrukcia
mgr inz, Rafet Wasilezyk

26.03.2021r.
Nazwa rysunku: )
RZUT FUNDAMENTOW BUDYNKU
Data: Stadium; Branza: Skala: Nr rysunku:
26.03.2021r.  |Projekt budowlany | Konstrukcja 1:50 KB-1 =

30



SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU
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Wykenawca projektu:
P.P.U.H. "JUWA"

Beton: C25/30

Zbrojenie gtéwne: B500SP;
strzemicna: BS0OST

Otulina c= 2,50 cm

ZESTAWIENIE MONOLITYCZNYCH ELEMENTOW ZELBETOWYCH:

RN =

POZ. N.1 - 30x25¢cm - zbrojenie gorne 2@12; zbrojenie dolne 3@16; strzemiona @6 co 16cm
POZ. N.2 - 25x25¢m - zbrojenie gorne 2@12; zbrojenie dolne 2(312; strzemiona @6 co 16cm
POZ. N.3 - 25x25cm - zbrojenie gorne 2@12; zbrojenie dolne 2@12; strzemiona @6 co 16cm
POZ. T.1 - 356x25cm - 2x2@12; strzemiona @6 co 25cm
POZ. T.2 - 25x25cm - 2x2@12; strzemiona @6 co 25cm

Jderzy Brynkiewicz, Waldemar Fliipkowski
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Inwestor:
Zakiad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Polna 3a
11 - 710 Piecki

UWAGLH:
1. Wszystkie wymiary powinny byé sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét
budowlanych.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukeyjnymi.
3. Wprzypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowaé sie z Projektantem.
4. Sciony murowane gr. 25cm z Silki £24 I, 15 {ub rozwigzanic réwnowoznege.
Laprawa cem-wap. o wytrzymatoéci 5,0MPa.
5. Trzpienie Zelbetowe nolezy zespolié ze §cianami no§nymi za pomocq pretéw 2@6
ze stal gatunku BS00ST w co drugq spoine.
4. Betfon belek nadprozowych, wishcdw i frzpieni powinien spetiad min warunki:
280kg/m3 cementu, w/c=0,60, C25/30.
5. Rzedna spodu POZ. N.1 wynosi +2,415m=160,515m n.p.m.
6. Rzedna spodu POZ. N.2 wynosi +2,07m=160,17m n.p.m.
7. Rzgdna spodu POZ. N.3 wynosi +2,70m=160,80m n.p.m,
8. Wszystkie wymiary podano w [cm].

projekiant | konstrukcja Podpi

mgr in2, Zygmunt Mikotajewski
W speo. kanstrukeyjno-budowlansj

Nazwa zadania:

Przebudowa stacji uzdatniania wody dla

nrupr, PDL/A003PWOK1; 26.03.2021r. miejscowc)éci Nawmdy
sprawdzajcy | konstrukcja Podpis:——__ |Obiekt:

mar inz. Lukasz Dudzifiski e 2‘/ STACJA UZDATNIANIA WODY NA dz.nr ew.
W spec. konstrukcyjno-budowlansj nr upr. | 281004 _2.0016.294/4, 281004_2.0016.294/5 w Nawiadach
upr.  nr PDLAO0S0/POCK/AY 26.03.2021r.

wspdtpraca | konstrukcia

mgr inz, Rafat Wasilczyk

26.03.2021r.

— 26.03.2021r.
Nazwa rysunku:
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU
Data: Stadium: Branza: Skala: Nr rysunku:
projekt budowlany | Konstrukcja 1:50 KB-2 .
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SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU
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Wykonawca projektu: Inwestor;
" y Zaklad Gospodarki Komunglnej i
< P 'P.'U'H' JUWA " . Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
=== Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski ul. Polna 3a
15182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22 11 - 710 Piecki
projektant | konstrukeja Podpis: Nazwa zadania:
mor ing. Zygmunt Mikotajewski i iani
UWAG: W spec, konstrukcyjno-budowlanej L-;/ Przebudoqu stagj lszi;tnlgn:ja WOdy dia
1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét budowlanych. nr upr, PDLAGOIPWOK/H; 26.03.2021r. miejscowosc Nawiaay.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z opisemn technicznym oraz pozostatymi rysunkami konstrukeyjnymi. sprawdzaicy | konstrukcia Podpis: Obiski:
3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowad sie z Projektantem. mar ing, Lukasz Dudzifski ‘@ STACJA UZDATNIANIA WODY NA dz.nr ew.
4, Pokrycie wiaty stanowi dachawka ceramiczna nd podkonstrukeii z tat i kontriat. W spec, konstrukeyjna-budowlansj nr upr.: 281004_2.0016.204/4, 281004_2.0016.204/5 w Nawiadach
5. Gtownq konstrukcje dochu stanowiq wigzary krokwiowe z drewna klasy C24 z zamocowonymi §ciggami prefowymi @16 ze stali $235. upr.  ar PDLID0SOPOOKI0S 26.03.2021r.
Krokwie stanowig belki 180x70mm, mur’rd'ry 140x140mm., Usztywnienie konstrukcii stanow] deskowanie petne. Rozstaw krokwi wynosi S wspdipraca | korstrukcja
maksymalnie do 90cm, Murlaty mocowaé do wystawionych z wiefica (POZ. W.1) kotew - éruby o Srednicy 14mm, maksymalnie co 150cm. Drewno; C24 mgr inz. Rafal Wasllozyk
Krokwie mocowa¢ do murtat za pomocq dwdch tqcznikéw £K 21 wg AT-15-8555/2011, !
6. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane 30% roztworem wodnym Fobos M-4 metodq zanurzeniowq w iloéci 200g/m? ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ: 1 26.03.2021r.
na worsfwe lub innym réwnowaznym zgodhie z zaleceniami producenta w celu doprowadzenia konstrukciji do stanu NRO. Nazwa rysunku:
7. Stalowe éciggi @16 nalezy zabezpieczyé systemem 3-powiokowym FLAME STAL Fire Proof Solvent (zestaw ochronny | dla REI 15) , SCHEMAT KONSTRUKC JI DACHU
zgodnie z aprobatq AT-15-9175/2015 lub innym réwnowaznym zgodnie z zaleceniami producenta. 1. EO—Z—M - 180x70mm - krokwie
8. Rzedna spodu wierica POZ. W.1 wynosi +3,31m = +161,41m n.p.m. 2. POZ.M.1 - 140x140mm - murtaty — e — = =
9. Wszystkie wymiary podano w {cm]. 3. SCIAG @16 ZE STALI S235 26.03.2021r.  proiekt budowiany | Konstrukcia 1:50 @




PRZEKROJ A-A
SKALA 71:50
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‘Tb g " Wykonawca projektu: Inwestar: Zakiad G darki K nei i
" " a ospodarki Komunalnej i
* &0 #* 580 # 50 * PR S . Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
700 Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski ul. Polna 3a
* # 15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22 11 - 710 Piecki
projektant | konstrukcia Nazwa zadania:
e e fygf;'r"f;f Mikdm‘g;';; i Przebudowa stacji uzdatniania wody dla
spec. kenstrukeyjno- " L . .
A upr, PDL/OOOS/PWOK/ 1 4 miejscowosci Nawiady.
sprawdzajcy | konstrukcja | Podpis: Obiskt:
myr int, Lukesz Dudzifski 4 == STACJAUZDATNIANIA WODY NA dz.nr ew.
W spec, konstrukeyjno-budewlane] nr upr.: 281004_2.0016.204/4, 281004_2.0016.294/5 w Nawiadach
upr.  nr PDLAO0SO/POCKN9 26.03.2021r.
wspdipraca | konstrukeja |
mgr in, Rafal Wasilczyk
UWAGI: . . ' . . . 26.03.2021r.
1. Wszystkie wymiary powinny by¢ sprawdzone przez wykonawce przed rozpoczeciem robét Nazwa rysunku:
Drewno: C24 budowlanych.
Beton: C25/30-C30/37 2. Rysunek naledy rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostalymi rysunkami konstrukcyjnymi. PRZEKROJ A-A
Ibrojenie gtowne: BS00SP; 3. W przypadku zaistnienia stanu odhiegajacego od projektowanego, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.
strzemiona; BS00ST 4. Rzqdna spodu POZ. W.1 wynosi +3,31m=161,41m n.p.m. Data: stadium: Branta; Skla: Ne rysunku:
Otulina c= 2,50/5,00 cm 5. Wszystkie wymiary podano w [cm]. 26.032021r.  [Projekt budowlany | Konstrukeja 1:50 KB-4 2 8



PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

ta fundamentowa
% 00x40cm \\ 4
NR.1: @12 co 18cm;
=U,00-4,7.2m, 2x./5zZ1)
(zbroj. gérne i dolne)
3 3
< <
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ptyta fundamentowa
@500x40cm
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C12/15¢gr. 15cm  °
podsypka zwirowa lub \
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T ey

SKALA 1:50

Beton: C30/37 (XF3); W8; F150
Zbrojenie gtéwne: B500SP
Otulina c= 5,00 cm

UWAGI:

rozpoczeciem robét budowlanych.

6. Wszystkie wymiary podano w [cm)].

1. Wszystkie wymiary powinny byé sprawdzone przez wykonawce przed

2. Rysunek naley rozpatrywac facznie z opisem technicznym
oraz pozostatymi rysunkami konstrukeyjnymi,

3. W przypadku zaistnienia stanu odbiegajacego od projektowanego,
nalezy skontaktowad sie z Projektantem.

4, Fundamenty dwdch stalowych zbiomikéw retencyinych o §rednicy 3820mm
i wysokosci 7260mm (prod. Glob Tank) stanowiq ptyty zelbetowe o gr. 40cm
i srednicy 500cm, Zbrojenie ptyt z sicitki @12 co 20cm w obu kierunkach gérg
i dotem ze stali gatunku B500SP. Beton klasy C30/37 (odpowiadajocy
wymaganiom klasy ekspozycji XF3) o stopniu wodoszczelnosci W8 i stopniu
mrozoodpormnosci F150, Qtulina wynosi S0mm. Fundamenty osadzié na 15cm
warstwie betonu C12/15. Przejicia instalacyjne @100mm {4szt.) wykonad
wg. wytycznych Producenta zbiormikdw. Opaski ptyt fundamentowych wokdt
stalowych ptaszczy zbiomikéw wykonad ze spadkiem 1% w kierunku terenu.
Zaleca sig pokrycie opasek powtokq zabezpieczojgcq powierzchnie betonu
przed wodgq o szorstkiej powierzchni umozliwiajgcej bezpieczng obstuge
techniczng w zmiennych warunkach atmosferycznych.,

5. Igodnie z projektem technologii nalezy wykonaé nasyp z podsypki zwirowej lub
pospoiki Is= 1,00 w celu wyniesienia wierzchu piyty zelbetowej na wysokosé 1,00m
ponad P.T. Na potrzeby wykonania nasypu nalezy wykorytowac teren zgodnie
z PIT na gtebokoie min. 50cm ponizej P.T. w najplytszym miejscu tak, aby uzyskad
poziomy teren pod w/w nasyp. Kruszywo nasypu nalezy zageiszczaé warstwamni
co 30cm, Skarpy nasypu nalezy umocnié betonowymi ptytami azurowymi.

Wykonawca projektu:

P.P.U.H. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski

Inwestor:
Zakfad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowsj Sp. z 0.0.

mgr ind, Lukasz Dudzifiski L
w spac, konstrukcyjno-budowlanaj nr upr”
upr.  nr PDL/00S0/POCK/09 26.03.2021r.

. N ul. Polna 3a
15-182 Bialystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22 11 - 710 Piecki
projektant | konstrukcja Paodpis: Nazwa zadania:
mgr in. Zygmunt Mikotejoweki Przebudowa stacji uzdatniania wody dla
W spac. konstrukcyjno-budowlane] i W $ci Nawi
nr upr. POLGOO3/PWOKIT; 26.03.2021r. migjscowosci Nawiady.
sprawdzajey | konstrukcja Podpis:

Obiekt:
STACJA UZDATNIANIA WODY NA dz.nr ew.
281004_2.0016.204/4, 281004_2.0016.294/5 w Nawiadach

wspdtpraca | konstrukcja
mgr in2. Rafal Wasilczyk

26.03.2021r.

Nazwa rysunku:

PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA RETENCYJINEGO

Data: | Stadium: Brania:

26.03.2021r. projekt budowlany | Konstrukcja

| Skale: Nr rysunku: J
1:50 KB-5 I
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