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CZESC OPISOWA

Zakres oraz kolejno$é wykonywanych robot.

Zakres rob6t obejmuje roboty budowlane zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody przy istniejgcej
hydroforni w miejscowosci:

o  PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI,

e ROBOTY ZIEMNE, INSTALACYJNE, ROZBIORKOWE | INNE, PRZELACZENIA | PRZEBUDOWA
SIECI (DOZIEMNYCH INSTALACJI)
WYKONANIE WYKOPOW(ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU),
ROBOTY BETONIARSKIE, WYKONANIE FUNDAMENTOW,
PRACE MURARSKIE, ZBROJARSKIE, BETONIARSKIE,
PRACE W ZAKRESIE POSTAWIENIA WIEZBY DACHOWEJ | WYKONANIA POKRYCIA
DACHOWEGO,
WYPOSAZENIE W NIEKTORE URZADZENIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII,
PRACE WYKONCZENIOWE | INSTALACYJNE W BUDYNKU,
INSTALACJA URZADZEN WEWNATRZ BUDYNKU,
PRACE ZWIAZANE OCIEPENIEM | ZABEZPIECZENIEM ODPOWIEDNIMI IZOLACJAMI,
PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU | WYKONANIE
ICH,
o  WYKONANIE CZESCI OGRODZENIA PO GRANICY DZIALKI, OD STRONY LINI

ROZGRANICZAJACEJ Z PASEM DROGOWYM,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejacy budynek hydroforni. Ponadto na terenie wystepuje
doziemna i naziemna infrastruktura techniczna, w postaci:

- sieci wodociggowych,

- linii energetycznych,

- sieci kanalizacji,

- sieci cieptowniczej,

- studni glebinowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych lub mogacych
spowodowac¢ zadrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na to iz przedmiotowy teren uzytkowany w ww zakresie, wszelkie elementy opisane w pkt.
2 mogg stwarzad/spowodowaé zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na przedmiotowym
terenie nalezy zachowac zasady BHP.

W szczegdlnosci wymienia sie tu wyposazenie budynku, oraz zwigzane z nim urzgdzenia
technologiczne zewnetrzne, a w szczegdlnosci przy pracach ziemnych.

Projektowana stacja uzdatniania wody przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia i jest bezpieczna dla zdrowia ludzi. Stacje winni obslugiwaé pracownicy przeszkoleni ze
znajomoscig dziatania poszczegdlnych urzadzen i instalacji oraz w zakresie bhp. Szczegdtowe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy winny znajdowa¢ sie w Instrukcji Obstugi Stacji. Instrukcja
obslugi powinna by¢ opracowana przed uruchomieniem stacji w zwigzku z koniecznoscig
przeszkolenia pracownikdw nadzoru i obsiugi. Poszczegbine urzadzenia zamontowane w stacji
nalezy obstugiwaé zgodnie z DTR urzadzen. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa.

informacja_dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepuigcych podczas realizacii robot
budowlanych. '

- mozliwos¢ uszkodzenia ciala na skutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi,

- mozliwos¢ uszkodzenia ciata w skutek nieprawidlowego ustawienia pdl rozdzielnicy na
przeznaczonej do tego celu ramie, co moze prowadzi¢ do jej osunigcia z uwagi na jej ciezar,

- roboty prowadzone w poblizu istniejgcych linii kablowych energetycznych SN,




- roboty prowadzone w poblizu istniejgcych linii napowietrznych energetycznych nN i SN,

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych w odleglosci liczonej

poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 3,0m dla linii o napieciu znamionowym

nieprzekraczajgcym 1kV,

- podigczanie projektowanych linii kablowych,

- ryzyko porazenia prgdem podczas montazu projektowanych instalacji, oraz podczas prac w

poblizu dzialajgcych urzgdzen energetycznych,

- ryzyko wypadkdw z udziatem urzadzen maszyn i budowlanych,

- ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziatem pojazdéw poruszajgcych si¢ po terenie

inwestycji.

4.1. BHP przy robotach budowlano-montazowych

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczen w trakcie montazu balustrad i wymiany

okien)

Zabronione jest w szczegolnosci:

¢  wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$niert oséb.

W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania roboét spawalniczych nalezy stosowac

wylacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od

poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e  krawedzie schoddw i spocznikéw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

e  pozostawione otwory w $cianach

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢c rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegéinego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktoérych

wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysckosci.

4.2. BHP przy robotach wykohczeniowych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL —~ BAUMANN", ,BOSTA -
70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcijag
producenta lub projektem indywiduainym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.



Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacjg
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejsé dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne i oslong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykohczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowah skladanych typu
Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

MontaZz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaZ tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez
osoby odpowiednic przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét maiarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabiinos¢.
W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylgczyé instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkow ochrony indywiduainej, takich jak:

e gogle lub przyitbice ochronne,

e  helmy ochronne,

e rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wkltadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.3. BHP przy stosowaniu maszyn i urzadzen pradowych na terenie budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uZyciu maszyn i urzgdzeri

technicznych:

e pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu), :

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uZytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzen. i
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e osltoniete w okresie zimowym.

Zwrécié uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny dachu.

il



Przewod elektryczny zasilajacy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposredmo na ziemi
prowadzi¢ przewod elektryczny gora.
Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.
Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu tych
urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg byé zasilane z obwodow posiadajacych
zabezpieczenia roznicowopragdowe, oraz musza byé zabezpieczone przed dostgpem do nich
dzieci i osob postronnych.
Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
ZagroZenie porazeniem pradem elekitrycznym podczas zalgczen napigcia.

4.4. BHP przy pracy z urzgdzeniami instalacyjnymi i elektroenergetycznymi.
W zwigzku z charakterem czes$ci budynku objetego opracowaniem nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na dziatajgce urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Uwaga: Inne zagrozenia zostaly wymienione w planach BIOZ poszczegéinych branz.
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy zapoznac sig¢ i stosowat
m.in. ponizsze przepisy:
1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U.96.89.62]
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118]
3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci [Dz.U.04. 204. 2087]
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych Jjakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz.U.02,785, 690] zm. 2009 r., Dz.U. Nr
56, poz. 461].
5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny
pracy przy urzqdzemach i instalacjach energetycznych [ Dz.U.Nr 80, poz. 912].
6) Rozporzqdzeme Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28.04. 2003 roku, w
sprawie
szczegbiowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci.[Dz.U. nr 89, poz 828].
7) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych
przepisow bezpleczeﬁstwa i higieny pracy [Dz.U.Nr 169, poz.1650].

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
* szkolenie wstepne,
¢ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,nstruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanié pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznaé¢
pracownikdbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.




Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w =zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczeg6ine zagrozenia dla zdrowia lub 2ycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia
pracownikow, '
e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
¢ udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreéla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczegciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.
1
6. Srodki_techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaigcym z
wykonywania robsét budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i hlglenq pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowame zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru, i
4) brak instrukcji postugiwania sig czynmk!em materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczerstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan ezynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagroZenia,
2) niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,




4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

a) niewlaséciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
a) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
a) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

¢ dbaé o sprawno$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

s organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosé srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

¢ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie
niebezpiecznych,

« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewniG organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i pedjgcia dziatar

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywiduainej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych

$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach poslugiwania sig

tymi srodkami.

UWAGA:

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudnia¢ osob mitodocianych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych” czes¢ | ,Roboty Ogdinobudowlane”.
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