PROFIL PRZEWODU WODY NIEUZDATNIONEJ ZE STUDNI S3 PROFIL PRZEWODU WODY NIEUZDATNIONEJ ZE STUDNI S2
DO BUDYNKU SUW DO BUDYNKU SUW

UWAGI:

@ @ @ @ 1. Rzeczywiste rzedne posadowienia
przewodu w miejscach kolizji nalezy
ustali¢ w trakcie realizacji metodg odkrywkowa.
o e 2. Nad przewodami cisnieniowymi PEHD nalezy utozy¢ tasme

c.d. wg proj. techn.

lokalizacyjna z wktadkg metalowg w odlegtosci ok. 40cm nad
rurociggiem
3. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej
ro. e oo mechanicznie gr. 15 cm. Przed uktadaniem rurociggu
nalezy zapoznac siez wytycznymi producenta rur,
co.stal D50 4. Odcinki wykopu pod rurocigg w poblizu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.
Istniejgce przewody i kable nalezy zabezpieczyc¢
w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
5. Rzedne kolizji rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem
sg wielkosciami przyblizonymi.
6. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z planem
sytuacyjnym
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p.p. 150,00 mn.p.m. p.p. 150,00 mn.p.m.

Rzedna terenu ist. Rzedna terenu istn.

Rzedne osi przewodu Rzedne osi przewodu

154,35|156,15 projektowana studnia
155,70|157,50| projektowany budynek SUW
155,24 157,04 |istniejgca studnia gtebinowa S2
155,70 157,50 projektowany budynek SUW

155,68|157,50| proj. wD 225
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i= 2,09 I=£,9% i= 2,85%
Spadki i diugosci 1=2,0% 125021 m Spadki i diugosci s Wykonawca profekt: investor:

\ 1,82

1=3,24 m 1=16,12 m PP.UH. "JUWA" Zakfad Gospodarki Komunalnej i
Dz 110 Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

Dz 110 . ‘ ‘
i i 15-182 Biatystok, ul. Gen. Sosabowskiego ul. Polna 3a
PE SDR 17 Srednica, materiat PE SDR 17 2 » K 11 - 710 Piecki

Srednica, materiat

Projektant | Instalacje sanitarne Podpis: Nazwa zadania:

mgr inz. Waldemar Filipkowski Przebudowa stacji uzdatniania wody z
upr. w spec. instalacji sanitarnych rozbudowq ujecia wod podziemnych dla

33,49
15,32
16,12

Odlegtosci, dtugosci

59,21
62,45
0,00

Odlegtosci, dtugosci

0,00

nr upr.: Bt/119/83; nr czt.: Bf/185/90 08.04.2021r. miejscowosci Nawiady.

. Sprawdzajqey | Instalacje sanitarne Podpis: Obiekt:
T Zatamania trasy - -
174° o ° [ngtr Ilnz.“ Jer{{ Bryn'lilewmz upr. w spec.
@2 | Q*Z | O e SIECI MIEDZYOBIEKTOWE NA dz.nr ew.
—>-D'/’ nr upr.. Bf/121/83; nr czt.: Bt/81/90 08.04.2021r. 281004}2.0016.29 4/4,

Opracowata: Podpis: 281004_2.0016.294/5 w Nawiadach
inz. Magdalena Drozdowska

Zatamania trasy

08.04.2021r.

Nazwa rysunku:
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