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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m® (kazdy), zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosSci 2m’, rozbicrka istniejqcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
zagospodardwaniem terenu”

Czegs¢ 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS TECHNICZNY

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.Umowa i uzgodnienia z projektantem generalnym i inwestorem.
2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3.Dokumentacja fotograficzna.
4.Normy i normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tematem.
5.Konsultacje branzowe.
6.Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.
7.Mapa dc projektowych.
8.Inne warunki i opinie wymagane przepisami.

ll. PRZEZNACZENIE

Projektowany budynek petnit bedzie funkcje stacji uzdatniania wody, zainstalowana technologia
uzdatnia¢ bedzie wodg gruntowa, nastepnie uzdatniona woda przesytana bedzie do odbiorcéw istniejgcym
wodociggiem.

IV. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Forma architektoniczna, dostosowanie do otaczajacej zabudowy.

Projektuje sie budynek ! kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wykonany bedzie w technologii
tradycyjnej — murowany. Budynek na planie prostokata o wym. 6,95xi4,00m.

Dach dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej. Spadek potaci wyhosi 30°=58%, a jego najwyiszy punkt
w kalenicy ok. 5,95m od poziomu posadzki.

Budynek w formie tradycyjnej, kryty dachéwka ceramiczng, z jasnymi $cianami dobrze wpisze sie w

zastane otoczenie.

2. Dane liczbowe.

Powierzchnia uzytkowa: 79,61 m2

Kubatura: 504,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 97,30 m2

Wysokos¢ w kalenicy od strony wejscia (od frontu): ok. 6,25 m
Gtowne wymiary (di. i szer.): 14,00 x 6,95 m

3. Rozwigzania funkcjonalne.

Projektowany budynek stanowi¢ bedzie nowg stacje uzdatniania wody wraz z projektowanym ujeciem
wody i poszczegbInymi zbiornikami oraz instalacjami doziemnymi. Istniejaca stacja/hydrofornia oraz jedna z
istniejgcych studni po wykonaniu planowego zamierzenia zostanie zamknigta, a istniejacy budynek
rozebrany — zgodnie z opisem w czesci | — zagospodarowanie terenu.

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczer na pobyt ludzi. Obstuga budynku stacji
odbywac sie bedzie doraznie.
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikoéw retencyjnych o pojemnosci 75m° (kazdy), zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m3, rozbidrka istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
zagospodarowaniem lerenu”

Czesé 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

4. Zatozenia technologiczne.

Zgodnie z projektem technologicznym, sanitarnym, oraz instalacji elektrycznych niniejszego
opracowania.

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO —~ BUDOWLANE
Uwaga: wszystkie materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

1. Uktad konstrukcyijny.

Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej: Sciany murowane dwuwarstwowe gr. 40cm,
ocieplone styropianem, wiezba drewniana, kryty dachéwkg ce'ramicznq

W $cianach przewidziano luki montazowe zamurowane np.: cegly ceramiczng. Sciany wewnetrzne
dziatowe zaprojektowane jako murowane z bloczkéw silikatowych, oparte na zelbetowych tawach lub na
posadzce. -

Wiezba dachowa: krokwiowo — jetkowa, oparta na murtatach.

Giebokos$¢ posadowienia fundamentéw powinna wynosi¢ min. 1,2m ponizej terenu przylegiego.

Posadzka/podioga: zelbetowa wylewana ze zmiennymi grubosciami ze wzgledu na montaz
poszczegdlnych urzadzen technologicznych - zgodnie z czeécia rysunkowa.

tawy i fundamenty: zelbetowe wylewane.

Wienice i nadproza: zelbetowe wylewane.

Kanaty/ zagtebienia w posadzce: zelbetowe wylewane, wykonane z beto'nuAs_zczelnego.

2. Rozwiazania konstrukcyino-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

Zgodnie z projektem konstrukcji niniejszego opracowania.

3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998
roku (dz. U. nr 126 poz. 839 § 5 ust.3 oraz § 6 i 7) bioragc pod uwage stopieﬁ_skomplikowania warunkéw
gruntowych projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. §cianv zewnetrzne i wewnetrzne.

a) Wewnetrzne - murowane z bloczkéw sylikatowych lub puStakéw ce"ram'icznych gr. 12cm,
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym |l badz [ll kat. i malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi,

b) zewnetrzne — murowane z bloczkéw sylikatowych gr. 24cm, tynkowane od wewnatrz
tynkiem cementowo wapiennym Il bad? Ill kat. i malowane farbami emulsyjnymi, zmywalnymi,

c) Luki montazowe — murowane z cegly ceramiczne] petnej gr. 12cm lub 25cm, nie tynkowane
od wewnatrz - spoine nalezy wykonad starannie,

5. Dach.

Wiezba dachowa krokwiowo-jetkowa, pokrycie z dachéwki ceramicznej, na tfatach i kontriatach.
Ocieplenie potaci wethg mineraing w dwéch warstwach: 15cm pomiedzy krokwiami, 5cm pod krokwiami,
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiormikéw retencyjnych o pojemnosci 75m? (kazdy), zbiomika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m’, rozbidrka istniejgcego budynku stacji uzdamiania wody wraz z

zagospodarowaniem terenu”
Czes¢ 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

pomiedzy listwami stelazu sufitu podwieszanego.
W potaciach projektuje sie membrane paro przepuszczalng, wiatroizolacyjng od géry i paroizolacje od
dotu. Wykoriczenie sufitu z ptyt np.: GKBI (wodoodpornych), lub ptyt OSB.

6. Posadzki.

Betonowe, utwardzane, zacierane na gtadko. Nie pylace, odporne na $cieranie i nie przepuszczalne,
oraz fatwozmywalne. Olejoodporne. Ostateczne wykoriczenie do ustalenia z inwestorem /uzytkownikiem.

Grubos¢ posadzki zalezy od funkcji danego pomieszczenia/przestrzeni — rozpatrywacd z projektem
konstrukcji i czescig rysunkowg opracowania.

7. 1zolacje.

a/ przeciwwilgociowe ;

Pozioma posadzki na gruncie — np.: w systemie firmy Ceresit. CP 44, {ub dysperbit,
Pozioma Scian np.: membrana bitumiczna np.: w systemie firmy Ceresit BT 12
Pionowa $cian fundamentowych np.: w systemie firmy Ceresit CP 44

Inwestor/wykonawca moze zastosowac inne izolacje. Nie nalezy mieszaé preparatéw izolacyjnych lub
do gruntowania réznych producentéw. Przy doborze nalezy pamietaé, ze izolacje przeciwwilgociowe nie
powinny wchodzi¢ w reakcje z dobrang izolacja termiczna.. Wszystkie: izolacje powinny mieé atesty i
aprobaty.

b/ termiczne,

Polistyren XPS:

- 10 cm —izolacja termiczna pionowa fundamentéw/podwaliny,

Styropian: -

- 15cm - izolacja termiczna Scian zewnetrznych,

8. Stolarka/ $lusarka.

Stolarka/$lusarka okienna: aluminiowa lub PCV, szklenie antywiamaniowe, wspétczynnik przenikania
ciepta U dla catego wyrobu nie wiekszy niz 0,9[W/(m2K)], kolor brazowy.
Slusarka/ stolarka drzwiowa:

a) drzwi zewngtrzne — stalowe ocieplone, petne, wyposazone w zamek, wspétczynnik
przenikania ciepta U dla drzwi nie wiekszy niz U=1,3[W/(m2K)] ,
b) drzwi wewnetrzne:

— do WC: drewniane ptytowe peine, z otworami u dotu drzwi, drzwi z pomieszczenia hydroforéw do
pomieszczenia z umywalka wyposazone w samozamykacz,

- do sterowni stalowe petne,

Ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem.

9. Obrébki blacharskie.

Systemowe w kolorze bragzowym.
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwéch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m® (kazdy), zbiornika
szczelnego na nmieczystosci ciekle o pojemnosci 2m?, rozbidrka istniejqcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
zagospodarowaniem terenu”

Czg$é 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

10. Orynnowanie.

Systemowe. Rury i rynny z PCV lub blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze zgodnym z
wymaganiami inwestora np.: brgzowym.

Przekroje: rynne w okapach mozna wykona¢ jako péfokragfa szer. 15cm, rury spustowe fi 12cm
(materiat j.w.) - zgodnie z czescig rysunkowa. Rozmieszczenie mocowan zgodnie z wytycznymi dobranego
producenté.

11. Wyposazenie instalacyjne wewnetrzne,

Szczegbty zgodnie z projektami poszczegélnych branz,

VI. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na funkcjg budynku i charakter wykonywanych w nim prac nie planuje sig W powyzszym
obiekcie zatrudnienia i przebywania oséb niepetnosprawnych.

Vil. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Na podstawie § 329 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.02.75.690 z
poéZniejszymi zmianami) odstapiono od obliczert wskaznika sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania budynku. Projektowane przegrody oraz stolarka odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okresionym w zatgczniku nr 2 do przedmiotowego rozporzadzenia.
Vill. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczhba kondygnacii.

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa: 79.61m2

Kubatura: 504,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 97,30 m2

Wysokos$¢ w kalenicy od strony wejscia (od frontu): ok. 6,25m — budynek niski (N).
Gtéwne wymiary (dt. i szer.): 14,00x6,95m

Budynek kwalifikuje sie jako PM

2. Odlegto$é od budynkéw sasiadujacych.

Najblizszy budynek o podobnym przeznaczeniu na tej samej dziatce budowlanej zlokalizowany jest w
odlegtosci ok. 4m od budynku projektowanego. Zgodnie z § 273 ust.1 WT odlegtos¢ ta nie jest ustalana.
Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny (ZL) w odlegtosci 23,10m.
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwoch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy), zbiornika
szczelnego- na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m?, rozbidrka istniejqcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
zagospodarowaniem terenu”

Czes¢ 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W budynku nie wystepuja substancje
palne.

4. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5. Klasa odporno$ci pozarowej budynku.

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla niniejszego budynku — E
Klasa odpornosci ogniowej — bez wymagan.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz ich wielko$é.

| strefa pozarowa — PM (caly budynek w jednej strefie) o powiefzchni 81,18 m2

7. Przewidywana gestos¢ obcigZenia ogniowego.
Qd < 500 MJ/m2

8. Warunki ewakuacii.

a) do ewakuacji z pomieszczei w parterze budynku zaprdjektowano_ wyjécia ewakuacyjne z
poszczegblnych pomieszczenn bezposrednio lub poérednio poprzez maksymalnie jedno pomieszczenie na
zewnatrz budynku, -

b) Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast wysoko$¢ przejécia - drzwi lub
lokalnego obnizenia 2,0 m,

c) Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m — najdtuzsze wynosi ok. 11m,

d) Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie beda
zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi — zaprojektowano min. 0,90m,

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) Swiatta ewakuacyjne, oéwietlenie awaryjne,
b) Instalacja odgromowa,
¢) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Nie stawia sie wymagan.

11. Wyposazenie w gasnice.

W budynku zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA ws ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) nalezy zastosowa¢ gasnice typu ABC:

W przypadku przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowaé gasnice proszkowa 6kg, lub inne po
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. p.poz..

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.
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,»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy), zbiomika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m’, rozbidrka istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z

zagospodarowaniem tevenu”
Czes¢ 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegéinosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

¢} nakorytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru.

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w pasie drogi publicznej. Na terenie stacji projektowane s3
dwa zbiorniki retencyjne o objetosci 75m3 (kazdy). Zbiorniki petnig jednoczesénie funkcje Zzrédta wody na
cele przeciwpozarowe.

13. Drogi pozarowe.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wielko$¢ i gestoéé obcigzenia ogniowego nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej. Jednakze dojazd dla strazy pozarnej mozliwy jest wjazdem na teren
inwestora od strony ulicy.

14. Wiezba dachowa.

Drewniane elementy wiesby dachowej oraz podbitka (sufit) powinny by¢ zabezpieczone
przeciwpozarowo do klasy NRO (nie rozprzestrzeniajgcej ognia).

Uwagi:

1. Wszystkie materialy powinny posiada¢ certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowaé sie producenci i dystrybutorzy. Nalezy stosowaé
materialy, ktére dopuszczono do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z pdzniejszymi
zmianami/.

2. Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”,

3. W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie zastosowanie innych
produktow o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

4. Kazde urzadzenie powinno posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa.

5. Podejscia instalacyjne do urzadzeri wymagajgcych statych podtaczeri nalezy wykona¢ po otrzymaniu
DTR urzadzen.

6. Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
8
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikow retencyjnych o pojemnosci 75m’® (kazdy), zbiormika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m’, rozbiorka istniejqcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
zagospodarowaniem ferenu”

Czg$¢é 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

8. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

9. Inne opisy robdt budowlanych zgodnie z rysunkami.

10. Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja wielobranzowa.

10.Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catoéci lub fragmentdw bez zgody autora
projektu — ZABRONIONE.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane jako
definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.

Biatystok 26.03.2021

: pracowat:

mgr inz. arch. dakub Antonowicz

nr upr.: B-PdOKK/90/2007 nr czt.: PD-0296
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l. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

1. Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnaciji.

Liczba kondygnacji: 1

Powierzchnia uzytkowa: 79.61m2

Kubatura: 504,00 m3

Powierzchnia zabudowy: 97,30 m2

Wysoko$é w kalenicy od strony weijécia (od frontu): ok. 6,25m — budynek niski (N).

Gtéwne wymiary (dt. i szer.): 14,00x6,95m

Budynek kwalifikuje sie jako PM

2. Odlegtosé od budynkoéw sasiadujacych.

Najblizszy budynek o podobnym przeznaczeniu na tej samej dziatce budowlanej

zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 4m od budynku projektowanego. Zgodnie z §

273 ust.1 WT odlegtosc ta nie jest ustalana.

Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny (ZL) w odlegtosci 23,10m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych.

Budynek o gestosci obcigZzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W budynku nie

wystepujg substancje palne. '

4. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla niniejszego budynku — E

Klasa odpornosci ogniowej — bez wymagan.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz ich wielkos¢.

| strefa pozarowa — PM (caty budynek w jednej strefie) o powierzchni 81,18 m2

7. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Qd < 500 MJ/m2

8. Warunki ewakuaciji.

a) do ewakuacji z pomieszczen w parterze budynku zaprojektowano wyjécia
ewakuacyjne z poszczegoélnych pomieszczen bezposrednio lub posrednio
poprzez maksymalnie jedno pomieszczenie na zewnatrz budynku,

b) Wysokos¢ drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2 m natomiast
wysoko$é przejécia - drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m,

c) Dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 100m — najdtuzsze wynosi ok.
11m,

d) Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécie na droge ewakuacyjna, po ich catkowitym
otwarciu nie bedg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi —
zaprojektowano min. 0,90m,

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) Swiatta ewakuacyjne, o$wietlenie awaryjne,

b) Instalacja odgromowa,

¢) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

10.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Nie stawia sie wymagan.

(%3



11.Wyposazenie w gasnice.

W budynku zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA ws ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) nalezy
zastosowac gasnice typu ABC:

W przypadku przedmiotowej inwestycji nalezy zastosowac gasnice proszkowsg 6kg,
lub inne po uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. p.poz. :

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

c) na korytarzach,

d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrédet
ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny byé spetnione nastepujgce warunki: -

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Najblizszy hydrant zewnetrzny w pasie drogi publicznej. - Na .terenie stacji
projektowane sg zbiomiki retencyjne o objetosci’' 75m3 kazdy. Zbiorniki petniag
jednoczesnie funkcje zrédta wody na cele przeciwpozarowe. - -

13.Drogi pozarowe.

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wielko_éc’: i gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Jednakze dojazd dla strazy pozarnej
mozliwy jest wjazdem na teren inwestora od strony ulicy.

14.Wigzba dachowa.

Drewniane elementy wiezby dachowej oraz podbitka (sufity powinny byé
zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy NRO (nie rozprzestrzeniajgcej ognia).

upr. do projekigivenat

_architelftdf

nrewid.: BI-HAPKK/00/2067
nrczl. PQIA: PD-0296
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy), zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m’, rozbidrka istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z

zagospodarowaniem terenu”
Cze$é 2 — Projekt architektoniczno - budowlany

SPIS RYSUNKOW

A-2 Rzut dachu 1:50
A-3 Przekréj A-A 1:50
A-4 Elewacje 1:100
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