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| OZNACZENIA:

mmm——— Zw0dy poziome, niskle - Drut DFeZn @8mm, na typowych wspornikach
| w.mm.me Przewody odprowadzajgce - Drut DFeZn @8mm w rurze odgromowej pod slewadja
o omn o Uziom fundamentowy - Bednarka Fe 30x4mm
= mome Szyna Wyréwnawcza - Bednarka FeZn 25x4mm
‘ [} Polgczenia spawane lub skrecane
Zigcze kontrolne - 2lgcze krzyowe w skrzynce probisrczej

UWAGI:
‘ . Poziom Ochrony Odgromowej: IV
2. Zwody poziome wykonat drutem DFeZn@8mm mocowanym do dachu przy pomocy
uchwytéw kisjonych lub skrecanych, dostosowanych do pokrycia dachu. Dopuszeza sie
wykorzystanie zwody poziome pokrycia dachu. Wykorzystanie elementéw pokrycia dachu
| moziiwe jest przy spelnieniu nastepujacych warunkéw:
- grubo$é blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewnié ciaglo$é poigczert pomigdzy poszczegdlnymi czeéciami pokrycia
dachowego,
- do wykonania polaczer mozna zastosowaé lutowanle twarde lub spawanie, skrecanie
oraz taczenia érubowe oraz zagniatanie lub iaczenie na zakiadke,
‘ - pod powierzchnlg pokrycia dachowego nie moze wystepowaé warstwa materiatu
tatwopalnego,
- melalowe slementy nie sg pokryte materialem (zolacyjnym.
Za warstwe lzolacyjna nie sq uznawane pokrycia farbg ochronng lub asfeltem
o grubosci 1 mm lub folig PCV o gruboéel 0,5 mm”,
3. Wykonaé uziom fundementowy sztuczny. W tawach fundamentowych ulozyé bednarke
Fe30x4mm. Dopuszcza sig wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego. Wowezas
nalezy sprawdzi¢ ciagloéé gaiwanlczng elementéw zbrojenia fundamentowego przed
zabstonowaniem. Elementy zbrojenia laczy¢ niskooporowa - poprzez spawanie.
Rezystancja uziemienia Ru<5Q. W przypadku nie osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia
wykonaé dodatkowe uziomy pionowe.
Zigeza kontrolne wykonaé w skrzynkach probierczych na elewadil, na wysakosci 1,5m.
Wszystkie zlgtza kontrolne oznakowaé w sposéb trwaly i czytelny.
Przewody odprowadzajace prowadzié w rurach odgromowych pod elewacja budynku.
Urzadzenia na dachu chroni¢ masztami o wysokosel okreslonej zgodnie z normg PN-EN2305-3,
przy zatozeniu IV stopnia ochrony LPS, maszty ustawiaé w odleglogel zapswniajgcej minimalny
| odstep izolacyjny okreslony na podstawle powy2szs] normy.
| 8. Wazystkie polgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie.
9. Wszelkie przejécia instalaii przez pokrycie dachu nalezy wykonaté w spossb zapewniajacy
szczelnosé pokrycis dachu.
10.  Polgezeniami wyréwnawczymi objgé:
- metalowe koryta kablowe,
- metalowe obudowy rozdzielnic, tablic itp.,
- kanaly | urzadzenia wentylacyjne,
- rury c.w.u, woda, ¢.0. itp wykonane z materialéw przewadzgcych,
- przewodzgce elementy konstrukeji budynku,
- urzadzenia technologii obiektu - zgodnie z wytycznymi projektu technologil,
- inne obce elementy przewadzgcs.
11. Calosé prac skoordynowaé z wykonaweami innych branz na budowle.
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