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1. Opis techniczny
1.1. Dane ogdine

Przedmiot inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, DWOCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O
POJEMNOSCI 75M3 (KAZDY) ZBIORNIKA SZCZELNEGOQO NA NIECZYSTOSCI!

CIEKEE O POJEMNOSCI 2M3, ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU STACJ! UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Inwestor:

Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Polna 3a

11 - 710 Piecki

Miejsce inwestydji:

STACJA UZDATNIANIA WODY

dziatka nr ewid. 294/4, 294/5 Nawiady, obreb Nawiady, jedn. ew. 281004_2.0016.294/4,
281004_2.0016.294/5

1.2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Generalnego Wykonawcy,
— VWytyczne Inwestora i Generalnego Wykonawcy,
— Uzgodnienia migdzybranzowe,
— Projekt budowlany branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej i sanitarnej,
- VWytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe,
— Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

1.3. Przedmiot opracowania ,
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych.

1.4. Zakres opracowania
Projekt budowlany zakresem swym obejmuje:
— rozdzielnice giéwne budynku,
— wewnetrzne linie zasilajgce,
— instalacje wnetrzowe budynku - gniazd wtykowych, odwietlenia ogoinego i awaryjnego,
— instalacje odgromowg i wyréwnawcza.

PrOJekt budowlany zakresem swym nie obejmuje:
projektu przytgczy,
— projektu przeniesienia punktu pomiaru,
— kompensacji mocy biernej,
- instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
— instalacji teletechnicznych.

1.5. Wskazniki elektroenergetyczne

Lp. |Nazwa = Dare

1 | Znamionowe napigcie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2 Znamionowe napiecie rozdzielcze ) 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3 Uktad elektroenergetycznej sieci rozdzielczej n.n. TN-C-S

4 | Catkowita moc przytaczeniowa (stan obecny) 40 kW

5 Catkowita moc przylgczeniowa (stan docelowy) 56 kW

6 Wspotczynnik mocy, po kompensaciji (cos® / igd) (docelowy) 0,9/04 B
7 Moc zainstalowana w RG (prognoza) 81,0 kW

8 Moc obliczeniowa w RG (prognoza) 55,6 kW

1.6. Zasilanie obiektu

Istniejgcy na terenie inwestycji budynek hydroforni zasilany jest z przytgcza napowietrznego nN. Moc
przytaczeniowa wynosi 40k\W (zabezpieczenie przedlicznikowe C63A/3).

W zwigzku z rozbiérkg budynku, przytacze nalezy zdemontowaé. Proponuje sie wykonac¢ przylacze
kablowe w miejscu wskazanym na rysunku zagospodarowania terenu.
Uwaga:

Konieczne bedzie zwigekszenie mocy przylaczeniowej do 56kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3x
gG100A).
Rozbidrka istniejacego i budowa nowego przylacza, przeniesienie punktu pomiaru oraz
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procedura zwigkszenia mocy przylaczeniowej objete sa osobnym opracowaniem.

1.7. Zasilanie rezerwowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora - nie przewiduje sie koniecznosci zasilania rezerwowego obiektu. W
projekcie przewidziano mozliwo$¢ montazu i umiejscowienie uktadu Samoczynnego Zatgczania Rezerwy
SZR (wg odrebnego opracowania). W przypadku konieczno$ci zastosowania zasilania rezerwowego w
postzci a'agregatu pradotwdrczego z uktadem SZR wykonane zostanie odrebne opracowanie dotyczace tych
urzadzen.

1.8. Gtéwny Wyltacznik Przeciwpozarowy Pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w Gtéwny Wytacznik Przeciwpozarowy pradu. W zwigzku z powyzszym
na zewngtrz budynku, umieszczone zostanie ztacze kablowe, w kiorym zlokalizowany bedzie Gtéwny
Wyigcznik Przeciwpozarowy pragdu (GWP). Ziacze zostanie wykonane w typowej obudowie
termoutwardzalnej, wyposazonej w fundament prefabrykowany oraz drzwi z zamkiem ograniczajgcym
dostep osdb niepowotanych. Zastosowana zostanie obudowa stopniu ochrony min. IP44, stopniu ochrony na
uderzenia min. IK-10 i klasie izolacji 1. Obudowa wyposazona bedzie w skosny daszek w goérnej czesci
obudowy oraz zostanie polakierowana przez producenta lakierami odpornymi na UV i zjawisko abrazji.

Do =ztgcza nalezy wprowadzic kabel zasilajgcy budynek ze zigcza kablowego z uktadem
pomiarowym. Ze zigcza nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy do rozdzielnicy RG wewnatrz budynku oraz
kabel do przycisku GWP. Kable wprowadzié¢ do budynku przez systemowe przepusty gazo- i wodoszczelne.

Zgodnie z §183 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakie powinny spetiaé
budynki i ich usytuowanie odcigcie doplywu pradu przez GWP nie moze powodowaé zatgczenie
rezerwowego Zrodta zasilania. GWP bedzie powodowat wytgczenie zasilania tylko odbiornikéw, ktorych
praca nie jest wymagana podczas akgji przeciwpozarowej. Sprzed GWP nalezy zasili¢ wszystkie urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Zasilanie urzadzen, kitérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru wykonadé w standardzie E90 PH90/FE180.

Przycisk GWP zlokalizowany bedzie w obudowach [P55, natynkowych, koloru czerwonego,
umieszczone] przy gtownym wejsciach do budynku. Potgczenia przyciskéw GWP zostang wykonane w
standardzie E90 PH90/FE180.

1.9. Rozdzielnica giéwna budynku RG

Rozdzielnica giowna RG bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu techniczny. Rozdzielnica bedzie
miata cbudowe metalowa w systemie modutowym o stopniu ochrony IP85. Obudowa begdzie zaopatrzone w
ruchome ostony przednie.

W rozdzielnicy zainstalowany bedzie roztgcznik gtéwny, ogranicznik przepigé oraz uktady kontroli
napiecia. W polach odptywowych zainstalowane bedg aparaty zabezpieczajgce obwody.

Na wewnetrznej stronie drzwi powinny zosta¢ zamontowane kieszenie A4 do przechowywania
schematdw rozdzielnic. W pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej nalezy powiesi¢ gtéwny schemat zasilania
(zgodny z dokumentacja powykonawcza). Ponadto w pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia
nalezy zainstalowac:

— oSwietlenie awaryjne,

— gasnice CO2,

- dywaniki dielektryczne oraz inny odpowiedni sprzet BHP oraz niezbgdne instrukcje BHP, pierwszej
pomocy itd..

1.10. System dystrybucji energii
W budynku przewiduje sie montaz:
« wewnetrznych linii zasilajgcych,
e drabin i koryt kablowych dla kabli elektroenergetycznych i kabli instalacji niskopradowych zwykiych,
e drabin i koryt kablowych dla kabli elektroenergetycznych i kabli instalacji niskoprgdowych ppoz.
(FE180/E90).
Rozdzielnice zasilania i sterowania urzadzen technologii oraz AKPiA objete sa osobnym
opracowaniem.

1.11. System prowadzenia kabli elektroenergetycznych nn 0,4KV
Duze odbiory technologiczne zasilane bedag niezaleznymi liniami bezpoSrednio z rozdzielnicy
gtéwnej n.n. Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych rodzajéw kabli elektroenergetycznych oraz
zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukciji nosnych:
¢ kable elektroenergetyczne zwykle typu YKY lub YAKXs,
e kable elektroenergetyczne odporne na promieniowanie UV do uktadania w przestrzeniach

zewnetrznych.
Wszystkie linie kablowe beda wprowadzane od goéry lub od dotu rozdzieinic i wprowadzane na drabinki
kablowe z zachowaniem odpowiednich promieni giecia — podanych przez producentow kabli — nie

mniejszych niz 10 $rednic zewnetrznych kabli. Pokrywy rozdzielnic nalezy wyposazy¢ w diawice kablowe o
$rednicach odpowiadajgcych $rednicom zewnetrznym wprowadzanych kabli lub wprowadzac kable przez
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piyty przepustowe zapewniajace utrzymanie stopnia ochrony obudowy. Poziome oraz pionowe drabiny i
koryta nosne dla kabli zwyktych wykonane bedg z profiléw lub drutéw ocynkowanych. Poziome oraz pionowe
drabiny i koryta no$ne dla kabli ppoz. wykonane bedg z profiléw lub drutéw ocynkowanych, w standardzie o
podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej E90/FE180. Na wszystkich drabinach kablowych przewiduje sig¢ 20%
rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowg instalaciji elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych
obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej réwnej danemu
elementowi konstrukcyjnemu.

1.12. System prowadzenia przewodoéw

Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiornikéw) wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce z PCW. Dia
odbiornikbw 1-fazowych bedg to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych bedsg to przewody
pigciozytowe. Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewoddéw cato$¢ instalacji mozna podzieli€ na
nastepujgce grupy: ' ‘

e przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych,

o przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu (wykonane z PCW — sztywne),

o przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie (wykonane z polietylenu — elastyczne

lub sztywne).

¢ przewody prowadzone pod tynkiem. A
Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzgdzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla
rozprowadzenia przewod6w uszczelnione zostang masg o odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

1.13. Zasady ukfadania kabli i przewodéw

W catym budynku zastosowane bedg ciagi korytek i drabinek kablowych do prowadzenia kabli i
przewodow elektrycznych i teletechnicznych. Ciagi te zostang potaczone przewodami wyréwnawczymi z
giéwng szyng uziemiajacg budynku. Zainstalowane zostang korytka kablowe oddzielne dla kazdego
charakteru zasilania i instalacji. Kable nie mogg byé umieszczane bezposrednio na konstrukgji budynku, ani
na podwieszonym suficie. Trasy poziome bedg wykonane w korytach kablowych ze stali ocynkowane;,
galwanizowanej na gorgco.
Korytka kablowe nalezy montowaé do sufitu albo do konstrukcji dachu (belek, dzwigaréw) w odlegtosci nie
wiekszej niz co 1,5m. Na odcinkach najbardziej obcigzonych kablami, korytka nalezy podtrzymywac
wspornikami oddalonymi o 1m. Dia pozarowych systeméw no$nych odlegfo$¢ wspornikéw mocujgcych nie
wieksza niz 1,2m. Wymagania dla systemu mocowan nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o materialy dostawcy
systemu. Konstrukcja wspomnikéw lub zawieszeri powinna umozliwiaé wktadanie kabli do koryt (otwarty
dostep do przestrzeni roboczej z boku koryta nie utrudniony wspornikami bgdz wieszakami).
Podejécia przewoddw do urzgdzen elektrycznych i osprzetu (wylaczniki, gniazda wtyczkowe, przyciski i
kasety sterownicze) zostang zabezpieczone mechanicznie zgodnie ze stopniem ochrony urzadzen
odpowiednim dla danego pomieszczenia. Kable zasilajace, nalezy ukiadaé przy zachowaniu odlegtosci
miedzy kablami min 0,5 $rednicy. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw w korytach na dwoch warstwach.

1.14. Osprzet elektryczny -
W catym projektowanym budynku zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
e gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44
e gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44
o wylgczniki oswietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),

1.15. Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie o$wietlenie umieszczone na elewacji budynku zatgczane rgczne, poprzez wigczniki.
Ponadto zaprojektowano o$wietlenie terenu oprawami LED montowanymi na sfupach oswietleniowych,
stalowych, wysoko$ci 6m, ustawianych na typowych fundamentach prefabrykowanych. Os$wietlenie terenu
bedzie zatgczane z zegara astronomicznego lub recznie.

Po wykonaniu zasilania os$wietlenia zewnetrznego wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i
skuteczno$ci ochrony od porazen. Szczeg6ly dotyczgce instalacji oswietlenia zewnetrznego okresli projekt
wykonawczy.

1.16. Os$wietlenie wnetrz ' ‘

Obwody o$wietlenia ogéinego =zasilane beda =z rozdzielnicy gtéwnej. We wszystkich
pomieszczeniach bedg stosowane oprawy LED o stopniu ochrony IP65. Zapewnione zostang nastepujgce
poziomy $redniego natezenia o$wietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej si¢ na
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wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):
1. Pomieszczenia techniczne i magazyny: 150Ix - oéwietlenie ogéine
200ix - aparatura na rozdzielnicach
500Ix - na stanowiskach pracy
2. Sanitariaty: 200Ix

_Typy opraw o$wietlenia ogdlnego oraz sposob sterowania o$wietleniem jak réwniez lokalizacje
wigcznikdw i rozdzielnic sterowania o$wietleniem zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

1.17. O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedzie osSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe i awaryjne.
Dodatkowo o$wietlenie awaryjne zastosowane zostanie w pomieszczeniu rozdzielnicy RG.

Zastosowane zostang oprawy w wykonaniu autonomicznym. Czas dziatania opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych minimum 1h po zaniku zasilania podstawowego. OSwietienie awaryjne bedzie spetiato
nastgpujgce funkcje:

— wylwarzanie natgzenia oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi
drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz zachowanie postanowien normy PN-
EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsé,

— wytwarzanie natezenia o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarm
pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem
postanowien normy PN-EN 1838. '

Zatgczenie opraw awaryjnych musi nastepowaé bezzwiocznie po zaniku napiecia na oprawach oswietlenia
podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne muszg mie¢ stosowne dopuszczenie CNBOP. Doktadne
rozmieszczenie i typy opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych jak rowniez rodzaje piktograméw na oprawach
ewakuacyjnych okresli projekt wykonawczy.

1.18. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o napieciu do 1kV
Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamlonowym do 1 kV (ukiad TN-S) projektuje sie
nastepujgce $rodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:
e samoczynne szybkie wylgczenie zasilania .przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych
przetezeniowych, ‘ '
¢ samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-
pradowych,
e potgczenia wyrbwnawcze — gtdwne,
e polgczenia wyrdwnawcze — miejscowe,
e urzadzenia Il klasy ochronnosci, ;
Ochronie podlegaé bedg wszystkie elektryczne urzadzema technologlczne wyposazone w przewodzace
czesci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i
metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodéw instalacji wewnetrznych, prowadnice
dzwigowe i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w catym obiekcie. Dodatkowo wykonane bedg potgczenia
wyréwnawcze przy zastosowaniu magistrali z ptaskownika FeZn 25x4, do ktérej przytaczone beda w spos6b
mechanicznie trwaly wszystkie metalowe (przewodzace) rury i kanaly instalacji sanitarnych i wentylacji oraz
inne urzadzenia technologii. Magistrala ta bedzie potaczona z zaciskami ochronnymi wszystkich rozdzielnic
obiektu oraz magistralg ochronng w pomieszczeniu. rozdzielni gidwnej obiektu. Korytka instalacyjne i drabiny
kablowe powinny zostaé trwale potgczone, przy pomocy zigcz zapewniajgcych ciggloSc elektryczna.
Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy poditaczyé do szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodu LYZo o
odpowiednim przekroju (w zalezno$ci od miejsca zainstalowania).

1.19. Ochrona odgromowa i przepieciowa

Budynek podlega IV klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepigciowg typu | i
Il. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Na dachu obiektu
wykonana bedzie siatka zwodéw poziomych przy uzyciu drutu ocynkowanego o $rednicy 8mm
montowanego na typowych wspornikach do pokrycia dachu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycia
dachowego jako elementy ochrony odgromowej pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w normie
PN-EN2305-3:2011. Urzadzenia na dachu chroni¢ pionowymi zwodami o wysoko$ci okreslonej zgodnie z
danymi z Tablicy 2, podanymi w punkcie 5.2.2 normy PN-EN2305-3:2011, przy zatozeniu IV stopnia ochrony
LPS, zwody ustawiaé w odlegto$ci zapewniajgcej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie
powyzszej normy. Przewody odprowadzajgce beda wykonane z drutu ocynkowanego 8mm ukfadanego w
rurach ostonowych, odgromowych pod elewacjg budynku. Dopuszcza si¢ wykorzystanie stupow stalowych
konstrukcji budynku jako przewody uziemiajace. Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy bednarkg
Fe30x4mm. Rezystancja uziemienia Ru <5 Q (przy pomiarze dla matych czestotliwosci). Ztgcza kontroine
(probiercze) nalezy posadowi¢ na $cianie budynku .na wysoko$ci ok 1,5m. Wszystkie potaczenia
zabezpieczyé antykorozyjnie. -

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepigciowe] zrealizowany
za pomocg iskiernikéw (ochronniki klasy 1) oraz odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy II).
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Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie moze byé w
sposob niedopuszczalny zakiécone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi powinny byé
chronione za pomocg odgromnjkow warystorowych (ochronniki klasy Ill) dostarczonych tgcznie z
urzadzeniem.

1. 20 Uwagi
Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

* Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywacé tgcznie z projektami architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i innych branz.

* Dokumentacje Projektowg nalezy rozpatrywac wraz z czeScig graficzng, ktéra stanowi integraing
czesé niniejszego opracowania,

* Uzywanie niniejszych rysunkdéw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezgcej
koordynacji miedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdinosci niedopuszczalne jest prowadzenie
jakichkolwiek robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesiert do
pozostatych branz.

* Nalezy stosowad jedynie materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

*  Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ przez osadzenie w sposéb trwaly
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym, w przypadku
przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe 0 odpornosci réwnej odpornoSci
przegrody.

* W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady
projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
robét. Prowadzenie rob6t w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytaczne
ryzyko VWykonawcow.

*  Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami konstrukcji, architektury i innych
branz.

* Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$ci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowaé si¢ z generalnym
projektantem.

* Z7a kompletng instalacje przyjmuje sie wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidiowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu,

* Po aktualizacji projektu, rysunkl z wczesniejszym indeksem/datg tracag waznosé (dotyczy
rysunkéw zaktualizowanych).

e Catos¢ prac skoordynowac z Wykonawcami innych branz na budowie.

* Catosé prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

* Po-zakonczeniu-rob6t wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystanciji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz os$wietlenia podstawowego i awaryjnego/ewakuacyjnego.

e Uzytkownika obiekiu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynno$ci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku wystgpowania
standw typowych oraz awaryjnych.

* Podczas montazu nalezy sporzadzac odd2|elny komplet rysunkow powykonawczych, rysunki te
powinny przedstawiac rzeczymsta IokallzaCJe elementow instalacji i wszelkie zmiany wykonane na
etapie wykonawstwa.

*  WWykonawca jest catkowicie odpowiedziainy za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacja, przed przystgpieniem do wykonywania rob6t i na etapie
sporzadzania oferty. W razie wystaplema niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacijg
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z
niniejsza dokumentacja.

* Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow,
montazu urzadzen lub innych wymagan Inwestora winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegoéinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projekiow.

*  \Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania przedmiotu zamodwienia z zachowaniem jego petnej funkcjonainosci.

* Rysunki i cze$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie sie uzupeniajg. Wszystkie elementy w czgsci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a me uﬁte w opisie winny by¢
traktowane jakby byly ujete w obu. mgr ink| Pawel Gars
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2. Cze$é rysunkowa

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ

[rys

. PB-IE-01]

Sieci zewnetrzne

[rys

. PB-IE-02]

Zasadniczy schemat zasilania

[rys

. PB-IE-03]

Instalacja elektryczna. Rzut Budynku

[rys

. PB-IE-04]

Uziom. Potgczenia wyréwnawcze. Rzut Budynku

[rys

. PB-IE-03]

Instalacja odgromowa. Rzut Dachu




