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. Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy),
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m?, rozbidrka istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”’

Cze$é 1 - Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa i uzgodnienia z projektantem generalnym i inwestorem.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e Dokumentacja fotograficzna.

e Normy i normatywy techniczne, oraz literatura zwigzana z tematem.
e Konsultacje branzowe.

e Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

e Mapa dc projektowych.

® Inne warunki i opinie wymagane przepisami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. ,Rozbudowa stacji uzdatniania wody dla
miejscowosci Nawiady”. Wielobranzowy projekt budowlany stanowit bedzie podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe. W sktad kompletnej dokumentacji wchodz:q projekty branzowe wymienione w
wykazie dokumentacji projektowej.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody ma na celu podniesienie wydajnoéé ujecia do 75 m3/h i
dostarczenie do sieci wodociggowej wody w odpowiedniej ilosci, ciénieniu i jakoéci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. { Dz. U. Nr 61 poz.417) z pdiniejszymi
zmianami z dnia 27 listopada 2015 r.( Dz. U. poz.1989) w sprawie wymagan dotyczacych jakoéci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi i tym samym odcigzenie ujecia w wody w Pieckach z
jednoczesnym zminimalizowaniem kosztéw eksploatacyjnych poboru wody w Pieckach - poprzez
ujmowanie wody o lepszym sktadzie jakosciowym w miejscowosci Nawiady.

W dokumentacji wykorzystano:

- decyzje Srodowiskowa

- mape do celéw projektowych

Szczegbly dotyczace instalacji zewnetrznych oraz wewnetrznych zgodnie z projektami branzowymi
niniejszego opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

3.1 Stan istniejacy

LOKALIZACJA - Projekt realizowany bedzie w miejscowosci Nawiady na terenie Gminy Piecki, w
srodkowej czesci wojewddztwa warmirisko-mazurskiego, w powiecie mragowskim.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w catoéci w obszarze zabudowy miejscowoéci
Nawiady (gmina Piecki) na dziatce nr 294/4 oraz 294/5 obreb 16.

OBStUGA KOMUNIKACYINA - do dziatki podlegajgcej zainwestowaniu mozliwa jest z drogi wewnetrznej
usytuowanej na dziatce 294/3 obreb 16.

UKSZTAt TOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Pétnocna cze$¢ dziatki nr 294/5 i dziatka nr 294/4
znajdujg sie¢ w bezposredniej zlewni jeziora Mokrego, natomiast potudniowa cze$¢ dz. ew. nr 294/5
pofozona jest w bezpoéredniej zlewni jeziora Nawiady. Sie¢ rzeczna jest stabo rozwinieta. Najblizszy ciek
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych-o pojemnosci 75m’ (kazdy),
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle o pOJemnoscz 2m’, rozbidrka istniejgcego.budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”

- Cze$¢ 1 - Profekt zagospodarowania terenu

powierzchniowy to Nawiadka oddalona o ok. 1,5 km w kierunku potudniowo- zachodnim od terenu
inwestycji. Powierzchnia przedmiotowych dziatek jest stosunkowo ptaska, jej rzedne oscylujg wokét
wartosci ok. 157,5 m n.p.m. . Na dziatce znajduje sie:

- istniejgcy budynek hydroforni, wraz z niezbedng infrastruktura.

- studnie gtebinowe

ZIELEN — na terenie wystepuije zieleri niska w postaci trawnikéw, krzewy oraz zielen wysaka w postaci
8 drzew lisciastych.

NAJBLIZSZE OTOCZENIE:
- od potudnia grunty rolne; _
- - od potnocy, ze strony wschodniej i zachodniej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

3.2 Opis projektowanych zmian

BUDYNEK:

W ramach zamierzenia planuje sie:

- budowe budynku stacji uzdatniania wody
- budowe dwdch zhiornikdw retencyjnych,
- rozbidrke lstnlejqcej hydroforni

- rozhidrke

- budowe zbiornika szczelnego

~ Szerokos¢ elewacji frontowej 14,00m, wysokoé¢ elewacji do okapu ok. 3,55m, geometria dachu: dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 30°, kryty dachéwka ceramiczng w kolorze ceglastym, wysoko$é¢ w
kalenicy ok. 5,95m

UKSZTALTOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - zmienia sie uksztattowanie terenu w ramach
dziatki zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nie wprowadza sie innych zmian
‘wysokosciowych wzdtuz granic dziatki. Nie kieruje sie naturalnego sptywu wéd w strone sasiednich
nieruchomoséci.

OBStUGA KOMUNIKACYINA- planuje sie wykonanie utwardzenia umozliwiajacego wjazd na dziatke oraz
plac manewrowy -z godnie z projektem zagospodarowania.

MIEJSCA POSTOJOWE — w zakresie projektowanych utwardzen. Planuje sie doraine przebywanie
samochoddw pracownikéw obstugi staciji.

ZIELEN - pianuje sie uporzadkowanie i pozostawienie wystepujacej zieleni. Uszkodzenia powstate w
trakcie budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem .do robot
budowlanych. Nie planuje sie wycinki drzew. Planuje sie budowe Utwardzer’\ na terenie zaznaczonym na
mapie jako zakrzewiony ale nie wycinka sie¢ krzewdw wymagajacych pozwolenia na wycinke. S3 to
krzewy owocowe lub miodsze niz 10 lat.

W projekcie dazy sie do stworzenia harmonijnej oraz uporzadkowanej catosci zamierzenia.

3.2a Uktad komunikacyiny

Obstuga komunikacyjna planowanego przedsiewziecia odbywaé sie bedzie za posrednictwem
projektowanego dojazdu i placu manewrowego. Projektowany dojazd (istniejacy bez zmian) potaczony
bedzie za posrednictwem dziatki nr 294/3 z droga publiczng — droga krajowa nr 59. _

Dojazd zaprojektowany zostat o szerokoéci 3,5 m. Przy dojeZdzie zaprojektowano chodnik szerokosci
1,5m prowadzacy do wejscia do budynku. Dojazd zakoriczono placem manewrowym o wymiarach 13x9
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy),
zbiornika szczelnego na nieczystoSci ciekle o pojemnosci 2m?, rozbiorka istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”

Czesé 1 - Projekt zagospodarowania terenu

m. Plac manewrowy i chodnik wraz z opaska budynku zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. Dojazd zaprojektowany zostat o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa naturalnego.
Projektowane nawierzchnie obramowane zostaty kraweznikiem betonowym i obrzezem chodnikowym.
Powierzchnie dojazdu i chodnikéw zaprojektowano o pochyleniu poprzecznym 2%. Nawierzchnie
dojazdu i palcu manewrowego uksztattowano w taki sposéb zeby wody opadowe odptywaty dzieki
pochyleniu nawierzchni i obnizony kraweznik na przylegty teren nieutwardzony.

Projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego terenu za posrednictwem skarp ziemnych o
pochyleniu 1:1,5.

3.3 Opis projektowane]j rozbiérki

Planuje sie rozbiérke istniejgcego budynku murowanego SUW zlokalizowanego na dzialce 294/4.
Budynek jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym i dwuspadowym dachem. Budynek ma wysokos¢
7,9 m i jest zlokalizowany 7,1m od granicy dziatki. W zwigzku z czym nie wymaga pozwolenia na
rozbidrke.

3.3a Zagospodarowanie placu rozbidrki

Budynek SUW jest zlokalizowany w srodkowej czesci obszaru objetego opracowaniem. Materialy z
rozbi6rki.nalezy skfadowac na wyznaczonym terenie na dziafce. Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢
szczelnym ogrodzeniem z blachy falistej i zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych.

3.3b Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy sprawdzi¢ odfgczenie wszystkich mediéw dostarczanych do
budynku z sieci miejskich, nastepnie zdemontowaé rynny, rury spustowe, stolarke okienng i drzwiowa,
instalacje wewnetrzne i wyposazenie budynku. Ustali¢ miejsce i sposéb transportu materiatéw na teren
lub ewentualne miejsce samofadowania w zaleznosci od ustalonego sposobu wywozu.

3.3c Opis rozbidérki budynku

Rozbidrke rozpoczynac od zdjecia pokrycia dachu.

Konstrukcje drewniang dachu stropéw i $cian rozbieraé kolejno spuszczajagc elementy na teren i
dokonujac selekcji na elementy do powtérnego wykorzystania i na opat, elementy zagrzybione nalezy
wywiez¢ i spali¢

Elementy ‘murowane i kominy rozbiera¢ recznie przy uzyciu miotéw pneumatycznych; w przypadku
' muréw na zaprawie wapiennej istnieje mozliwos¢ odzyskania cegiet, co wymaga oczyszczenia z zaprawy
i spuszczania drewniana rynng na teren.

Sciany fundamentowe rozbiera¢ koparka zachowujac szczegblng ostroino$é przy rozbidrce
fundamentéw w poblizu istniejacych przytaczy wodociggowych i doziemnych instalacji kanalizacji
sanitarnej.

3.3d. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego i doswiadczonego
kierownika rozbi6rki, ktéry powinien przyprowadzi¢ na wstepie instruktarz BHP informujgc o
mozliwosciach wystapienia zagrozenia.
Robotnicy pracujgcy przy rozbiéree dachu powinni by¢ zabezpieczeni pasami i linami ochronnymi.
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 75m’ (kazdy),
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m>, rozbidrka istniejqcego budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”

Cze$é I - Projekt zagospodarowania terenu

Nie skfadowa¢ na stropach skupionej duzej iloci ciezkich materiatéw.
Przebieg prac rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki. Rozbiérki nie nalezy
wykonywa¢ w czasie wiatru o szybkosci przekraczajacej 80km/godz. oraz w czasie intensywnych
opaddw atmosferycznych.

Szczegdty zabezpieczenia ludzi i mienia rozpatrywac tacznie z czescig V Informacjg Bioz.

3.4 Warunki geotechniczne posadowienia

Doktadna charakterystyka znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym oraz badaniach geotechnicznych.
Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ wraz z badaniami geotechnicznymi, w razie niezgodnosci lub
sytuacji nieprzewidzianych skonsultowac sie z projektantem.

4. BILANS POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu objeta zakresem opracowania: 3385,00 m2 (100%)
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 97,30 m2 (14,00%)
Projektowane utwardzenie terenu: 429,90 m2 (21,57%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 2576,17 m2 (52,85%)

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zgodnie z projektami poszczegbinych brani. Budynek SUW bedzie wyposazony w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjna system neutralizacji odciekéw z chlorowni oraz instalacje elektryczng.
Scieki zneutralizowane z chlorowni odbierane bedy taborem asenizacyjnym. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda na tereny nieutwardzone dziatek. Planowang inwestycje w znacznej
mierze podfacza sie do istniejgcej infrastruktury na terenie objetym opracowaniem. Scieki bytowe
(socjalne) odprowadzane bed3 -do projektowanego zbiornika szczelnego na. nieczystosci ciekte.
Przytaczenie do sieci wodociggowych w zakresie dziatki inwestora, wymiana wodociagu tocznego do
istniejgcej studni. Instalacja elektryczna w zakresie dziatki 294/4 do przebudowy, przytacze wg oddz.
opracowania. Szczegbty wg czesci branzowych w niniejszym opracowaniu.

6.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska przyrodniczego oraz na zdrowie i
zycie ludzkie. Nie bedzie tez wigzat sig z powstawaniem odpaddéw czy znacznym zwiekszeniem emisji
hatasu, ktorego Zrédtem moze by¢ zestaw hydroforowy. Zostanie on zminimalizowany poprzez
przegrode w postaci $ciany budynku stacji uzdatniania wody.

Planowane do realizacji dwa zbiorniki retencyjne oraz SUW wykonane bedg z materiatéw
gwarantujacych szczelno$é, wytrzymato$¢é i nieagresywno$é dla srodowiska oraz posiadajgcych
wymagane prawem certyfikaty. Powstajgce $cieki bytowe magazynowane beda w szczelnych
zbiornikach bezodptywowych. Wszystkie instalacje powinny by¢ sprawne. Przewiduje sie comiesieczne
kontrole szczelnosci potgczeri instalacji ttoczacej wode z eksploatowanej studni oraz raz w roku kontrole
sktadu fizyko-chemicznego wody nieuzdatnionej. Ponadto planuje sie prowadzenie rejestru poboru
wody. Sporadycznie wytworzone Scieki z chlorowni odprowadzane beda do studzienki neutralizacyjnej i
rozciericzane bedg w stosunku 1:10, neutralizowane tiosiarczanem sodu i wapnem hydratyzowanym, a
nastepnie bedg wywozone wozem asenizacyjnym do najblizszego punktu zlewnego. Eksploatacja studni
glebinowych nie jest zwigzana z wytwarzaniem zanieczyszczen, ktére mogtyby wptywaé na stan woéd
podziemnych.
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»Budowa budynku stacji uzdatniania wody, dwdch zbiornikéw retencyjnych. o pojemnosci 75m®: (kazdy),
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m?, rozbicrka istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”’

Czg$é 1 - Projekt zagospodarowania tevenu

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoly, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoly, przyjety Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z 2011r., Nr 55, poz. 556). Inwestycja znajduje sie w obszarze
jednolitej czesci wéd podziemnych nr JCWPd:33, region wodny $rodkowej Wisty. Stan ilosciowy i
chemiczny jednolitej czesci wéd powierzchniowych rzecznej o nazwie Krutynia do wplywu do jeziora
Betdany wraz doptywami i jeziorami. Zlokalizowany jest na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000”PUSZCZA PISKA”.

Wody podziemne zostane chronione przed dostaniem sie zanieczyszczen, poprzez budowe obudowy
studni. Nalezy nie dopusci¢ do poboru wody w ilosci przekraczajgcej zatwierdzone zasoby dla
projektowanego ujecia. Ochrone przez bezposrednim skazeniem wéd podziemnych zapewni szczelna
obudowa z betonowych kregéw z betonowym dnem, siegajgca nad powierzchnie terenu oraz
utwardzenie terenu wokot obudowy ze spadkiem w kierunku zewnetrznym,

Planowane przedsiewziecie nie wptynie znaczaco na ogdlny poziom zanieczyszczenia powietrza, a
tym samym na zmiany klimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu.
Emisja CO2 bedzie znikoma. Inwestycja bedzie odporna na niekorzystne zjawiska pogodowe.

Na etapie realizacji nie przewiduje sie naruszania siedlisk gatunkdéw, zagrozonych wymarciem ani
wprowadzenie do ekosystemu gatunkéw inwazyjnych. Nie jest tez przedsiewzieciem objetym ryzykiem
wystgpienia powaznej awarii. Ze wzgledu na oddalenie od granic panstwa nie jest Zrddiem
oddziatywania transgranicznego. Nie jest rOwniez zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowe;j,
obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Dla obszaru
realizacji projektu nie zostaty przekroczone standardy jakosci Srodowiska, nie cechuje sie on duzg
gestoscig zaludnienia.

Postanowienie Wéjta Gminy Piecki z dnia 12.09.2016 znak BKR.6220.2.4.2016, stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji — powyisze
dokumenty znajdujg sie w czesci zatacznikdw formalnych.

7. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy.

8. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nie dotyczy — dziatka/ teren nie jest objety ochrona konserwatorska.

9. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Ponizej podaje sie zakres oddziatywania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:

a. Projektowany budynek — nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci, tj: nie stwarza mozliwosci
zacieniania, nie blokuje mozliwosci wykonania infrastruktury technicznej stanowigcej uzupetnienie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na ktérg przeznaczone s tereny sasiadujace,

b. Projektowany zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte oddziatuje na sgsiednia dziatke 292/5 na

rysunku zagospodarowania terenu pokazano zakres oddziatywania - 15m w promieniu ktérego
ogranicza sie lokowanie studni.

! Zgodnie z § 31 ust.1 pkt. 3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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.,Budowa budynku stacji uzdamiania wody, dwéch zbiornikéw retencyjnych o pojemmosci 75m® (kazdy),

zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 2m®, rozbidrka istniejqcego budynku stacji uzdatniania
wody wraz z zagospodarowaniem terenu”

Czesé 1 - Projekt zagospodarowania terenu

c. lIstniejgce studnie glebinowe s3 i s1a oddziatujg na sgsiednig dziatke 295 na rysunku
zagospodarowania terenu pokazano zakres oddziatywania - 15m w promieniu ktérego ogranicza si¢
lokowanie zbiornikdw szczelnych?.

d. Istniejgce studnie glebinowe s3 i s1a oddziatujg na sasiednie dziatki 295; 296; 297/3; 297/1; 294/1;
294/3; 292/5; 292/3; 292/2 na rysunku zagospodarowania terenu pokazano zakres oddziatywania -
30m w promieniu ktérego ogranicza sie lokowanie przydomowych oczyszczaini Sciekdw?,

Biatystok, 26.03.202
Opracowat:
mgr inz. arch. Jak owicz
upr. w spec. architekiopicznej
nr upr.: B-PdOKK/90/2007;

nr czi.: POIA Nr PD-0296

2 7godnie z § 31 ust.1 pkt. 3 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

® Zgodnie z § 31 ust.1 pkt. 4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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