
UWAGI:

1. Rzeczywiste rzędne posadowienia 
    przewodu w miejscach kolizji należy 
    ustalić w trakcie realizacji metodą odkrywkową.  
2. Nad przewodami ciśnieniowymi PEHD należy ułożyć taśmę
    lokalizacyjna z wkładką metalową w odległości ok. 40cm nad
    rurociągiem
3. Rurociągi układać na podsypce piaskowej  zagęszczonej
    mechanicznie gr. 15 cm. Przed układaniem rurociągu 
    należy zapoznać sięz wytycznymi producenta rur.
4. Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu kolizji
    z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać
    ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 
    Istniejące przewody i kable należy zabezpieczyć 
    w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.
5. Rzędne kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem 
    są wielkościami przybliżonymi.
6. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z planem
    sytuacyjnym
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r.o. stal Dn150
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r.o. stal Dn150
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Odległości, długości

Spadki i długości

Średnica, materiał

p.p. 150,00 mn.p.m.

Rzędne osi przewodu

Przykrycie przewodu

Rzędna terenu istn.
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