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UWAGI:

1. Rzeczywiste rzedne posadowienia
przewodu w miejscach kolizji nalezy
ustali¢ w trakcie realizacji metodg odkrywkowa.

2. Nad przewodami cisnieniowymi PEHD nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna z wktadkg metalowg w odlegtosci ok. 40cm nad
rurociggiem

3. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej
mechanicznie gr. 15 cm. Przed uktadaniem rurociggu
nalezy zapoznac siez wytycznymi producenta rur,

4. Odcinki wykopu pod rurocigg w poblizu kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.
Istniejgce przewody i kable nalezy zabezpieczyc¢
w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm.

5. Rzedne kolizji rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem
sg wielkosciami przyblizonymi.

6. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z planem
sytuacyjnym

Wykonawca projektu: Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Polna 3a
11 = 710 Piecki

PP.UH. "JUWA”
Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Fllipkowski
15-182 Biatystok, ul. Gen. Sosabowskiego 22

Projektant | Instalacje sanitarne Podpis: Nazwa zadania:

mgr inz. Waldemar Filipkowski
upr. w spec. instalacji sanitarnych
nr upr.. BY/119/83; nr czt. Bi/185/90

Przebudowa stacji uzdatniania wody z rozbudowq ujgcia

08.04.2021r. wod podziemnych dla miejscowosci Nawiady.

Sprawdzajgcy | Instalacje sanitame Podpis: Obiekt:
mgr inz. Jerzy Brynkiewicz upr. w spec.
instalacji sanitarnych

nr upr.: Bf/121/83, nr czh: 31/81/90 SIECI M|EDZYOB|EKTOWE NA dz.nr ew.

08.04.2021r. 281004_2.0016.294 /4, 281004_2.0016.294 /5
N - w Nawiadach
Opracowafa: Podpis:
inz. Magdalena Drozdowska
08.04.2021r.
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