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1.

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Zwierciadtoc wdd gruntowych ponizej poziomu

posadowienia fundamentdw. Do obliczeri jako grunt przyjeto gline o 1L=0,20. Poziom posadowienia
fundamentéw: -1,52m = 156,58m n.p.m. W przypadku zastania na placu budowy innych warunkéw niz
projektowane, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Budynek zaprojektowano w strefie

o gtebokosci przemarzania min. 1,20m p.p.t.

PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYINE

e Pokrycie dachu — wieiba krokwiowa ze $ciggami stalowymi;

¢ Konstrukcja nosna budynku — $ciany no$ne murowane;

e Nadproza - zelbetowe swobodnie podparte;

¢ Fundamenty budynku — posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych;

e Fundamenty zbiornikdéw i maszyn w budynku — posadowienie bezposrednie
na plytach fundamentowych;

e Fundamenty zbiornika retencyjnego — posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej;

PRZYJETE OBCIAZENIA

¢  Obcigzenia state PN-EN 1991-1-1:2004;
e Obcigzenie Sniegiem (IV strefa) PN-EN 1991-1-3:2005/NA 2010;
e Obcigzenie wiatrem (| strefa) PN-EN 1991-1-4:2005;
e Nosnosé gruntu dla fundamentéw PN-EN 1997-1-2008.
OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCH
1.4.1. FUNDAMENTY BUDYNKU

tawy fundamentowe POZ. tF.1 o wymiarach 60x40cm powinny byé wykonane jako
monolityczne betonowe, zbrojone pretami @12 ze stali B500SP zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym wylewane razem ze éciang fundamentowa. Poziom posadowienia fundamentéw
POZ. tF.1 wynosi -1,52m = 156,58m n.p.m.

Beton faw fundamentowych POZ. £F.1 powinien spetniaé min warunki: 280kg/m? cementu,
W/C=0,60, C25/30. Beton POZ. PF.1, PF.2, KF.1 i posadzki powinien spetnia¢ min warunki: 300kg/m?
cementu, W/C=0,50, C30/37.

Z taw fundamentowych nalezy wystawié startery dla trzpieni POZ. T.1 i POZ.T.2 412
na wysoko$é S0cm.

W projekcie przewidziano podbudowe z piasku Sredniego o ID=0,65 o gr. 45cm ponizej
chudego betonu posadzki i ptyt POZ. PF.1, POZ. PF.2 i POZ. KF.1. W czasie robét ziemnych nalezy
przeprowadzi¢ analize istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku wystapienia
w poziomie posadowienia gruntu nienosnego, nalezy go wybrac i uzupetni¢ ubytki piaskiem
$rednim o 1D=0,65.

Posadzke wiaty stanowi plyta zelbetowa gr. 20cm zbrojona siatka pretéw (@38 ze stali B500SP
o oczkach 25x25cm, géra i dotem. Posadzka trudnoscieralna, antyposlizgowa, odporna
na uderzenia, nienasigkliwa dia oleju i wody.

Przed przystapieniem do robét ciesielskich i zbrojarskich, zaleca sig wykonanie podsypki
2 zageszczonego piasku $redniego, na ktdrej wykonuje sie kolejno warstwe betonu podktadowego
grubodci 10cm. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zapewnienie minimainej projektowanej
grubosci otuliny zbrojenia stép fundaamentowych i ptyty posadzki (5cm).

Fundamenty osadzié na 10cm warstwie betonu C10/15.
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1.4.2. SCIANY NOSNE
Sciany noéne wykonat jako murowane z bloczkéw Silka E24 klasy 15 o grubosci 24cm
na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ ptytami
styropianu o grubosci 15cm. Zaprojektowano scianki dziatowe z bloczkéw Silka grubosci 12em.
Trzpienie zelbetowe zbrojone 4 pretami P12 ze stali BSOOSP, strzemiona @6 (B500SP). Nalezy
je zespoli¢ ze scianami nosnymi za pomocg pretéw 206 ze stali gatunku B500ST
w co drugg spoine. Beton trzpieni powinien spetnia¢ min warunki: 280kg/m3/ cementu,
w/c=0,60, C25/30.

1.4.3. WIENCE
Wierice monolityczne o wymiarach 25x25cm z betonu klasy €25/30, zbrojone podiuznie
4 pretami 12 ze stali BS00SP, strzemiona @6 (BSO0SP). Beton wiencéw powinien spetniac min
warunki: 280kg/m3/ cementu, w/c=0,60, C25/30.

1.4.4, NADPROZA
Nadproza wykonaé jako zelbetowe, monolityczne. Zbrojenie gtéwne ze stali BSOOSP,
strzemiona B500ST. Beton belek powinien spetnia¢é min warunki: 280kg/m3/ cementu,
w/c=0,60, C25/30.

1.4.5. KONSTRUKCIA DACHU

Pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna na podkonstrukgji z tat i kontriat.

Gtéwna konstrukcje dachu stanowig wigzary krowkiowe z drewna klasy (24
z zamocowanymi $ciggami pretowymi @16 ze stali S235. Krokwie stanowig belki 180x70mm,
murtaty 140x140mm. Usztywnienie konstrukcji stanowi deskowanie petne. Rozstaw krokwi
maksymalnie co 90cm. Murtaty mocowaé do wystawionych z wienica kotew — sruby o srednicy
14mm, maksymainie co 150cm. Krokwie mocowac do muriat za pomocag dwdch facznikdw 1K 21
wg AT-15-8555/2011. Wszystkie elementy drewniane powinny by zaimpregnowane 30%
roztworem wodnym Fobos M-4 metodg zanurzeniowa w iloéci 200g/m? na warstwe lub innym
réwnowaznym zgodnie 2z zaleceniami producenta w celu doprowadzenia konstrukcji
do stanu NRO.

Stalowe $ciagi @16 nalezy zabezpieczyé systemem 3-powtokowym FLAME STAL Fire Proof
Solvent (zestaw ochronny | dla REl 15) zgodnie z aprobatg AT-15-9175/2015 fub innym
réwnowaznym zgodnie z zaleceniami producenta.

1.4.6. FUNDAMENTY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Fundamenty dwdch stalowych zbiornikow retencyjnych o srednicy 3820mm i wysokosci
7260mm SPSSUSEIIB®)stanowia piyty zelbetowe o gr. 40cm i Srednicy 482cm. Zbrojenie piyt
z siatki @12 co 18cm w obu kierunkach géra i dotem ze stali gatunku B500SP. Beton klasy C30/37
{odpowiadajgcy wymaganiom klasy ekspozycji XF3} o stopniu wodoszczelnosci W8 i stopniu
mrozoodpornosci F150. Otulina wynosi 50mm. Fundamenty osadzi¢ na 15cm warstwie betonu
C12/15. Przejicia instalacyjne @100mm (4szt.) wykonaé wg. wytycznych Producenta zbiornikow.
Opaski piyt fundamentowych  wokdét  stalowych  plaszczy  zbiornikéw  wykonaé
ze spadkiem 1% w kierunku terenu. Zaleca sie pokrycie opasek powilokg zabezpieczajaca
powierzchnie betonu przed woda o szorstkiej powierzchni umozliwiajgcej bezpieczng obstuge
techniczng w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Zgodnie z projektem technologii nalezy wykona¢ nasyp z podsypki zwirowej lub pospotki
o Is= 1,00 w celu wyniesienia wierzchu ptyt zelbetowych na wysokos¢ 1,00m ponad P.T.
Na potrzeby wykonania nasypu nalezy wykorytowac teren zgodnie z PZT na giebokos$é min. 50cm
ponizej P.T. w najptytszym miejscu tak, aby uzyskal poziomy teren pod w/w nasyp. Kruszywo
nasypu nalezy zageszczac warstwami co 30cm. Skarpy nasypu nalezy umocnié¢ betonowymi ptytami
azurowymi.
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2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE | WYMIAROWANIE
2.1. KONSTRUKCIA BUDYNKU TECHNICZNEGO
2.1.1. WYMIAROWANIE KONSTRUKCIJI DACHU
e SNIEG
« potac W Si [kN/m’] i Sa [ikN/m’]
30° L 0,80 1,28 1,50 1,92
o WIATR
Wariant \ Wspbdtezynnik cge
Powierzchnie F G H i J PARCIE
-0,50 -0,50 -0,20 -0,40 -0,50 0,70
-1,10 -1,40 -0,80 -0,50 - -
Wartos¢ charakterystyczna abcigZenia wiatrem
-0,250 -0,250 -0,100 -0,200 -0,250 0,350
-0,551 -0,701 -0,400 -0,250 -
Wartos¢ obliczeniowa obcigzenia wiatrem
-0,375 -0,375 -0,150 -0,300 -0,375 0,526
-0,826 -1,051 -0,601 -0,375 - -
glzl= 050  {kN/m?] v= 150
e STALE (POSZYCIE):
Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa VF
kN/m’ kN/m?
1 |Dachdwka ceramiczna 0,90 1,35 1,22
2 |[tatyi kontriaty 0,10 1,35 0,14
3 |Deskowanie peine 0,23 1,35 0,31
4 |Parolizolacja 0,01 1,35 0,01
5 |Welna mineralna gr. 104+5cm 0,24 1,35 0,32
6 |Sufit podwieszany 0,25 1,35 0,34
1,73 234
e  WYMIAROWANIE [SGU]
Pret 6 - Krokiew ;Modui 2D = __E_u[o-_D Lol -
\Def. typu wym. Krokiew
B Naprezenia nhormalne , ) D
X [m] ] N [IRI] | “My [klir-n] | Mz [an_\] _ N 1l My + Mz | N “-M_y+ My
0,48 -9,90 | -4,74 0,00 - 0,849 -
0,52 . -9,98 | -4,74 0,00 - | 0,924
- i - Naprgienia styczne i
xIm] Ty [kN] Tz [kN] | mxpeNm] | v V +Mx
2,50 0,00 -6,561 0,00 0,473 i -
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Modut b EuroStal
Pret 7 - Sciag sl Il s
B Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu s
ximl | NIkN] My [kNm] Mz [kNm] CTy[kN] | Tz[kN] N M N+M
| 0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,04 0,000 - |
3,20 0,00/ 0,06 0,00 -0,00 o000 - 0,902 -|
. Sprgwdzenie_‘nos’noici przekroju _
xim] | NKN] | My[km] | Mz[kNm] | Ty[kN] Tz [kN] N+M | v M(N, V)
320 0 o008 000, 000 0,00 0,902 0,000 0,902
6,40 0,00/ -0,00| 0,00/ 0,00 -0,03 0,000 0,002 0,000
Warunki zostaty spetnione.
o  SPRAWDZENIE [SGU]
N Diugosc | Maks. przemieszenie | Maks. ugiecie wzgledne | Maks. ugiecie w stanie zarysowanym | Dopuszczalne ugiecie
azZwa
{m] fcm] fem]  [em] [cm]
WIEZBA 6,40 250 - -l 2560
Warunki zostaty spetnione.
2.1.2. WYMIAROWANIE NADPROZA POZ. N.1 W OSI B
e OBCIAZENIA
Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa 5 Yr 3
kN/m kN/m
State z dachu 11,57 1,35 15,62
Zmienne z dachu 8,72 1,50 13,08
Mur Silka gr. 25¢cm wys. 115¢cm 5,18 1,35 6,99
13,90 20,07
s  WYMIAROWANIE [SGN]
Lp ZALOZENIA
f 25MPa
1 | Beton fa = 25MPa f="t= =17,9MPa
Ye 1,40
f,  500MPa
2 | stal fyx = 500MPa fyd=L“_ =2 435MPa
Ys 1,15
3 | Srednica pretéw @y =16mm @ x=6mm
4 | Klasa ekspozycji XC1 Coom =25mm
5 | Przekrdj poprzeczny b =25cm h =30cm
6 | Sity przekrojowe M=32,57 kNm V=34,57 kN
Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Asiy = 4,27cm?/mb
Przyjety przekrdj zbrojenia:
fctm
A oo 20,26-==-b-d
_> Asl,y,prov = 6,03cm2/mb vk
A >0,0013-b-d

s1,y.prav

Przyieto 20912 : Asiyorov = 2,.26cm? jako zbrojenie gdrne.

Przyisto 3@16 ; As1v.urov = 6,03cm? jako zbrojenie dolne.

Jako strzemiona przyieto @6 co 16cm; Asxorov = 0.566cm>.
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e SPRAWDZENIE [SGU]

Sprawdzenia ugiec:

N Diugosé | Maks. przemieszenie | maks. ugiecle wzgledne i Maks. uglecie w stanle zarysowanym i Dopuszczalne uglecle .
aZwa |
I [m] [cm] fcm) fem} s [em}
Preti | 275, - - 0,576 1,100
Sprawdzenia zarysowania:
Nazwa Dlugosé [m_]_ _ Maksymalne rozwarcie rysy [em] |8 Dopuszczalne ugiecie [cm]
Pret1 2,75  01s8/< 0,300
Warunki zostaty spetnione.
2.1.3. WYMIAROWANIE NADPROZY POZ. N.2 IN.3 W OSIACHA B
s OBCIAZENIA
Obc. Charakt. Obc. Obl,
Lp Nazwa Ve A
kN/m? kN/m
State z dachu 11,57 1,35 15,62
Zmienne z dachu 8,72 1,50 13,08
Mur Silka gr. 25cm wys. 149¢m 6,71 1,35 9,05
15,43 22,13
»  WYMIAROWANIE [SGN]
Lp ZALOZENIA
f 25MPa
1 | Beton foa= 25MPa fy=-= =17,9MPa
Ye 1,40
fi,  S00MPa
2 | stal fa=500MPa | f,=-=>——"=435MPa
Ys 1,15
3 | Srednica pretow @y =12mm @ x=6mm
4 | Klasa ekspozycji XC1 Coom =25mm
5 | Przekrdj poprzeczny b =25cm h = 25cm
6 | Sity przekrojowe M=5,93 kNm V=15,40 kN

Obliczeniowy przekrdj zbrojenia: Asiy = 1,27cm?/mb
Przyjety przekrdj zbrojenia:

f
>0,26--2".h-d
vk

A >0,0013-b-d

s1,y prov

A

's1,y prov

'9 Asl,y,prov = 2,26cm2/mb

Przyleto 2012 ; Asiyoov = 2.26cm? jako zbroienie gérne.

Przvieto 20016 ; Asivorov = 2,26cm? jako zbrojenie dolne.

lako strzemiona przyieto @6 co 16cm; Asxorov = 0,.566cm?.
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e SPRAWDZENIE [SGU]

Sprawdzenia ugied:

Dlugos¢ | Maks. przemieszenie | Maks. ugiecie wzgledne | Maks. ugiecie w stanie zarysowanym | Dopuszczaine ugiecie
Nazwa
[m] [em] [em] | [em] o em
Pret 1 1,15 | [ 0,000 0,460
Sprawdzenia zarysowania:
_ Nazwa i__ Dlugos$é [m] | J| == Maksym_alne rozwarcie rysy [cm] Dopuszczaine ugigcie {cm}
Pretl ] 1,15 0,000 < - - 0,300
Warunki zostaty spetnione.
2.1.4. WYMIAROWANIE SCIAN MUROWANYCH
SPRAWDZENIE NAPREZEN $CISKAIACYCH:
Dla przekroju gérnego 1-1: warunek jest spetfniony
N 22.13
o= .52 kN/m° < £.,=1841.%0 kN/m-
¢.-A 0.36.0.25
Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony
Dla przekroju dolnego 2-2: warunek jest spetniony
N 39.79
=159.17 kN/m- < f_,=1941.90 kN/m
$.-A 1.00.0.25
SPRAWDZENIE NAPREiENI ROZCIAGAJACYCH:
Dla przekroju poéredniego: brak naprezen rozcigqajgcych - warunek spetniony
Naw M.ow: 30.96 1.06
- e - =123.85-101.89=21.96 > 0
A W, 0.25 1.04.107
SPRAWDZENIE NAPREZEN SCISKAJACYCH:
Dla przekroju posredniego: warunek jest spetniony
N.. M.p. 30.96 1.0¢
et = + =123.85+101.89=225.74 kN/m < £ =1941.90 kN/m-*
A W, 0.25 1.04.10°
2.1.8. LAWY FUNDAMENTOWE POZ. tF.1
e GEOMETRIA:
Szerokost tawy B | | [m] [ 0,60
DMugosé tawy L gl 1o/ Toewm [m] 100
Wysokos¢ fawy Hs - [m] | 0.40
Szerokos¢ przekroju sciany b [m] | 0.25
Mimosréd ex i ildailo. [m] | 0.00
Mimosréd ey m [m] 0.00
»  MATERIALY:
Klasabetonu — Taas I €20/25
 Cigzar objetosciowy betonu = — [kN/m?3] | B 25.0
Cigiar zasypki | [kN/m?3] | 215
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as realizacji budynku [ ' ponizej roku
|Cz lizacji budynk ] |  ponizejroku

l Element prefabrykowany - - NIE
| Granica plastycznodcistali (fyk) i | {MPa} 500
Srednica zbrojenia {mmj} 12.00
Gruboéé otuiiny — | fmm] 50.00

e  WARUNKI GRUNTOWE:
Migiszodé c' Cu [ ' M Mo
e e T Bevjm] | kPal | [kPa] | [ [kPa] [kPa] ‘
1 Glina 1L=0,20 8,00 21,5 310 00 | 182 | 27000,00 | 37000,00 |
Gleboko$é posadowienia [m] ; 12|
Poziom wody gruntowej ST R N e =] [m] | ‘brak |
Clezar zasypki S - — - [kN/m?] | 21,5|

e  OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR1 - WARUNKI Z ODPLYWEM:

Sprawdzenie pionowej nosnosci podioza:
T'ﬂ,= 17110 R , =202.93kN

Warunki zostaty spetnione.

Sprawdzenie nosnosci gruntu na sciecie w poziomie posadowienia:
H =008 R, =3 45k\N !
d d L -

Warunki zostaty spetnione.

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (equ):

M, =011 A, - =3030kNm [ AL, =000 M = 5049 kNm |

Warunki zostaly spetnione.

¢  WYMIAROWANIE ZBROJENIA:
Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
Ay =2.26 cm?*/mb
Minimaine zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ak= 4.55 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s1 = 23.5 cm Asl=5.65 cm?/mb

e OSIADANIE FUNDAMENTU:
Schematnr 1
Osiadania pierwotne = 0.408 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.408 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00004
Przechytka = 0.00004 rad
Warunek naprezeniowy

v, —00 . " 0S = i =')"'-§— B
0.z GE 0.2 . 70.95 _/-!.]9(_)0':”, 12, N

-

Gtebokosd, na ktorej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3,30 m
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2.1.9.

PLYTY FUNDAMENTOWE POZ. PF.1 - PF.3

e GEOMETRIA:
| Szerokost B [m] - - 2,00
| Dlugo$é L fm] 200
| Wysoko$é Hy = [m] 0.40
| szerokoét przekroju b [ ) = & {m] 1.80]
Dlugosc przekroju h - [m] 1.80
| Mimosréd ex | fm] 0.00
Mimosréd ey il nl {m] 0.00
e  MATERIALY:
| Klasa betonu - - €20/25 |
Cigzar objetasciowy betonu ol [kN/m?3] I [ 25.0|
Ciezar zasypki =7 [kN/m?] 215
Czas realizacji budynku S [ B ponizej roku |
Element prefabrykowany . | NIE |
| Granica plastycznodci stali {fyk) - [MPa} 500
Srednicazbrojenia = ) [mm] 12.00
Grubos$é otuliny = T NN B {mm] - 50.00
* WARUNKI GRUNTOWE:
Migiszosé | s Cu f' M Mo
N Neagunu-OWORS | T | i | geal | fesl | 1| kel o
1] Glina IL=0,20 | 800 21,5 310 00 | 182 27000,00 | 37000,00
Gteboko$é posadowienia | [m] | B 0,4
| Poziom wody gruntowej  ml _ B brak
| Cigzar zasypki [kN/m?] 21,5]

M. =000 M, = 80.37kNm |
T B.sth i |

OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR1 — WARUNKI Z ODPLYWEM:

Sprawdzenie pionowej no$nosci podtoza:
I ]=334.56~' R ; =828 240N

e

Warunki zostaly spetnione.

Sprawdzenie nos$nosci gruntu na sciecie w poziomie posadowienia:

H,=000 R ,=0.00kN |

Warunki zostaty spetnione.
Sprawdzenie statecznosci fundamentu (equ):

A [Lds’ =0.00

B.dy

Warunki zostaly spetnione.

WYMIAROWANIE ZBROJENIA:
Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

M

sih

= 83" glc.\-’m ’

Przyjeto zbraojenie dolne jako siatke z pretéw @12 co 20cm w obu kierunkach.
W miejscach podparé¢ stupdw zbiornikéw zastosowac siatke dolng z pretéw @16 co 12,5cm w

obu kierunkach o wymiarach 70x70cm.

Przyjeto zbrojenie gérne jako siatke z pretéw @12 co 15cm w obu kierunkach.

OSIADANIE FUNDAMENTU:
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne = 0.280 cm
Osiadania wtdrne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.280 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000
Przechytka = 0.00000 rad
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Warunek naprezeniowy
02 ¢ =02 .0235 =1_’.-F0'o'_1 =]0.76

/:'l
Giebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 3,30 m

2.2. KONSTRUKCJA FUNDAMENTU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

2.2.1. OBCIAZENIA

e  STALE (POSZYCIE):

RN m

Obc. Charakt. Obc. Obl.
Lp Nazwa Ve
kN kN

Ciezar wtasny zbiornika (wykonanie B) 96,00 1,35 129,60
Waoda 1718,00 1,35 2 319,30

3 |Snieg 25,12 1,50 37,68
1839,12 2486,58

2.2.2. PLYTA FUNDAMENTOWA
s GEOMETRIA:

Szerokoéé B - o = [m] 4B
Dtugosc L B ] . [m] 4,82
Wysokos¢ He 4 b —— [m] 0.40
Mimosrdd ex N e m] | 0.00
Mimoéréd ey e o [m] i 0.00

e  MATERIALY:

[Coimi = e : | = ;’ c30/37
Cigzar objetosciowy betonu ' [kN/m?] | - 25.0
Cigiar zasypki oA dais Lie] | [kN/m?] | 19,0
Czas realizacji budynku N 4 el B ponizej roku
Element prefabrykowany e T NIE
Granica plastyeznadci stali (fyk) {MPa] B 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00

| Grubo$¢ otuliny e — [mm] - 50.00

e  WARUNKI GRUNTOWE:
g Migaszosé | g e Cu f! M [ Mo

b | SR R | Himl | [kN/m?] | [kPal | [kPa]l | [} [kPa] ‘ [kPa] |

1 Piasek Sredni— Wymiana 15=1,00 | 1,20 | 18.0 | 0.0 0.0 355 189000,0 189000,0

2 Glina Piaszczysta IL=0,20 700 | 215 [ 310 0,0 18,2 27000,0 370000 |
Glebokos¢ posadowienia il [ [m 01/
Poziom wody gruntowe]j - OTWOR 2 ~v [m] | 8,00

Cigzar zasypki | [kN/m?] 190

e  OBCIAZENIA DLA SCHEMATU NR1 — WARUNKI Z ODPLYWEM:
SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODLOZA:

Vd,= 1382.48=R i 46756, 58k N

Warunki zostaty spetnione.

o  SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA:
H =2858 <R =502.72[kV |

Warunki zostaty spetnione.

SPRAWDZENIE STATECZNOSCI FUNDAMENTU (EQU):
M, =16426<M_ = 301.40[kNm |
dst sth

Warunki zostaty spetfnione.
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e SPRAWDZENIE PRZEBICIA FUNDAMENTU

ro= 2.680m ]

Nosnoéé na przebicie spetniona, obwdd krytyczny poza stopa.

o OSIADANIE FUNDAMENTU:
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne = 0.317 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.317 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00015
Przechytka = 0.00015 rad
Warunek naprezeniowy

. = . = 4 = 2
02 - =02 -12078=24.1660, 23.07E5Mm ]
Gtebokosé, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosdciowy = 5.77 m

3. RYSUNKI KONSTRUKCYINE

KB-1. RZUT FUNDAMENTOW BUDYNKU 1:50
KB-2. SCHEMAT KONSTRUKCYINY PARTERU 1:50
KB-3. SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU 1:50
KB-4. PRZEKROJ A-A 1:50
KB-5. PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 1:50
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