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OZNACZENIA:

=mmesemmn  ZWOdy poziome, niskie - Drut DFeZn @8mm, na typowych wspornikach
- = s Przewody odprowadzajgce - Drut DFeZn B8mm w rurze odgromowe] pod elewacja
-ommcw  UZiom fundamentowy - Bednarka Fe 30x4mm
- aomm S2Zyna Wyréwnawcza - Bednarka FeZn 25x4mm
L] Polgczenia spawane lub skrecans

Zigcze kontrolne - ziacze krzyzowe w skizynce probiercze]
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1 Poziom Ochrony Odgromowej: IV
2. Zwody pozioms wykonat druterm DFeZn@8mm mocowanym do dachu przy pomocy
uchwytéw klejonych lub skrecanych, dostesowanych do pokrycia dachu. Dopuszcza sig
wykorzystanie zwody poziome pokrycia dachu. Wykorzystanie elementéw pokrycia dachu
moXiwe jest przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
- grubosé blachy: min. 0.5mm stai | miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewnic ciggloét polgczen pomigdzy poszczegdinymi czeéciami pokrycia
dachowego,
- do wykonania potaczen mozna zastosowaé lutowanie twarde fub spawanie, skrecante
oraz lgczenia Srubowe oraz zagniatenie fub laczenie na zaldadke,
- pod powlerzchnig pokrycia dachowego nle moze wystepowaé warstwa materialu
latwopalnego,
| - metalowe elementy nie sg pokryte materialem izolacyjnym.
Za warstwg izolacyjna nie sg uznawane pokrycia ,farbg ochronng lub asfaliem
o gruboscl 1 mm iub folig PCV o grubosei 0,5 mm?”.
3. Wykonaé uziom fundamentowy sztuczny. W fawech fundamentowych ulozyé bednarke
Fe30x4mm. Dopuszcza slg wykorzystanie naturainego uziomu fundamentowego. Wowezas
‘ nale¢y sprawdzié cigglosé galwaniczng elementéw zbrojenia fundamentowego przed
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zabetonowaniem. Elementy zbrojenia lgozyé niskooporowo - poprzez spawanie.
Rezystancja uziemienia Ru<5Q. W przypadku nie osiggnigcia wymaganej rezystancji uziemienia
wykonaé dodatkowe uziomy pionowe.
Zlacza kontrolne wykonad w skrzynkach probierczych na elewacil, na wysokoéci 1,5m.
Wszystkie zlgcza kontrolne oznakowaé w sposob trwaly i czytelny.
Przewody odprowadzajgce prowadzié w rurach odgromowych pod elewacia budynku,
Urzgdzenia na dachu chroni¢ masztami o wysoko$ci okreslonej zgodnie z normg PN-EN2305-3,
przy zaloleniu IV stopnla aochrony LPS, maszty ustawiaé w odleglodci zapewniajacej minimaliny
odstep izolacyjny okreélony na podstawie powyzszej normy.
Wszystkie potgczenia zabezpleczyé antykarozyjnie.
Wszelkie przejécia instalacji przez pokrycle dachu nalezy wykonad w spossb zapewniajacy
szezelnosé pokrycia dachu.
10.  Potgczeniami wyréwnawczymi objgé:

- metalowe koryta kablowe,

- metalowe obudowy rozdzieinic, tablic itp.,
‘ - kanaty i urzgdzenia wentylacyjne,

- rury c.w.u, woda, c.0. itp wykonane z materlalow przewodzacych,
‘ - przewodzgce elementy kanstrukeji bhudynku,
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- urzgdzenia technologil obiektu - zgodnle z wytycznymi projektu technologil,
- inne obce slementy przewodzgce.
11, Caloéé prac skoordynowaé z wykonawcami innych branz na budowie.
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