
PRZEKRÓJ C-C

REMIZA STRAŻACKA - inwentaryzacja

SKALA
1:100, 1:1

Rys. Nr 09

PROJEKTANT inż. Karol Nowak

DATA
2012.04.20.

Upr.bud.
Nr 243/92/OL

PIECKI, UL. ZWYCIĘSTWA 35, DZ. NR 104/3
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BETON 25 cm
UBITY PIASEK 30 cm

POSADZKA BETONOWA 5 cm
PAPA ASFALTOWA
BETON 15 cm
GRUZOBETON 20 cm

PAPA ASFALTOWA
STYROPIAN 10 cm
WYLEWKA BETON 6 cm
ŻUŻEL
STROP ŻELBET 8 cm
DWUTOWNIK 140 mm
PODCIĄG ŻELBETOWY

WYKŁADZINA PCV
POSADZKA BETONOWA 3 cm
PAPA ASFALTOWA
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 10 cm
PŁYTA ŻELBETOWA 8 cm
DWUTEOWNIK140
TYNK 15 mm

PAPA ASFALTOWA
STYROPIAN 10 cm
WYLEWKA BETON 6 cm
ŻUŻEL
STROP ŻELBET 8 cm
DWUTOWNIK 140 mm
PODCIĄG ŻELBETOWY

POSADZKA BETONOWA 5 cm
PAPA ASFALTOWA
BETON 15 cm
GRUZOBETON 20 cm
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