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I. BRANŻA ARCHITEKTONICZO-KONSTRUKCYJNA

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Informacje ogólne
Niniejszy projekt należy czytać razem z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem
zagospodarowania terenu zatwierdzonymi decyzją o pozwoleniu na budowę.

1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - nawierzchnie utwardzone

1.2.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne będą związane z wykonaniem nasypu pod ciągi komunikacyjne oraz z wykonaniem koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć wierzchnią
warstwę humusu i gleby, a urobek wywieźć poza teren budowy. Zebrany humus może być wykorzystany
przy urządzaniu terenów zielonych. Skarpy nasypu wykonać z nachyleniem 1 : 1,5 oraz zabezpieczyć
warstwą humusu o grubości 10 cm i obsiać trawą. Nasyp wykonać z gruntu sypkiego (piasek, żwir, pospółka)
i zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 1,00.

1.2.2. Warstwa odsączająco – odcinająca
Warstwę odsączająco – odcinającą wykonać z kruszywa naturalnego o CBR ≥ 25%. Wymagany wskaźnik
zagęszczenia warstwy wynosi 1,00.

1.2.3. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 mm, o grubości po zagęszczeniu 10
cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtórny moduł odkształcenia
wtórnego E2 wynosi 140 MPa, przy czym stosunek modułów E2/E1 nie może być większy od 2,2.

1.2.4. Konstrukcja nawierzchni ciągów pieszych

Warstwy nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechaniczne wg PN-S-06102 10 cm
- warstwa odsączająco – odcinająca 10 cm
- podłoże gruntowe

Razem 30 cm

Podane grubości dotyczą warstw po zagęszczeniu.
Na chodnikach należy zastosować kostkę typu holland. Obramowanie chodników z obrzeży betonowych
8x30 cm. Krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Obrzeża
betonowe należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm. Nawierzchnię chodnika
należy ułożyć ze spadkiem poprzecznym 1%.

1.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - wiata
1.3.1. Konstrukcja wiaty
Wiatę zaprojektowano w konstrukcji drewnianej - dach kopertowy krokwiowy oparty na dziesięciu słupach
kotwionych w podłożu za pomocą jarzm stalowych. Przekroje elementów i sposób posadowienia podano na
rysunkach konstrukcyjnych. Drewniane elementy konstrukcji należy przestrugać lub przeszlifować, a
następnie zabezpieczyć impregnatem koloryzującym w kolorze brązowym.
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1.3.2. Obliczenia statyczne
DANE:
S zk ic w iązara
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64,2 64,2 64,2 64,2
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Geom etria ustro ju :
K ąt nachylen ia po łac i dachow ej  = 25,0 o

R ozp ię tość w iąza ra l = 6 ,44 m
R ozstaw m urła t w św ie tle ls = 5,16 m
P oziom ję tk i h = 0,17 m
P oziom grzędy h g = 0,50 m
R ozstaw w iąza rów a = 0,90 m
U sztyw n ien ia boczne krokw i - na ca łe j d ługośc i e lem entu
U sztyw n ien ia boczne ję tk i - b rak
U sztyw n ien ia boczne grzędy - brak
R ozstaw podparć poziom ych m urła ty lm o = 2,00 m

Dane m ateria łowe:
- k rok iew 8/14 cm (zac iosy: m urła ta - 3 cm , ję tka - brak , g rzęda - brak ) z drew na C 22
- ję tka 2x 6/15 cm z drew na C 22,
- g rzęda 2x 7,5 /16 cm z drew na C 22 z przew iązkam i co 70 cm ,
- m urła ta 14/18 cm z drew na C 22

Obciążen ia (w a rtośc i charak terys tyczne):
- pok ryc ie dachu (w g P N -82 /B -02001: ):

g k = 0,25 kN /m 2

- uw zg lędn iono c iężar w łasny w iąza ra
- obc iążen ie śn ieg iem (w g P N -80 /B -02010/A z1 /Z 1-1 : po łać bardzie j obc iążona , s tre fa 4 , nachylen ie
po łac i 25 ,0 s t.):

- na po łac i lew e j s kl = 1,71 kN /m 2

- na po łac i p raw e j s kp = 1,28 kN /m 2

- obc iążen ie śn ieg iem trak tu je s ię jako obc iążen ie średn io trw a łe
- obc iążen ie w ia trem (w g P N -B -02011:1977/A z1 :2009 /Z 1-3 : s tre fa I, te ren A , w ys . budynku z =10,0 m ):

- na po łac i naw ie trzne j p kl I = -0 ,36 kN /m 2

- na po łac i naw ie trzne j p kl II = 0,09 kN /m 2

- na po łac i zaw ie trzne j p kp = -0 ,22 kN /m 2

- obc iążen ie oc iep len iem do lnego odc inka krokw i g kk = 0,00 kN /m 2

- obc iążen ie s ta łe ję tk i : q jk = 0,00 kN /m 2

- obc iążen ie zm ienne ję tk i : p jk = 0,00 kN /m 2

- obc iążen ie s ta łe grzędy : q gk = 0,00 kN /m 2

- obc iążen ie zm ienne grzędy : p gk = 0,00 kN /m 2

- obc iążen ie m ontażow e ję tk i i g rzędy F k = 1,0 kN

Założen ia ob liczen iow e:
- k lasa użytkow an ia konstrukc ji: 2
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WYN IK I:
O bw iedn ia m om entów [kN m ]:
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O bw iedn ia przem ieszcze ń [m m ]:

A B

6,44

1,
50

0 ,48 1,47 1,27 1,27 1,47 0,48

0,
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0,
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0,
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0 ,81

0,670,67 0,670,67
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0,19

0,35

1,52

1,51 1,51
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0,35
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E kstrem alne reakcje podporow e :
w ęzeł
(podpora)

V [kN ] H [kN ] kom binac ja

2 (A ) 8,54
-0 ,34
8,47
-0 ,02

10,08
-0 ,02
10,65
-0 ,32

K4 : s ta łe -m ax+ śn ieg+0,90·w ia tr z lew ej-w ariant II
K27 : s ta łe -m in+w ia tr z lew ej
K2 : s ta łe -m ax+ śn ieg
K29 : s ta łe -m in+w ia tr z praw ej

6 (B ) 8,54
-0 ,34
-0 ,02
7,38

-10,08
0,02
0,32
-10,65

K11 : s ta łe -m ax+ śn ieg-w ariant II+0,90·w ia tr z praw ej-w ariant II
K29 : s ta łe -m in+w ia tr z praw ej
K27 : s ta łe -m in+w ia tr z lew ej
K2 : s ta łe -m ax+ śn ieg

WYM IAROWAN IE wg PN -B -03150 :2000
drew no lite ig las te w g P N -E N 338:2004, k lasa w ytrzym ałośc i C22
 fm ,k = 22 M P a , f t,0 ,k = 13 M P a , fc,0 ,k = 20 M P a , fv,k = 2,4 M P a , E 0,m ean = 10 G P a, k = 340 kg/m 3

Krokiew 8/14 cm (zac iosy: m urła ta - 3 cm , ję tka - brak , g rzęda - brak )
S m uk łość
y = 87,5 < 150
z = 0,0 < 150
M aksym alne s iły i naprężen ia w przęś le
decydu je kom binac ja : K11 s ta łe -m ax+śn ieg-w arian t II+0 ,90 ·w ia tr z praw e j-w arian t II
M = -0 ,87 kN m , N = 10,75 kN
fm ,y,d = 13,54 M P a , fc,0 ,d = 12,31 M P a
m ,y,d = 3,33 M P a , c,0 ,d = 0,96 M P a
k c,y = 0,378
c,0 ,d/(k c,y·fc,0 ,d) + m ,y,d/fm ,y,d = 0,452 < 1
(c,0 ,d/fc,0 ,d)2 + m ,y,d/fm ,y,d = 0,178 < 1
M aksym alne s iły i naprężen ia na podporze - m urłac ie
decydu je kom binac ja : K4 s ta łe -m ax+śn ieg+0,90 ·w ia tr z lew e j-w arian t II
M = -0 ,33 kN m , N = 12,12 kN
fm ,y,d = 13,54 M P a , fc,0 ,d = 12,31 M P a
m ,y,d = 2,02 M P a , c,0 ,d = 1,38 M P a
(c,0 ,d/fc,0 ,d)2 + m ,y,d/fm ,y,d = 0,162 < 1
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M aksym alne s iły i naprężen ia na podporze - grzędzie
decydu je kom binac ja : K29 s ta łe -m in+w ia tr z praw e j
M = 0,00 kN m , N = -0 ,27 kN
fm ,y,d = 15,23 M P a , fc,0 ,d = 13,85 M P a
m ,y,d = 0,00 M P a , c,0 ,d = -0 ,02 M P a
t,0 ,d/f t,0 ,d + m ,y,d/fm ,y,d = 0,003 < 1
M aksym alne ug ięc ie krokw i (pom iędzy ję tką a ka len icą)
decydu je kom binac ja : K2 s ta łe -m ax+śn ieg
u fin = 1,51 m m < u net,fin = l / 200 = 1402 / 200 = 7,01 m m (21,5% )
M aksym alne ug ięc ie w spo rn ika krokw i
decydu je kom binac ja : K2 s ta łe -m ax+śn ieg
u fin = 0,81 m m < u net,fin = 2·l / 200 = 2·533 / 200 = 5,33 m m (15,3% )

Jętka 2x 6/15 cm z drew na C 22
M aksym alne s iły i naprężen ia
decydu je kom binac ja : K24 s ta łe -m ax+m ontażow e ję tk i
M = 1,91 kN m , N = 0,00 kN
fm ,y,d = 11,85 M P a , fc,0 ,d = 10,77 M P a
m ,y,d = 4,25 M P a , c,0 ,d = 0,00 M P a
M aksym alne ug ięc ie
decydu je kom binac ja : K24 s ta łe -m ax+m ontażow e ję tk i
u fin = 17,23 m m < u net,fin = l / 200 = 5474/ 200 = 27,37 m m (62,9% )

G rzęda 2x 7,5 /16 cm z przew iązkam i co 70 cm
S m ukłość
y = 55,6 < 150
z = 68,0 < 175
M aksym alne s iły i naprężen ia
decydu je kom binac ja : K2 s ta łe -m ax+śn ieg
M = 0,08 kN m N = 8,16 kN
fm ,y,d = 13,54 M P a , fc,0 ,d = 12,31 M P a
m ,y,d = 0,12 M P a , c,0 ,d = 0,34 M P a
k c,y = 0,197, k c,z = 0,033
c,0 ,d/(k c,y·fc,0 ,d) + m ,y,d/fm ,y,d = 0,149 < 1
c,0 ,d/(k c,z·fc,0 ,d) + m ,y,d/fm ,y,d = 0,841 < 1
M aksym alne ug ięc ie
decydu je kom binac ja : K2 s ta łe -m ax+śn ieg
u fin = 1,43 m m < u net,fin = l / 200 = 2541 / 200 = 12,71 m m (11,2% )

Murłata 14/18 cm
Część murłaty leżąca na ścian ie
E kstrem alne obc iążen ia ob liczen iow e
q z,m ax = 9,49 kN /m , q y,m ax = 11,83 kN /m
q z,m in = -0 ,38 kN /m (odryw an ie)
M aksym alne s iły i naprężen ia
decydu je kom binac ja : K2 s ta łe -m ax+śn ieg
M z = 5,07 kN m
fm ,z,d = 13,54 M P a
m ,z,d = 8,619 M P a
m ,z,d/fm ,z,d = 0,637 < 1

E lem ent 1

DANE:
W ym iary przekro ju : p rzekró j p ros toką tny
S ze rokość b = 14,0 cm
W ysokość h = 18,0 cm
D rew no:
drew no lite ig las te w g P N -E N 338 :2004, k lasa w ytrzym a łośc i C22
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 fm ,k = 22 M P a , f t,0 ,k = 13 M P a , fc,0 ,k = 20 M P a , fv,k = 2,4 M P a , E 0,m ean = 10 G P a, k = 340 kg/m 3

K lasa użytkow an ia konstrukc ji: k lasa 2
G eom etria :
P ła tew podparta obustronn ie m ieczam i
R ozstaw s łupów l = 2,65 m
O dleg łość podparc ia p ła tw i m ieczem a m = 0,60 m
O bciążen ia p ła tw i:
- obc iążen ie s ta łe [0 ,300 ·(0 ,50+0,5·2 ,60 )/cos 25,0 o]

G k = 0,596 kN /m ; f = 1,10
- uw zg lędn iono dodatkow o c iężar w łasny p ła tw i
- obc iążen ie śn ieg iem S k = 2,072 kN /m ; f = 1,40
- obc iążen ie w ia trem - w arian t I (p ionow e) [(0 ,095 ·(0 ,50+0,5 ·2 ,60)/cos 25,0 o)·cos 25,0 o]

W k,z = 0,170 kN /m ; f = 1,50
- obc iążen ie w ia trem - w arian t I (poziom e) [(0 ,095 ·(0 ,50+0,5 ·2 ,60 )/cos 25,0 o)·s in 25,0 o]

W k,y = 0,079 kN /m ; f = 1,50
- obc iążen ie w ia trem - w arian t II (p ionow e) [(-0 ,365 ·(0 ,50+0,5 ·2 ,60)/cos 25,0 o)·cos 25,0 o]

W k,z = -0 ,656 kN /m ; f = 1,50
- obc iążen ie w ia trem - w arian t II (poziom e) [(-0 ,365 ·(0 ,50+0,5 ·2 ,60 )/cos 25,0 o)·s in 25,0 o]

W k,y = -0 ,306 kN /m ; f = 1,50

WYN IK I:

2,65
0,60 0,60

5,
30

-0
,3

9

5,
30

-0
,3

9

0 ,61
0,16

0,61
0,16

R z [kN ]
R y [kN ] } d la  jednego odc inka (przęs ła)

x

z

Z ginan ie
decydu je kom binac ja A (obc.s ta łe m ax.+śn ieg+w ia tr-w arian t I)
M om enty ob liczen iow e

M y,m ax = 1,02 kN m ; M z,m ax = 0,10 kN m
W arunek nośnośc i:

m ,y,d = 1,35 M P a , fm ,y,d = 13,54 M P a
m ,z,d = 0,18 M P a , fm ,z,d = 13,54 M P a
k m = 0,7
k m ·m ,y,d/fm ,y,d + m ,z,d/fm ,z,d = 0,083 < 1
m ,y,d/fm ,y,d + k m ·m ,z,d/fm ,z,d = 0,109 < 1

U gięc ie :
decydu je kom binac ja B (obc.s ta łe+śn ieg)

u fin,z = 0,42 m m ; u fin,y = 0,00 m m
u fin = (u fin,z2 + u fin,y2)0,5 =0 ,42 m m < u net,fin = 7,25 m m (5,8% )

E lem ent 1

DANE:
W ym iary przekro ju : p rzekró j p ros toką tny
S ze rokość b = 10,0 cm
W ysokość h = 18,0 cm
Z ac ios na podporach tk = 3,0 cm
D rew no:
drew no lite ig las te w g P N -E N 338 :2004, k lasa w ytrzym a łośc i C22
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 fm ,k = 22 M P a , f t,0 ,k = 13 M P a , fc,0 ,k = 20 M P a , fv,k = 2,4 M P a , E 0,m ean = 10 G P a, k = 340 kg/m 3

K lasa użytkow an ia konstrukc ji: k lasa 2
G eom etria :
K ąt nachylen ia po łac i dachow ych  = 25,0 o

D ługość rzu tu poziom ego w sporn ika lw ,x = 0,57 m
D ługość rzu tu poziom ego odc inka środkow ego ld,x = 2,60 m
D ługość rzu tu poziom ego odc inka górnego lg,x = 0,00 m
O bciążen ia dachu:
- obc iążen ie s ta łe (w g P N -82 /B -02001 : ):

g k = 0,300 kN /m 2 po łac i dachow ej, f = 1,10
- uw zg lędn iono c iężar w łasny krokw i
- obc iążen ie śn ieg iem S k = 1,707 kN /m 2 rzu tu po łac i dachow ej, f = 1,50
- obc iążen ie parc iem w ia tru (w g P N -B -02011 :1977/A z1 /Z 1 -3 : po łać naw ie trzna , w arian t II, s tre fa I,

H =300 m n.p .m ., te ren A , z=H =10,0 m , budow la zam kn ię ta , w ym ia ry budynku H =10 ,0 m , B =10,0 m ,
L=10,0 m , nachylen ie po łac i 25 ,0 s t., be ta=1,80):

p k = 0,095 kN /m 2 po łac i dachow ej, f = 1,50
- obc iążen ie ssan iem w ia tru (w g P N -B -02011:1977 /A z1 /Z 1-3 : po łać naw ie trzna , w a rian t I, s tre fa I,

H =300 m n.p .m ., te ren A , z=H =10,0 m , budow la zam kn ię ta , w ym ia ry budynku H =10 ,0 m , B =10,0 m ,
L=10,0 m , nachylen ie po łac i 25 ,0 s t., be ta=1,80):

p k = -0 ,365 kN /m 2 po łac i dachow ej, f = 1,50
- obc iążen ie oc iep len iem g kk = 0,000 kN /m 2 po łac i dachow ej na środkow ym odc inku krokw i; f = 1,20

WYN IK I:

A  

 A25,0°

25
,0

°

0 ,57 2,600,81 3,68

18,2°

3,87

0,85

4,90

-0 ,40

-0 ,29

4,
71

-0
,2

2

0 ,01
-0 ,05

6,
96

-0
,4

6

0 ,02
-0 ,07

M  [kN m ]
R  [kN ] A-A rzut

Z ginan ie
decydu je kom binac ja A (obc.s ta łe m ax.+śn ieg+w ia tr)
M om enty ob liczen iow e:

M przęsł = 4,90 kN m ; M podp = -0 ,29 kN m
W arunek nośnośc i - p rzęs ło :

m ,y,d = 10,76 M P a , fm ,y,d = 13,54 M P a
m ,y,d/fm ,y,d = 0,795 < 1

W arunek nośnośc i - podpora :
m ,y,d = 0,95 M P a , fm ,y,d = 13,54 M P a
m ,y,d/fm ,y,d = 0,070 < 1

U gięc ie (odc inek środkow y):
u fin = 16,18 m m < u net,fin = l / 200 = 19,36 m m (83,6% )

E lem ent 1

DANE:
W ym iary przekro ju : p rzekró j p ros toką tny
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S ze rokość b = 14,0 cm
W ysokość h = 14,0 cm
D rew no:
drew no lite ig las te w g P N -E N 338 :2004, k lasa w ytrzym a łośc i C22
 fm ,k = 22 M P a , f t,0 ,k = 13 M P a , fc,0 ,k = 20 M P a , fv,k = 2,4 M P a , E 0,m ean = 10 G P a, k = 340 kg/m 3

K lasa użytkow an ia konstrukc ji: k lasa 3
G eom etria :
W ysokość s łupa lco l = 2,30 m
W spółczynn ik i d ługośc i w yboczen iow e j:
- w zg lędem os i y y = 1,00
- w zg lędem os i z z = 1,00

O bc iążen ia :
S iła śc iska jąca N c = 12,00 kN
M om ent zg ina jący M y = 2,00 kN m
M om ent zg ina jący M z = 2,00 kN m
K lasa trw an ia obc iążen ia : s ta łe

WYN IK I:

z

z

y
y

2 ,002,00 12
,0

0

23
0

z

z

y y

14

14

Z ginan ie ze śc iskan iem :
N c = 12,00 kN ; M y = 2,00 kN m ; M z = 2,00 kN m

W arunek sm ukłośc i:
y = 56,91 < c = 150 (37,9% )
z = 56,91 < c = 150 (37,9% )

W arunek nośnośc i:
k c,y = 0,738; k c,z = 0,738
c,0 ,d = 0,61 M P a , fc,0 ,d = 7,69 M P a
m ,y,d = 4,37 M P a , fm ,y,d = 8,46 M P a
m ,z,d = 4,37 M P a , fm ,z,d = 8,46 M P a
k m = 0,70
c,0 ,d/(k c,y·fc,0 ,d) + m ,y,d/fm ,y,d + km ·m ,z,d /fm ,z,d = 0,108 + 0,517 + 0,362 = 0,986 < 1
c,0 ,d/(k c,z·fc,0 ,d) + k m ·m ,y,d/fm ,y,d + m ,z,d /fm ,z,d = 0,108 + 0,362 + 0,517 = 0,986 < 1

W arunek sta tecznośc i:
k crit,y = 1,000
m ,y,d = 4,37 M P a < k crit,y·fm ,y,d = 8,46 M P a (51,7% )
k crit,z = 1,000
m ,z,d = 4,37 M P a < k crit,z·fm ,z,d = 8,46 M P a (51,7% )

1.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - stojaki na rowery
Zaprojektowano dwa stojaki 5-stanowiskowe z profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo
na kolor szary lub grafitowy. Stojaki należy przymocować do nawierzchni kotwami stalowymi zgodnie z
wytycznymi producenta stojaków. Usytuowanie stojaków pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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1.5. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego
Szczegóły techniczne posadowienia pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

1.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
Wymagania dot. warunków ochrony p.poż. odnoszą się do budynków. Projektowana wiata nie jest
budynkiem w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, zatem w/w wymagania nie mają w tym
przypadku zastosowania.
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A1 - Rzut przyziemia
A2 - Rzut dachu
A3 - Przekroje
A4 - Elewacje
K1 - Posadowienie
K2 - Szczegóły konstrukcji - przekroje
K3 - Konstrukcja drewniana wiaty
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II. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane

1. Oświadczenie, o którym mowa w art.34 ust. 3d p.3, projektantów

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgodnie oświadczamy,

że projekt techniczny

publicznego samorządowego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej

identyfikator działki: 281004_2.0013.88/3

Lipowo, gm. Piecki

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Paweł Suchecki
MA/072/2015
w specjalności architektonicznej

inż. Radosław Puszko
WAM/0076/POOK/06
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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2. Kopia uprawnień projektowych inż. Radosława Puszko

za zgodność z oryginałem
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3. Kopia zaświadczenia o przynależności do Izby zawodowej inż. Radosława Puszko
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