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PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ. CPV 45100000-8

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące
wykonania i  odbioru robót  polegających na zagospodarowaniu rekreacyjnych obszarów przestrzeni
publicznej  oraz  przebudowy  fragmentu  drogi  gminnej  w  centrum  miejscowości  Piecki  wraz  z
infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, przyłącza, instalacje) na działkach nr geodez. 207, 643/43,
643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu przygotowanie terenu pod budowę, zorganizowanie placu budowy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy i obejmują:
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości do 20 cm
 wykonanie wykopów pod fundamenty i podbudowy
 mechaniczne odspojenie skał w wykopach
 wywóz urobku na odkład
 wywóz odspojonych skał
 zabezpieczenie wykopów
 wykonanie podsypki z piasku
 zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego
 zasypanie wykopów.

1.4 Określenia podstawowe

 głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej

 wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
 wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
 wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m
 ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie

obiektu kubaturowego
 dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub

wykonania nasypów, położone poza placem budowy
 odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem

 wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość  charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
według wzoru: Is = ρd/ρds, gdzie:

ρd -    gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88B-04481,  służąca do oceny zagęszczenia  gruntu  w
robotach ziemnych
 wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,

określona według wzoru: U= d60/d10, gdzie:
d60 średnica oczek sita, przez kstóre przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i OST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych  należy  zakończyć  wszelkie  roboty
przygotowawcze.

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić
przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem
ponosi  Wykonawca.  Koszty  te  należy  oszacować  na  podstawie  wizji  w  terenie,  Dokumentacji
Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  wykonanych  robót,  zgodność  ich  z
Dokumentacją Projektową, ST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Ogrodzenie placu budowy

 pełne przęsła ogrodzeniowe (blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.)
 słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

2.2 Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne obiektów

 tarcica sosnowa (deski i kantówka)

2.3 Piasek

 na podsypki należy stosować piasek zwykły, zagęszczony do Is>= 0,98
 do wykonania podkładów pod posadzki  należy stosować  piasek zwykły (kruszywo naturalne o

wielkości ziaren do 2 mm o nienormowanym składzie ziarnowym)
 do  wykonania  warstwy  odsączającej  należy  stosować  piasek  lub  pospółkę  żwirowo-piaskową

(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%)

 do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych
itp.

2.4 Obsypka ścian fundamentowych

 na obsypki należy stosować grunt rodzimy pochodzący z wykopu, zagęszczony do Is>= 0,98

3. Sprzęt

Do  wykonania  robót  wyszczególnionych  w  niniejszej  STS  może  być  użyty  dowolny  sprzęt
spełniający wymagania określone w STO.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  właściwości  gruntu  zarówno  w miejscu  jego  naturalnego  zalegania,  jak  też w czasie
odspajania.

Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki
0,4 m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm - wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny:
 łopaty,
 kilofy itp.

Do zagęszczania powinien być  używany sprzęt określony przez Wykonawcę  i zaakceptowany
przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki oraz ziemi z wykopów dowolnym środkiem transportu zgodnie
z wymogami zawartymi w OST.

Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń  Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie,  wymiarów ładunku i  innych
parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu
budowy.



5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ziemnych,  Wykonawca  ma  obowiązek  do
zapoznania  się  z  dokumentacją  projektową.  W  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy
dokumentacją  a  stanem  stwierdzonym  w  podłożu,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją
określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich
rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym
położeniem  urządzeń,  należy  bezzwłocznie  powiadomić  Inspektora  nadzoru  w  celu  uzgodnienia
sposobu postępowania.

Wykonanie wykopów może nastąpić  po wykonaniu robót  przygotowawczych i  po wyrażeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  dyspozycjami  Inspektora  nadzoru,
przekazanymi na piśmie.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez
Wykonawcę, jeżeli  zażąda tego Inspektor nadzoru.  Harmonogram i technologia prowadzenia robót
ziemnych  powinny  zapewniać  nienaruszenie  struktury  gruntu  rodzimego  i  zachowanie  jego
parametrów technicznych.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 usunąć 30 cm wierzchnią warstwę gruntu w obszarze projektowanej rozbudowy
 urodzajną glebę zgromadzić na hałdzie i wykorzystać ją do rekultywacji terenu po zakończeniu

budowy
 geodezyjnie wyznaczyć budynek w terenie zgodnie z projektem w nawiązaniu do istniejącego

budynku

5.3 Roboty ziemne

5.3.1 Informacje ogólne

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu
narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa
wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla
rzędnej dna wykopu: ± 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć  na miejsce odkładu.  Wykonawca odwozi  nadmiar

gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych.

5.3.3 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

 wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokół wykopu
 warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu
 w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu

projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  nadzoru  celem  podjęcia
odpowiednich decyzji

 tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10
cm

5.3.4 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki



 przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.

 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą
 całkowita grubość podkładu według projektu; powinna to być warstwa stała na całej powierzchni

rzutu obiektu.
 wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0, 98 według próby normalnej

Proctora.

5.3.5 Warunki wykonania zasypki

 Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy

 zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci

 układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
o 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych
o 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
o  0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

 wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,98 wg
próby  normalnej  Proctora;  jeżeli  grunty  rodzime  w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  mają
wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je
dogęścić do ww. wartości Is

 jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  powyżej  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów
podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia;  możliwe  do
zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru

 nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nic
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.3.6 Odkłady gruntu

Lokalizacja  odkładu  powinna  być  wskazana  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowana  przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.

Odkłady  powinny być  uformowane  w pryzmę  o wysokości  1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i
spadku  od  2  do  5%.  Przyjmuje  się  wykorzystanie  gruntu  z  odkładu  do  ponownego  zasypania
fundamentu.  Nadmiar  ziemi  niewykorzystany do  zasypania  wykopu  zostanie  odtransportowany  na
wyznaczone przez Inspektora składowisko.

5.3.7 Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót  ziemnych, zostały za zgodą  Inspektora wywiezione przez Wykonawcę  poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze  źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile
nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor może nakazać  pozostawienie na terenie budowy
gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót przygotowawczych i ziemnych podano w punktach od 5.1. do 5.2 ST.
Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy roboty spełniają

standardy określone w niniejszej STS, STO oraz w projekcie budowlanym.



6.1 Zasady ogólne kontroli jako  ś  ci robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość
wykonania  robót  pomiarowych  i  przygotowawczych  i  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne
dostarczając kopie ich  wyników do Inspektora.  Badania  kontrolne należy  wykonać  w zakresie  i  z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.

Dokładność robót:
 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny

być większe od 5 cm
 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%,
 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać
do:
 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
 dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako  ś  ci wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie
 przygotowanie terenu
 rodzaj i stan gruntu w podłożu
 wymiary wykopów
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.4 Sprawdzenie wykonania podkładów

Sprawdzeniu podlega:
 przygotowanie podłoża
 materiał użyty na podkład
 grubość i równomierność warstw podkładu
 sposób i jakość zagęszczenia.

6.5 Sprawdzenie zag  ę  szczenia gruntów

Sprawdzenie przeprowadza się  na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0
metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości, co
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostkami obmiarowymi są:

 roboty ziemne [m3]
 usunięciem warstwy ziemi urodzajnej [m2]
 prace geodezyjne  [r-g]

8. Odbiór robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, jeżeli wszystkie

wyniki badań  przeprowadzonych przy odbiorach okazały się  zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje się  za niezgodne z dokumentacją  projektową  i  Wykonawca robót zobowiązany jest
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót.



9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Płaci  się  za  wszystkie  czynności  związane  z  robotami  wykonanymi  zgodnie  z  wymaganiami

podanymi w punkcie 5 niniejszej SST i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7 niniejszej SST.

Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawarte  w  kosztorysie
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje:
 wszelkie prace pomiarowe
 odspojenie gruntu
 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład
 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową
 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu
 zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w SST
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych
 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych

wskaźników zagęszczenia
 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania podkładów obejmuje:
 wszelkie prace pomiarowe
 dostarczenie materiału
 uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

10. Przepisy związane

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU. CPV 45262000-1 

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszej  specyfikacji  technicznej  omówiono  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
podłoży i  podkładów z zapraw i betonu w związku z  zagospodarowaniem rekreacyjnych obszarów
przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki wraz
z  infrastrukturą  techniczną  (dojścia,  dojazdy,  przyłącza,  instalacje)  na  działkach  nr  geodez.  207,
643/43, 643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem podkładu z betonu B-7.5 o grubościach wg projektu
 wykonaniem podbudowy piaskowo-cementowej.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
 beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa

mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych

 mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu
 zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody
 zaprawa  -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
 podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich
 podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa
 podbudowa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  -  jedna  lub  dwie  warstwy  zagęszczonej

mieszanki  cementowo-gruntowej,  która  po  osiągnięciu  właściwej  wytrzymałości  na  ściskanie,
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.  Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  betonu  muszą  posiadać  aktualne  polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości,
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.



2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:
 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.3 Cement

Do zaprawy cementowej należy stosować  cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1008:2004.

2.2.4 Zaprawy budowlane zwykłe

Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobaty technicznej.

2.2.5 Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubość podsypki po zagęszczeniu zgodna z rysunkami, w zależności od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4.
Podsypka  powinna  być  zagęszczana  i  profilowana  w  stanie  wilgotnym,  przy  współczynniku

wodno-cementowym 0,25-0,35.
Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić, co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.
Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki

25  i  odpowiadać  PN-88/B-3000.  Piasek  do  wykonania  podsypki  cementowo-piaskowej  i  zasypki
powinien odpowiadać PN-86/B- 06712. Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna
być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzęt

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

3.2 Sprz  ę  t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:



 mieszarki do zapraw
 betoniarki wolnospadowej
 przenośnych zbiorników na wodę
 drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej
 polewaczek do pielęgnacji betonu.
 elektronarzędzi.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

4.1 Transport materiałów

Cement luzem należy przewozić  cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób
zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Cement  i  piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę  betonową  należy transportować środkami  niepowodującymi: naruszenia jednorodności  masy,
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca
układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Roboty betoniarskie muszą  być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Podło  ż  e i warstwy wyrównawcze

5.2.1 Podkład betonowy

Mieszankę  chudego betonu o  ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki.  Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.

Podbudowa z chudego betonu nie może być  wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadła poniżej 5°C, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Wykonuje się ją w
jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm po zagęszczeniu. Po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki
należy rozpocząć  jej  zagęszczenie.  Zagęszczenie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocząć  się  od niżej położonej krawędzi i przesuwać  się  pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania
zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady  powinny  być  natychmiast  naprawione  przez
zerwanie  warstwy  w  miejscach  wadliwie  wykonanych  na  pełną  głębokość  i  wbudowanie  nowej



mieszanki  albo  przez  ścięcie  nadmiaru,  wyrównanie  i  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

5.2.2 Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawę  należy  przygotować  mechanicznie  zgodnie  z  normą  PN-90/B-14501  ”Zaprawy
budowlane zwykłe” i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu
tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje  składników  zapraw  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymagań  marki

zaprawy oraz rodzaju cementu.

5.2.3 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. Podłoże, na
którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą.

Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 5°C
w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury
określonej  przez  laboratorium  zakładowe.  Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  gęstą  (5-7  cm
zanurzenia stożka pomiarowego).

Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  pomiędzy  listwami
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne zagęszczanie z
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy.
W  podkładzie  cementowym  wykonać  szczeliny  dylatacyjne  w  miejscu  przebiegu  dylatacji

konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami.
Wykonać  szczeliny  przeciwskurczowe  przez  nacięcie  o  głębokości  równej  1/3-1/2  grubości

podkładu,  dzieląc powierzchnię  na pola o powierzchni nie większej  niż 36 m2,  przy długości  boku
prostokąta  nie  przekraczającej  6  m.  Na  zewnątrz  obiektu  pole  między  szczelinami  nie  powinno
przekraczać 5 m2 przy największej długości boku 3 m.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać  w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią
polietylenową lub spryskiwanie wodą.

6. Kontrola jakości robót

Wszystkie materiały muszą  spełniać  określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót,
które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostki obmiarowe
poszczególnych robót:
 dla podkładów betonowych jest [m3]
 dla podkładów piaskowo-cementowych jest [m3].

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 w przypadku, gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.

8.2 Odbiór podło  ż  y

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania
podkładów.



Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże
oczyścić z zanieczyszczeń.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów betonowych i nadbetonu, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów i sprzętu
 wykonanie podłoża lub podkładu
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej
 pielęgnację betonu
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Płaci się za ustalona ilość [m3] podkładów piaskowo-cementowych, która obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 wykonanie podkładu
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Płaci się za ustalona ilość [m2] warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej, która obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości od 4,0-8,0 cm
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Płaci się za ustalona ilość [m2] posadzki betonowej, która obejmuje:
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

10. Przepisy związane

 PN-EN 206-1:2003 Beton.
 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych

temperatur.
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KONSTRUKCJE BETONOWE MONOLITYCZNE. CPV 45262350-9 

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  konstrukcji  betonowych  monolitycznych  w  związku  z zagospodarowaniem
rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum
miejscowości  Piecki  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  (dojścia,  dojazdy,  przyłącza,  instalacje)  na
działkach nr geodez. 207, 643/43, 643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:
 ławy fundamentowe żelbetowe
 przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  elementów  z  prętów  stalowych

okrągłych żebrowanych
 konstrukcje betonowe fontanny i ławek

1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, STS i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST.
Dokumentacja Projektowa określa typ betonu należny do zastosowania w określonym elemencie

konstrukcyjnym. Pod pojęciem typu rozumiana jest pełna charakterystyka – wytrzymałościowa, klasy
ekspozycji, dane określające rodzaj faktury, rysunek płaszczyzn, barwę, szczelność powierzchniową.

2.2 Stal zbrojeniowa

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi  żebrowanymi ze stali  A-IIIN(RB 500W).
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji projektowej i wg PN-89/H-84023/6.

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.

2.2.1 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne
gołym  okiem.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich
 jeśli nie przekraczają  0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o  średnicy nominalnej do 25

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.



2.2.2 Odbiór stali na budowie.

Odbiór stali  na budowie powinien być  dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
 znak wytwórcy
 średnicę nominalną
 gatunek stali
 numer wyrobu lub partii
 znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla każdej wiązki czy kręgu.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych

zanieczyszczeń
 odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych
 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5

mm na 1 m długości pręta.

2.2.3 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.

2.2.4 Badanie stali na budowie.

Dostarczoną  na  budowę  partię  stali  do  zbrojenia  konstrukcji  z  betonu  należy  przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
 nie ma zaświadczenia jakości (atestu)
 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych
 stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

2.2.5 Kształtowniki stalowe.

Należy stosować kształtowniki stalowe posiadające atest.
Nie wolno stosować  kształtowników o zmienionej geometrii. Nie wolno stosować  elementów,

które miały zmienioną geometrię.
Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy,

zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję elementów
stalowych.

W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2.6 Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy.

2.2.7 Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych  EA-146  wg  PN-91/M-69430.  Zastępczo  można  stosować  elektrody  ER-346  lub  ER-546.
Elektrody  EA-146  są  to  elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
 zaświadczenie jakości
 spełniać wymagania norm przedmiotowych
 opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm

i wymaganiami producenta.

2.2.8 Drut montażowy.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.



2.2.9 Podkładki dystansowe.

Dopuszcza  się,  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

2.2.10 Zbrojenie na przebicie

Trzpienie  umożliwiają  przenoszenie  sił  poprzecznych  w  przerwach  dylatacyjnych  oraz
wyrównują przemieszczenia między sąsiadującymi częściami budowli.

2.3 Cementy

Do  betonów  należy  stosować  cementy  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  normach
państwowych.  Do  wykonania  betonu  może  być  użyty  cement  magazynowany  i  chroniony  przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajów.

Okres pomiędzy datą wysiania cementu z wytwórni a datą użycia cementu nie powinien być
dłuższy niż:
 30 dni przy cementach szybko twardniejących
 45 dni przy cementach marki 450 i wyżej
 3 miesiące przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości,
powinny  być  magazynowane  oddzielnie  w sposób  umożliwiający  ich  łatwe  rozróżnienie.  Cementy
dostarczone luzem a różniące się rodzajem, marką oraz świadectwem jakości, powinny być składane
w oddzielnych silosach. Silosy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający rozróżnienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu

2.4 Kruszywo

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi. Kruszywo
do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednolitością uziarnienia. Należy
stosować kruszywo o marce nie niższej  niż klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić
uzyskanie  szczelnej  mieszanki  betonowej  o  wymaganej  konsystencji  przy  najmniejszym  zużyciu
cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Do betonu do konstrukcji  żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące  przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy
od:
 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku

betonowania.
Kruszywo  do  betonu  różniące  się  asortymentem  (klasą  petrograficzną,  rodzajem,  frakcją

gatunkiem i  marka)  należy  magazynować  w  osobnych  usypiskach  oddzielonych  od  siebie  w  taki
sposób, aby zabezpieczyć składowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa  wielofrakcyjne  z  różnych  dostaw,  ale  z  tego  samego  asortymentu,  można
magazynować w jednym usypisku, jeżeli zawartość frakcji poniżej 2nun nie różni się więcej niż 10%.

Przy  formowaniu  usypiska  kruszywa  grubego  lub  wielofrakcyjnego  wysokość  pojedynczej
pryzmy nie powinna przekraczać 5 m, przy czym nie ogranicza się wielkości usypiska. Przed użyciem
należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.5 Betony

2.5.1 Beton przygotowany na budowie

Przy  ustalaniu  składu  betonu  zaleca  się  ustalić  proporcje  cementu  i  wody  w  sposób
obliczeniowy.  Proporcje  te  można  również  ustalić  doświadczalnie.  Doświadczalne  sprawdzenie
wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy:
 brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego 

rzeczywistych cechach wytrzymałościowych
 cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych
 stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania 

betonu nie było uprzednio sprawdzone.



Wytrzymałość  betonu  może  być  sprawdzona  przed  upływem  28  dni  w  sposób  podany  w
normach państwowych, z wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić
28  dni.  Mieszanka  betonowa  powinna  być  zużyta  w  możliwie  krótkim  okresie  od  momentu  jej
zarobienia.
Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki

+20°C 1,0

Powyżej +20°C 1,0 - 0,75

Poniżej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu
dodatków przyspieszających wiązanie

0,5

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej
urabialności jest niedopuszczalne.

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne.
Środki  transportu  mieszanki  betonowej  nie  powinny  powodować  naruszenia  jednorodności

mieszania (segregacja składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w
skutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku  wody  na  skutek  wysychania  pod  wpływem  wiatru  lub  promieni  słonecznych  itp.;
zanieczyszczenia;  zmiany  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  wymaganiami
technologicznymi.

Czas  trwania  transportu,  dobór  środków  i  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do
miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu
składu betonu i dla danego sposobu zagęszczenia o rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili
jej  ułożenia,  w  stosunku  do  założonej  recepturą,  może  wynosić  ±1cm  przy  stosowaniu  stożka
opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
 mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie

konieczności przeładunku liczba przeładowani powinna być możliwie najmniejsza
 pojemniki  użyte  do  przewożenia  mieszanki  powinny  zapewniać  możliwość  stopniowego  ich

opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania
 przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.

Należy  unikać  przemieszczenia  mieszanki  betonowej  za  pomocą  łopat  (unikanie  zjawiska
napowietrzania betonu i segregacji kruszywa).

Stosować niezbędne materiały  ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy

2.5.2 Beton B-15

Beton powinien spełniać następujące wymagania:
 przygotowany  na węźle  betoniarskim i  dostarczony  z  świadectwem zgodności  z  zatwierdzona

przez Inspektora nadzoru recepturą
 każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą
 wymagania, co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiąkliwość nie większa jak 4%
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,
- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzęt

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi



nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

3.2 Sprz  ę  t do wykonywania zbrojenia

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być  sprawne oraz
posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obsługi powinny być  specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać  kontroli
osoby  odpowiedzialnej  za  BHP na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

3.3 Sprz  ę  t do wykonania szalunków

Wykonawca  przystępujący  do  robót  korzystać  z  następującego  sprzętu:  deskowania,
rusztowania, szalunków rurowych

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne”

4.1 Transport materiałów

Cement luzem należy przewozić  cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób
zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Cement  i  piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu.

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę  betonową  należy transportować środkami  niepowodującymi: naruszenia jednorodności  masy,
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do  miejsca
układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.2 Transport zbrojenia

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.



5. Wykonanie robót

Na prawidłowe wykonanie robót  żelbetowych składają się następujące czynniki :
 szalunki oraz rusztowania
 bieżąca obsługa geodezyjna
 odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania
 właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacja betonu.

5.1 Szalunki

Właściwe zaprojektowanie szalunków jest ważnym elementem warunkującym jakość wykonania
elementów konstrukcji żelbetowych. Prawidłowe zaprojektowanie uwzględnia:
 Wymagania architektoniczne wg pkt 5.1.1
 Wymagania konstrukcyjne i technologiczne wg pkt. 5.1.2. i 5.1.1

5.1.1 Ogólne wymagania do szalunków

W dokumentacji szalunków systemowych przedstawionej przez Podwykonawce lub opracowanej
przez Wykonawce powinny znaleźć się wymagania techniczne i technologiczne w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania robót żelbetowych zgodnych z założeniami projektowymi.  W szalunku
należy osadzić i zastabilizować puszki, wypraski i formy kształtujące otwory i bruzdy.

Ustawianie szalunków należy prowadzić pod bieżącym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu
takich czynności jak:
 przeniesienie głównych osi budynku z poziomu niższego
 wytyczenie obrysu zewnętrznego budynku
 wyznaczenie poziomów stropu
 wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji.

Obsługa geodezyjna wykonania szalunków:
 wytyczenie osi wszystkich elementów konstrukcyjnych na danej kondygnacji
 sprawdzenie pionowości szalunków ścian i zachowanie projektowanych katów
 sprawdzenie pionowości co najmniej dwóch płaszczyzn szalunków dla słupów.
 wyznaczenie kątów i krawędzi płaszczyzn schodów.

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  szalunków  do  konstrukcji  monolitycznych  przedstawia
poniższa tabela.

Lp Wyszczególnienie Dopuszczalna
odchyłka w mm

1

Wychylenie  od  pionu lub od  projektowanych  płaszczyzn  deskowania  i  linii
przecięcia się:
a) na długości 1 m
b) na cała wysokość konstrukcji
- w fundamentach
- w ścianach i słupach o wys. do 5 m podtrzymujących stropy monolityczne
- w ścianach i słupach powyżej 5m
- w belkach

+ 2

+ 15
+ 10
+ 10

+ 5

2 Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż:
a) w ścianach, słupach, belkach, podciągach + 5

3 Odległości miedzy wewnętrznymi powierzchniami deskowania ścian + 5 (ujemne
niedopuszczalne)

4 Odchyłki powierzchni deskowania od poziomu (pionu)
a) na całą płaszczyznę + 5

5 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 3

6 Odchylenia w długości lub rozpiętości + 10

7 Odchylenia w wymiarach płyt szalunków przestawnych o wymiarach:
do 3 m
3-5 m

+ 4
+ 6



>5 m + 10

8 Odchyłki w ustawieniu wkładów kształtujących otwory + 3

9 Odchyłki wymiarowe wkładów + 3

5.1.2 Projektowanie szalunków

Szalunki  i związane z nimi rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić: sztywność,
niezmienność  wykonywanych  w  nich  elementów  konstrukcyjnych  i  bezpieczeństwo  pracy  na  tych
stanowiskach. Przy doborze elementów deskowania należy uwzględnić:
 ciężar własny deskowania
 ciężar świeżo ułożonej masy betonowej
 obciążenie robocze i transportowe
 obciążenie wiatrem
 dodatkowe obciążenie dna deskowania w zależności od sposobu podawania masy betonowej -

zrzut rynną z wysokości < 0,75 m, tłoczenie sprężarkowe, tłoczenie pompowe
 zagęszczanie masy betonowej wibratorami.

Projekt szalunków systemowych powinien zawierać dane określające: maksymalną rozpietość
dopuszczającą  kształtowanie  szalunku  bez  odwrotnej  strzałki  ugięcia,  oraz  wielkości  odwrotnych
strzałek dla zmiennych wartości obciążeń i rozpiętości.

5.1.3 Szalunek do betonu architektonicznego

Od szczelności i chłonności deskowania zależy ilość odciągniętej wody z betonu. Dla powierzchni
gładkich  odpowiednio  przygotowany  szalunek o określonej  chłonności,  umożliwiającej  odciągniecie
niewielkiej  ilości  wody  i  powietrza  z  przypowierzchniowej  warstwy  betonu,  pozwala  uzyskać
powierzchnie o jednorodnym zabarwieniu i małej ilości porów.

Należy dbać o to, aby złącza zapewniały:
 szczelność przed wypływaniem betonu
 projektowany profil
 zaprojektowany rysunek.

Ważnym  elementem  w  kształtowaniu  faktury  jest  stosowanie  właściwego  środka
antyadhezyjnego.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  preparatów  na  bazie  wosku  i  parafiny,  a  przy
uzyskaniu  powierzchni  szczególnie  gładkich  stosowane  są  płyty  powlekane  żywicami  lub  sklejką
laminowana.  Styki  połączeń  płyt,  w zależności  od  projektu  architektonicznego,  można  wykończyć
listwami maskującymi dającymi efekt boniowania.

5.1.4 Deskowanie selektywnie szczelne.

W przypadku gładkich betonów architektonicznych na trwałość powierzchni ma wpływ warstwa
przypowierzchniowa grubości około kilkunastu milimetrów. Stosowanie bardzo szczelnego i gładkiego
szalunku powoduje niekiedy plamy i  pory.  Nowym rozwiązaniem są szalunki selektywnie szczelne.
Polegają  one  na  wyłożeniu  poszycia  szalunku  syntetycznymi  wykładzinami  filtrujaco-drenujacymi,
których warstwa spodnia ma za zadanie odprowadzenie nadmiaru wody i powietrza.

5.2 Podawanie i układanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed  przystąpieniem do  układania  betonu należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych  z  projektem,  czystość  szalunku  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy  wykonywaniu  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
 w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu

pompy, bądź też za pośrednictwem rynny



 warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi
 przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub

rurociągu pompy;  w płytach  o grubości  mniejszej  od 12  cm  zbrojonych  górą  i  dołem należy
stosować belki wibracyjne.

5.3 Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minute, z buławami o

średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  miedzy  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrujacym

 kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m

 belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

 czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola; mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.4 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z
projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
 usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy

pozostałego szkliwa cementowego
 obfite  zwilżenie  woda  i  narzucenie  warstwy  szczepnej  wg  wytycznych  podanych  przez

producenta.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania  wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu   betonu

5.5.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, zachowując
warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  i  chronić  przed
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7
dni.

5.5.2 Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.



5.5.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie pełnej wytrzymałości w konstrukcjach.

Uzyskanie projektowanej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.6 Pielęgnacja betonu

5.6.1 Materiały i sposoby pielegnacji betonu.

Bezpośrednio  po zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5°C należy nie później niż po
24 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją min. przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie
będzie się łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6.2 Okres pielęgnacji.

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres osiągnięcia przez beton 80%
wytrzymałości projektowanej. Polewanie betonu normalnie twardniejącego (w temp. 15°C) prowadzić
przez min. 10 dni. Przy temp. wyższych niż+30°C zraszanie utrzymywać przez min. 3 tygodnie, o ile
wytyczne receptury betonu nie określają inaczej.

Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania określonej w projekcie.

5.7 Wyka  ń  czanie powierzchni betonu

5.7.1 Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:
 wszystkie  betonowe powierzchnie muszą  być  gładkie i  równe, bez zagłębień  między ziarnami

kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż 2,5cm,  a  powierzchnia,  na  której  występują  nie  większa  niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej

 równość  gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260,  tj.  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny być  większe  niż
2 mm.

5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
 wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków
 braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.



6. Kontrola jakości robót

6.1 Kontrola jakosci materiałów.

Zamawiający może dopuscić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz odpowiednich
przepisów i dokumentów technicznych

 Deklaracje  Zgodności  lub  Certyfikat  Zgodności  z  Polską  Normą  lub  Aprobatą  Techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy odpowiadający dokument EN.

Kontrola jakości materiałów wg wytycznych zawartych w specyfikacjach:
OST- Warunki ogólne
SST- Podłoża betonowe

6.1.1 Pobranie próbek betonowych

Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badan  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Dla  sprawdzenia  jakości  otrzymanego  na  budowę  betonu,  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
 3 próbki na dobę
 6 próbek na partie.

Próbki pobierane są losowo, równomiernie podczas betonowania, a następnie przechowuje się i
bada po okresie 28 dni. Wcześniejsze rozformowanie elementów powoduje konieczność sprawdzenia
osiągniętej w tym czasie przez beton wytrzymałości.

6.1.2 Warunki kontroli stali i elementów zbrojarskich

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały lub wyroby, które posiadają wyraźne
oznakowania oraz dane techniczne.

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie deklaracji zgodności lub atestu, w
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
 znak wytwórcy
 średnicę nominalną
 gatunek stali
 numer wyrobu lub partii
 znak obróbki cieplnej
 wyroby stalowe np. trzpienie przypodporowe BAUMA, sruby i listwy kotwiace Hilti - numer atestu.

6.2 Kontrola wykonania robót

6.2.1 Wymagania ogólne

Kontrola  jakości  wykonania  betonów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających.

Sprawdzeniu podlegają następujące parametry:
 wariant zbrojenia
 wymagana charakterystyka wytrzymałościowa
 wymagana odporność ogniowa
 dopuszczalna tolerancja wymiarowa
 dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji:
- osi konstrukcyjnych kondygnacji
-  pionowości  elementów (odchylenia  poziome na wysokości  całego  budynku powinny przyjmować
wartości  o  znakach  przeciwnych,  w  przypadku  narastających  wartości  należy  podjąć  działania
korygujące)
- rzędne podparć
- rzędne wierzchu konstrukcji



 właściwe usytuowanie projektowanych otworów
 dopuszczalne wady i uszkodzenia.

6.2.2 Tolerancja wykonania

Dla przedmiotowych obiektów specyfikacji przyjęto tolerancje klasy N2.

Określenie wymiaru Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:

 w długości elementu

 w szerokości (wysokości) elementu

przy wymiarze do 1 m

przy wymiarze powyżej 1 m

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:

 przy średnicy d ≤ 20 mm

 przy średnicy d > 20 mm

W położeniu odgięć prętów

W grubości warstwy otulającej

W położeniu połączeń (styków) prętów

+10 mm

+ 5 mm

+ 10 mm

+ 10 mm

+ 0,5 d

+ 2 d

+ 10 mm

+ 25 mm

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostki obmiarowe
poszczególnych robót:
 ściany, mury - 1 m2 zazbrojonej i zabetonowanej ściany lub muru.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” .
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
 oczyszczenie podłoża
 wykonanie deskowania z rusztowaniem
 ustawienie i zastabilizowanie wkładów kształtujących otwory
 wykonania zbrojenia
 ułożenie  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
 pielęgnację betonu
 rozbiórkę szalunków i rusztowań
 oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy związane

 PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, badania, produkcja
 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objetości.
 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia
 PN-EN 197-1:2002 Cement.  Czesc1 Skład wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące cementu

powszechnego użytku. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



 PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia.
 PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego.
 PN-EN 933-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
 PN-EN 1097-1:2000  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Odporność  na

rozdrabnianie.
 PN-EN  1097-  3:2000  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie

jamistości.
 PN-EN  1097-6:2002  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie

gęstości ziaren i nasiąkliwości
 PN- 84/B-06714.24 Kruszywa mineralne. Badania
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
 PN- EN480 –1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
 PN-B/06250 Beton zwykły
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe.
 PN-B- 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
 PN- ISO 4463-2:2001 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
 PN- ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.
 PN-ISO 4463-3:2001 Metody  pomiarowe  w budownictwie.  Zasady  ogólne.  Metody weryfikacji

zgodności wymiarowej dla realizacji zadań geodezyjnych i pomiarowych.
 PN-M- 47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział.
 PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojakowe z rur.
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojakowe. Rusztowania ramowe.
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ELEMENTY DREWNIANE. CPV 45422000-1

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
elementów  drewnianych dla  inwestycji  polegającej  na  zagospodarowaniu  rekreacyjnych  obszarów
przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki wraz
z  infrastrukturą  techniczną  (dojścia,  dojazdy,  przyłącza,  instalacje)  na  działkach  nr  geodez.  207,
643/43, 643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robót obj  ę  tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą wykonanie i montaż konstrukcji nośnej z drewna klejonego:
 siedziska
 ławki
 elementy wsporcze małej architektury.

1.4 Okre  ś  lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1 Drewno lite

Konstrukcje  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  wykonane  z  tarcicy  iglastej  lub  topoli,
sortowanej  wytrzymałościowo,  odpowiadającej  klasie  sortowniczej  określonej  w  dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np.
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi.
Zasady  klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej  lub  mechanicznej,  na  nieniszczących
metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-
82/D-94021,  PN-EN  518:2000,  PN-EN  519:2000.  Klasy  wytrzymałościowe  drewna  litego  należy
przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom
projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Właściwości  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo  i  kryteria  jakości
powinny być, w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub
PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być
przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie
oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach
i  klasach obowiązuje  do czasu objęcia  klasyfikacją  wytrzymałościową wszystkich  jej  sortymentów.
Ocena  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo  powinna  być  przeprowadzona
zgodnie  z  wymaganiami  PN-82/D-94021  przez  upoważnione  osoby,  np.  kwalifikowanych
(licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  tarcicy  sortowanej  wytrzymałościowo  powinny  być
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 



2.1.1 Wytrzymałość drewna

Wytrzymałości  charakterystyczne  drewna  iglastego  według  PN-82/D-94021:  Tarcica  iglasta
sortowana  metodami  wytrzymałościowymi  oraz  PN-B-03150:2000/:2001:  Konstrukcje  drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 7% do 1 0%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: głębokie czołowe 1/3 1/1 1/2 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokości słojów 4 mm 6 mm

Oblina
dopuszczalna na długość dwu krawędzi zajmująca do 
1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
 płaszczyzn

◦ dla grubości do 38 mm
◦ dla grubości do 75 mm

 boków
◦ dla szerokości do 75 mmdla szerokości > 

250 mm 6% szerokość 4% szerokość

30 mm
10 mm

10 mm
5 mm

Wichrowatość 6%

Krzywizna poprzeczna 4%

Nieprostopadłość Niedopuszczalna

Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn  -  płaszczyzny  powinny być  wzajemnie  równolegle,  boki  prostopadłe,

odchylenia w granicach odchyłek. 

2.1.3 Wilgotność drewna

Wilgotność tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosić 12±2%. Elementy
drewniane należy chronić przed długotrwałym zawilgoceniem.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%
 dla drewna liściastego do 15 %.

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

Kształt  elementów  musi  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  dopuszczalne  odchyłki
wymiarowe elementów powinny być zgodne z PN-EN 390.
 odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

- w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do + 3 mm lub do - 1mm
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
 odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

- dla łat o grubości do 50 mm:
 w grubości: + 1 mm -1 mm dla 20% ilości
 w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

- dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
 w szerokości: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilości



 w grubości: +2 mm -1 mm dla 20% ilości
 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm

i 2 mm.
 odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i 2mm.

2.1.5 Kleje

Kleje dla celów produkcji drewna klejonego powinny tworzyć połączenia o takiej wytrzymałości i
trwałości, aby całość połączenia była zachowana w przypisanej klasie użytkowania przez przewidziany
okres użytkowania konstrukcji.

2.2 Ł  ą  czniki

Łączniki typowe powinny zostać zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie galwaniczne.
Łączniki metalowe stosowane w konstrukcjach powinny spełniać wymagania określone w EN 14592, a
wkładki metalowe - wymagania EN 14545. 

2.2.1 Okucia

Stalowe okucia narażone na bezpośrednie działanie ognia muszą zostać zabezpieczone poprzez
systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodporności.  Okucia osadzone w elementach
drewnianych – nie narażone na bezpośrednie działanie ognia – powinny zostać ocynkowane ogniowo.

2.2.2 Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.3 Śruby

Należy stosować:
 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
 śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.2.4 Nakrętki

Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

2.2.5 Podkładki pod śruby

Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

2.2.6 Wkręty do drewna

Należy stosować:
 wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
 wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
 wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3 Ś  rodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami,  owadami  oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny  być  stosowane  wyłącznie  środki  dopuszczone  do  stosowania  decyzją  nr  2/ITB-ITD/87  z
05.08.1989 r.:
 środki do ochrony przed grzybami i owadami
 środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
 środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji

Składowanie  i  przechowywanie  elementów  z  drewna  powinno  odbywać  się  pod  wiatami
zabezpieczającymi  przed  opadami  atmosferycznymi  lub  w  inny  sposób  zabezpieczający  przed
wpływami atmosferycznymi. Materiały i elementy z drewna powinny być  składowane na poziomym
podłożu utwardzonym odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane
w  pozycji  poziomej  na  podkładkach  rozmieszczonych  w  taki  sposób,  aby  nie  powodować  ich
deformacji.  Odległość  składowanych elementów od podłoża nie  powinna być  mniejsza od 20 cm.
Elementy  dachowe  mogą  być  składowane  na  podkładkach  jeden  na  drugim  pod  warunkiem
zachowania maksymalnej wysokości składowania, tj. nie więcej niż 3 elementy.



Łączniki  i  materiały  do ochrony drewna należy  składować  w oryginalnych opakowaniach  w
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych.

2.5 Badania na budowie

Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do wykonania konstrukcji drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie  Organizacji  Robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu  na budowie  i  montażu konstrukcji  należy używać  dowolnego sprzętu.  Sprzęt
pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną  wentylacją. Stanowisko robocze powinno być  odebrane
przez Inżyniera.

4. Transport

Transport elementów z drewna powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu.
Przewożone  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  i  zniszczeniem w trakcie
transportu  oraz  przed  opadami  atmosferycznymi.  Ustawienie  elementów  w  środkach  transportu
powinno odpowiadać warunkom składowania. Elementy drewniane powinny być zabezpieczone przed
wpływem wilgoci,  korozji  biologicznej  oraz  innych  czynników  destrukcyjnych.  Elementy  z  drewna
klejonego powinny posiadać odporność ogniową R 15.

Przy  transporcie  środkami  drogowymi  należy  dostosować  się  do  ograniczeń  wymiarowych
zależnych od zdolności załadunkowych środków transportowych.

5. Wykonanie robót

5.1 Warunki ogólne wykonania robót

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny być  skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzględniając zalecenia zawarte w warunkach
technicznych odbioru robót budowlano-montażowych.

Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu. W trakcie
montażu konstrukcji  należy dołożyć  wszelkich starań  tak,  aby po jego zakończeniu posiadała ona
nośność  oraz  sztywność  przewidzianą  w projekcie.  Sposób  montażu determinowały  będą  warunki
placu budowy oraz założenia projektowe. Podczas wykonywania robót należy pamiętać  aby działać
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami BHP.

6. Kontrola jakości

Elementy klejone warstwowo powinny spełniać wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-
1:2010.  Powinny  być  wykonywane  w  wyspecjalizowanych  zakładach  produkcyjnych  przez
wykwalifikowany personel i podlegać  jakościowej kontroli produkcji, zgodnie z przyjętym systemem
zakładowej kontroli jakości.

Zakres kontroli jakości obejmuje:
 na etapie wstępnym:
- weryfikację jakości prac warsztatowych, kontroli jakości w wytwórni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów
- jakość łączników
 po zakończeniu montażu:
- sprawdzenie ogólnej geometrii ustrojów nośnych
- sprawdzenie prawidłowości oraz jakości wykonania połączeń.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3

Do obliczania należności przyjmuję się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.



8. Odbiór robót

Roboty związane z montażem elementów i konstrukcji z drewna podlegają odbiorom.
Podstawę do odbioru konstrukcji z drewna stanowią:

 Projekt budowlany
 Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiałów
 Dziennik budowy
 Dokumentacja powykonawcza
 Stwierdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami

ujętymi w dokumentacji powykonawczej.
Jeżeli  podczas czynności  odbiorowych zostaną  stwierdzone uchybienia niemające wpływu na

bezpieczeństwo  konstrukcji  oraz  komfort  jej  użytkowania  to  może  dojść  do  odbioru  robót.  W
pozostałych przypadkach zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej
zawarte są koszty związane z montażem oraz okuciami stalowymi.

10.Przepisy związane

 PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych
 PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
 PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania

produkcyjne.
 PN-EN  1194:2000  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  wytrzymałości

określenie wartości charakterystycznych.
 PN-EN 387:2002  Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  jakościowe  i

minimalne wymagania produkcyjne.
 PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  A:  Roboty  ziemne,

konstrukcje i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy.
 PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje 
drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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KONSTRUKCJE STALOWE. CPV 45262400-5
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
elementów konstrukcji  stalowych zagospodarowania  rekreacyjnych obszarów przestrzeni  publicznej
oraz  przebudowy  fragmentu  drogi  gminnej  w  centrum miejscowości  Piecki  wraz  z  infrastrukturą
techniczną  (dojścia,  dojazdy,  przyłącza,  instalacje)  na  działkach  nr  geodez.  207,  643/43,  643/40,
1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robót obj  ę  tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych występujących w obiekcie. Elementy te, to:
 pergole
 elementy mocowania ławek.

1.4 Okre  ś  lenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r., Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Stal

Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów  konstrukcji  stalowych  powinna
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-
1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-
90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

2.2.1 Wyroby walcowane - kształtowniki

Dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000.
Kształtowniki  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać
następującym wymaganiom:
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru
 mieć trwałe ocechowanie
 mieć wybite znaki cechowe.

2.3 Ł  ą  czniki

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:



 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171
 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039
  nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

2.3.1 Połączenia śrubowe

Należy stosować śruby ocynkowane klasy 8.8

2.3.2 Połączenia spawane (również wykonywane na montażu)

Spoiny doczołowe na pełną grubość łączonych elementów, spoiny pachwinowe 0,7 grubości
cieńszego z łączonych elementów.

Technologię  spawania  dostosować  do  konkretnych  warunków  wykonawczych  i  możliwości
technologicznych.

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PNEN
759:2000, a ponadto:
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 

oraz PN-67/M-69356.
Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed

zawilgoceniem.

3. Sprzęt

Do wykonania konstrukcji drewnianej należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  Projekcie  Organizacji  Robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu  na budowie  i  montażu konstrukcji  należy używać  dowolnego sprzętu.  Sprzęt
pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych  pomieszczeniach.  Stanowisko  robocze
powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych, oświetlone z dostateczną  wentylacją. Stanowisko robocze powinno być  odebrane
przez Inspektora.

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m. in.:
 spawarkami
 palnikami gazowymi
 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg
 żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów 

konstrukcji.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".

4. Transport

Transport elementów stalowych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu.
Przewożone  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami.  Ustawienie  elementów w
środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

Przy  transporcie  środkami  drogowymi  należy  dostosować  się  do  ograniczeń  wymiarowych
zależnych od zdolności załadunkowych środków transportowych.

5. Wykonanie robót

5.1 Warunki ogólne wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być  zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052. Wykonawca

powinien zobowiązać  się  do znajomości  i  przestrzegania  ustaleń  zawartych w SST i  dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi.

Elementy  drugorzędne  mogą  być  wykonywane  przez  spawaczy  posiadających  odpowiednie
uprawnienia  w Wytwórniach  nie  posiadających  Świadectwa Kwalifikacji  Ministerstwa Infrastruktury
tylko za zgodą Inspektora nadzoru. Do elementów drugorzędnych zalicza się  elementy nieobciążone



(podkładki wyrównania, wypełnienia) oraz elementy przeznaczone do przejęcia obciążeń  innych niż
obciążenia podstawowe rozważanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030.
elektrycznej, wsporniki kablowe itp.).

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót

5.2.1 Przygotowanie i obróbka elementów

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem
powinny być sprawdzone pod względem:
 gatunku stali
 asortymentu
 własności
 wymiarów i prostoliniowości.

Elementy,  których  odchyłki  wymiarowe  pod  względem  prostoliniowości  przekraczają
dopuszczalne  odchyłki  wg  PN-89/S-10050,  powinny  podlegać  prostowaniu.  Elementy  stalowe
konstrukcji  poddane  prostowaniu  lub  gięciu  nie  powinny  wykazywać  pęknięć.  Wystąpienie  tego
rodzaju uszkodzeń  powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i
gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora nadzoru.

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050.

Przed  przystąpieniem  do  składania  elementów  konstrukcji  Inspektor  przeprowadza  odbiór
elementów  w  zakresie  usunięcia  rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających  i
brzegów  styków  z  zachowaniem  wymagań  wg  PN-89/S-10050,  PN-87/M-04251  i  PN-EN  ISO
9013:2002.

5.2.2 Składanie konstrukcji

Spawanie winno odbywać się zgodnie z norma PN-89/S-10050.
Osoby  kierujące  spawaniem  i  spawacze  powinny  posiadać  odpowiednie  uprawnienia

państwowe.
Elementy  stalowe  konstrukcji  spawane  są  w elementy  montażowe  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.  W  wyniku  spawania  powstają  naprężenia  spawalnicze  powodujące  odkształcenia
elementów konstrukcji stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-
89/S-10050.

5.2.3 Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wyznaczyć lub skontrolować:
 położenie osi pali pomostu
 poziom korony pal pali pomostu.

5.2.4 Wykonanie połączeń spawanych

Połączenia spawane powinny być  wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w
ilości  przewidzianej  dokumentacją  projektową.  Wykonanie  dodatkowych  spoin  wymaga  zgody
Inspektora nadzoru. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na
obu końcach krótkich spoin w odległości 10-15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na
Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia Dziennika spawania.

W  czasie  spawania  wilgotność  względna  powietrza  nie  może  być  większa  niż 80%,  a
temperatura  nie  niższa  niż +5 °C.  W czasie  opadów atmosferycznych,  mgły  lub  mżawki  miejsce
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić.

Powierzchnie  łączonych  elementów powinny być  wolne  od  zgorzelin,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm.

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania.
Spoiny  czołowe  powinny  być  podspawane  lub  wykonane  taką  technologią,  aby  grań  była

jednolita i gładka.
Spoiny po wykonaniu powinny być  obrobione mechanicznie.  Dopuszczalna wadliwość  spoiny

czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999)
 dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1
 dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2.

Spoiny  czołowe  powinny  posiadać  klasę  wadliwości  złącza  R1,  a  spoiny  normalnej  jakości
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny  pachwinowe  powinny  odpowiadać  klasie  wadliwości  W2  wg  PN-85/M-69775  PN-
EN970:1999).



Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają  badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050. Koszt wszystkich badań  przewidzianych SST, normą  PN-89/S-10050 i innych zleconych
przez  Inspektora  nadzoru  ponosi  Wykonawca.  Badania  mogą  wykonywać  jedynie  laboratoria
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną
dokumentację  badań  w postaci  radiogramów oraz protokołów i przekazać  je Inspektorowi podczas
odbioru końcowego konstrukcji.

6. Kontrola jakości

6.1 Wymagania ogólne

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już
istniejących  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami
podanymi w normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej ST.

Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem
jest  sprawowanie  nadzoru  nad  wykonaniem nowej  konstrukcji  stalowej  jak  i  nowych  elementów
konstrukcji już istniejącej.

Poszczególne  etapy  wykonania  nowej  konstrukcji  stalowej  jak  i  nowych  konstrukcji  już
istniejących są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne".

6.2 Zakres kontroli i bada  ń  :

6.2.1 Materiały

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Przed  wbudowaniem  każdorazowo  stosowane  materiały  powinny  uzyskać  akceptacje
Inspektora.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest:

 dla konstrukcji z profili stalowych tona (t)
 dla konstrukcji z rur i płaskowników kilogram (kg)

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne ".

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".

10.Przepisy związane

10.1 Normy

 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
 PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne
 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.
 PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
 PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
 PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy

materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne

wymagania i badania.
 PN-EN  12070:2002  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty  do

spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.
 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.



 PN-67/M-69356 Topniki do spawania ŜuŜlowego.
 PN-87/M-04251  Struktura  geometryczna  powierzchni.  Chropowatość  powierzchni.  Wartości

liczbowe parametrów.
 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
 PN-85/M-69775  Spawalnictwo.  Wadliwość  złączy  spawanych.  Oznaczenie  klasy  wadliwości  na

podstawie oględzin zewnętrznych.
 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
 PN-87/M69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej

obrazu na radiogramie.
 PN-EN  1435:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  radiograficzne  złączy

spawanych.
 PN-EN  1712:2001  Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  ultradźwiękowe  złączy

spawanych.
 PN-87/M-69772  Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na  podstawie

radiogramów.

10.2 Inne dokumenty:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360,

z późniejszymi zmianami).
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ROBOTY MUROWE. CPV 45262500-6
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  murowych  w  związku  z  zagospodarowaniem  rekreacyjnych  obszarów
przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki wraz
z  infrastrukturą  techniczną  (dojścia,  dojazdy,  przyłącza,  instalacje)  na  działkach  nr  geodez.  207,
643/43, 643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 podmurówki i obmurowania

1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, STS i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Do  wykonania  ww.  elementów  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały  użyte do wykonania robót murowych muszą  posiadać  aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości,
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót

2.2.1 Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3  i  5  i  7MPa  wytwarzana  na  budowie  lub
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie
receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać  w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po

jej  przygotowaniu  tj.  ok.  3  godzin.  Do  zapraw  murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.



Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w
postaci  ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,  które powinno tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.3 Cegła pełna

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996. Dane
techniczne:
 klasa 15
 masa: ok. 4,0-4,5 kg
 nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
 wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
 odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń

po badaniu
 dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
 odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

 2 na 15 sprawdzanych cegieł
 3 na 25 sprawdzanych cegieł
 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.4 Wsporniki stalowe

Kotwy  wspornikowe  służą  do  podtrzymywania  powłok  elewacji  kamiennych  i  przenoszenia
obciążenia na konstrukcję budynku. Dzięki płynnej regulacji o ±3,5 cm w szczególności nadają się do
wyrównywania niedokładności budowlanych. Kotwy wspornikowe wykonane są  ze stali szlachetnej i
dostępne w wielu wersjach dla różnych zastosowań. Podział na klasy wytrzymałości: 3.5 KN, 7.0 KN i
10.5 KN, w połączeniu z szynami czyni je ekonomicznym systemem kotwienia ścian licowych.

2.2.5 Bloczki betonowe

Wymiary:  25×25×14 cm, bloczki  betonowe wykonane z  betonu klasy B15, certyfikat  nr  B-
08/77/97 przeznaczone do wznoszenia ścian fundamentowych.

3. Sprzęt

3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt  należący  do  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymany  w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.

Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

3.2 Sprz  ę  t do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
 mieszarki do zapraw
 betoniarki wolnospadowej
 przenośnych zbiorników na wodę
 elektronarzędzi



 wyciąg jednomasztowy.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”

4.1 Transport elementów murowych

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego  o  udźwigu  dostosowanym do  ciężaru  palety  lub  żurawia  wyposażonego  w  zawiesie  z
widłami.

4.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w
sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.

Materiały murowe mogą  być  przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia
składowania  powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana  do  odprowadzania  opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów i itp.
W pierwszej  kolejności  należy wykonywać  mury nośne.  Ścianki  działowe  grubości  poniżej  1

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy
stosować strzępia zazębione końcowe.

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny być  zabezpieczone  przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.
przez przykrycie folią  lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić  stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Roboty należy rozpocząć od pomiarów.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.
Konstrukcje  murowe  grubości  mniejszej  niż 1  cegła  mogą  być  wykonywane  tylko  przy

temperaturze powyżej 0°C.

5.2 Warunki przyst  ą  pienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
 zakończyć roboty stanu surowego
 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów
 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.

5.3 Mury z cegły i bloczków

Spoiny w murach:
 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,

a minimalna 10 mm
 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość  maksymalna nie

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.



5.3.1 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych

Liczba  cegieł  użytych  w połówkach  do  murów nośnych  nie  powinna  być  większa  niż 15%
całkowitej liczby cegieł.

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

Połączenie  murów  stykających  się  pod  kątem  prostym  i  wykonanych  z  cegieł  o  grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.3.2 Montaż kotew wspornikowych za pomocą szyny

Najpierw należy wbetonować  szynę  w przewidzianym miejscu. Następnie dokonać  wstępnego
montażu wspornika wraz ze śrubą. Główkę śruby wprowadzić poziomo do szczeliny szyny, obrócić o
90  stopni  i  wstępnie  docisnąć  nakrętkę.  Nacięcie  na  końcu  śruby  musi  być  w  pozycji  pionowej.
Następnie przeprowadzić dokładną regulację położenia wspornika w pionie poprzez przesuw względnie
przełożenie  klina  regulacyjnego.  Zagięcie  klina  musi  być  wprowadzone  między  ząbki  korpusu
wspornika.  Nakrętkę  dokręcić  wymaganym  momentem  dokręcenia  przy  użyciu  klucza
dynamometrycznego.

Dla uniknięcia zanieczyszczenia stali nierdzewnej rdzą  należy, zaraz po dostawie wsporników,
usunąć taśmy pakujące oraz unikać kontaktu wsporników z innymi materiałami wykonanymi ze stali
zwykłej.

Jeżeli  przy  czyszczeniu  muru  licowego  roztworem  kwasu  nastąpi  zetknięcie  elementów
wykonanych ze stali nierdzewnej ze środkiem czyszczącym, elementy te należy bezzwłocznie przemyć
wodą.

5.3.3 Mury z bloków

Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby
zniwelować  wszelkie  nierówności  podłoża  i  otrzymać  idealnie  równą  i  wypoziomowaną  górną
powierzchnię  warstwy.  Pozwoli  to  na  wykorzystanie  wszystkich  zalet  systemu  pióro-wpust  w
następnych  warstwach  ściany;  umożliwi  zwłaszcza  zastosowanie  cienkiej  spoiny  o  grubości  nie
przekraczającej 2 mm.

W  celu  uzyskania  żądanej  dokładności  konieczne  jest  poziomowanie  na  bieżąco  każdego
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek".

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu:
 nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2 m
 układanie bloczków
 dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania.
Wszystkie  elementy robót,  które  wykazują  odstępstwa od postanowień SST powinny zostać

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2 Wymagania dotycz  ą  ce materiałów

6.2.1 Bloczki i cegły

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie
 wymiarów i kształtu cegły
 liczby szczerb i pęknięć
 odporności na uderzenia
 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę  doraźną  należy ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.



Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
 na 1 metrze długości
 na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu:
 na wysokości 1 m
 na wysokości kondygnacji
 na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu:
 na 1 m długości
 na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:
 na 1 m długości
 na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
 do 100 cm

szerokość
wysokość

 ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej ściany.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, roboty nie powinny być odebrane.

8.2 Sprawdzenie robót

Sprawdzeniu podlega wykonanie wszystkich przewidzianych robót.

8.3 W wyniku odbioru nale  ż  y:

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 protokół odbioru robót zanikających
 dokonać wpisu do dziennika budowy
 sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać
za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” .
Cena  obejmuje:  wykonanie  niezbędnych  czynności  montażowych,  uzyskanie  pozytywnego

protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp,
ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska i uporządkowanie terenu budowy.



10. Przepisy związane

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
 PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
 PN-EN  197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
 PN-86/B-30020 Wapno
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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HYDROIZOLACJE. CPV 45320000-6
1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
hydroizolacji  dla  inwestycji  polegającej  na  zagospodarowania  rekreacyjnych  obszarów  przestrzeni
publicznej  oraz  przebudowy  fragmentu  drogi  gminnej  w  centrum  miejscowości  Piecki  wraz  z
infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, przyłącza, instalacje) na działkach nr geodez. 207, 643/43,
643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robót obj  ę  tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i
pionowych  obiektów,  przy  użyciu  materiałów  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub  aprobat
technicznych.

1.4 Okre  ś  lenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
 materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
 bitum  –  lepki  płyn  lub  ciało  stałe,  składające  się  przede  wszystkim  z  węglowodorów  i  ich

pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.

1.5 Ogólne wymagania dotycz  ą  ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.1.1 Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i  warstw  przegród
budowlanych  przed  przenikaniem  pary  wodnej.  Szczelność  układu  zapewnia  się  poprzez  klejenie
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.

Dane techniczne:
 grubość 0,20 mm
 masa powierzchniowa 190 g/m2

 wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm
 przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka
 opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g
 rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia.

2.1.2 Ochronna folia kubełkowa

Materiał izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczony do
izolacji  fundamentów  oraz  osłony  elementów  budynków  mających  kontakt  z  gruntem.  Specjalne
wytłoczenia  folii  sprawiają,  iż po  jej  zainstalowaniu  pomiędzy  izolacją  a  budynkiem  powstaje
przestrzeń  pozwalająca  na  cyrkulację  powietrza.  Zapewnia  odpowiednią  wentylację  budowli  i
zapobiega  zawilgoceniu  jej  murów.  Produkt  stanowi  również dodatkową  izolację  termiczną  i
akustyczną budynku, hamuje przesunięcia podłoża na zboczach oraz zielonych dachach, zabezpiecza
skarpy.  Może  być  wykorzystywany  w  budowie  przewodów  rurowych  jako  element  umożliwiający
przewietrzenie pomiędzy termoizolacją  a płaszczem rury. Nie ulega procesom rozkładu. Szczególnie



odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia. Elastyczna i łatwa w montażu. Odporna na łamanie,
zrywanie, ścieranie i przebicie (w tym odporna na korzenie). Warstwa zastępująca tzw. "chudy" beton.
Nie wpływa na jakość wody pitnej. Odporna na działanie bakterii glebowych i grzybów. 

Dane techniczne:
 grubość: 0,4 mm
 wysokość wytłoczeń: 8 mm
 liczba wytłoczeń: 1860/1 m2

 zdolność odprowadzania wody: 4,61/1 s/m
 wytrzymałość na ściskanie: 250 kN/m2 25 t/m2

 zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
 szerokość standardowa: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m
 długość standardowa: 20 mb
 klasyfikacja ogniowa: B2.

2.1.3 Cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca

To  wysokoelastyczna,  jednoskładnikowa,  przykrywająca  rysy  płynna  powłoka  z  tworzywa
sztucznego bez rozpuszczalnika, do uszczelniania podłoży. Chroni przed wodą działającą bez ciśnienia
w obciążonych wilgocią obiektach.

Dane techniczne:
 zgodna z normą PN-EN 14891 
 grubość powłoki min 0,5 mm 
 szybko schnąca (1 warstwa 1,5-2,5 godz., 2 warstwa 3-5 godz.) 
 do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania 
 o niskiej emisji EC2 
 do podłóg ogrzewanych

2.1.4 Taśma uszczelniająca

Taśma  uszczelniająca  jest  plastyczną  taśmą  bentonitowo-kauczukową,  stosowaną  do
uszczelniania  przerw  technologicznych  w  betonowaniu,  przejść  elementów  instalacyjnych  przez
przegrody budowlane i styków konstrukcji. Pęcznienie taśmy zapewnia trwałe uszczelnienie styku po
pojawieniu się w nim wody. Zasadniczym składnikiem taśm jest bentonit sodowy, który pod wpływem
wody  pęcznieje  w  stanie  swobodnym ponad  szesnastokrotnie.  Umieszczenie  taśmy w  zamkniętej
przestrzeni  betonu  ogranicza  mu  swobodę  pęcznienia,  a  powstały  po  uwodnieniu  żel  staje  się
znakomitą, aktywną  barierą  wodoszczelną. Wytworzone ciśnienie pęcznienia sprawia,  że rysy i pory
betonu  w  otoczeniu  taśmy  zostają  wypełnione  i  uszczelnione.  Wytrzymuje  działanie  znacznego
ciśnienia  hydrostatycznego (w zależności  od  typu nawet  do  70 metrów słupa  wody),  zarówno w
warunkach stałej obecności wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia.

Taśma  składa  się  ze  sproszkowanego  bentonitu  wymieszanego  z  kauczukiem  butylowym.
Bentonit stanowi nie mniej niż 85% masy taśmy.

Dane techniczne:
 wymiary przekroju – 25x19 mm
 długość zwoju – 5 m
 ciężar 0,74 kg/m
 ilość zwojów w kartonie – 6 szt.
 zawartość kartonu – 30 m
 ciężar kartonu – 23 kg
 wygląd - brak deformacji przekroju, brak sklejania się
 edometryczny wskaźnik pęcznienia > 160%
 czas pęcznienia – 7 dób
 czas pęcznienia po przesuszeniu do stałej objętości w temperaturze pokojowej 20-22 °C, od 7 do

9 dób
 ciśnienie pęcznienia - > 300 Kpa
 współczynnik filtracji - brak filtracji.

2.1.5 Siatka

Siatka mocująca do taśmy uszczelniającej (w komplecie z gwoździami do betonu). Występuje w
odcinkach o długości 0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).



2.1.6 Klej

Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do taśmy uszczelniającej. Wydajność kleju:
31 mb/1 l. Może być stosowany na powierzchnie wilgotne i świeży beton, ale nie można go nakładać
na powierzchnie pokryte wodą (opakowanie puszka 3,8 l).

2.1.7 Emulsje

 fundamenty: izolacja ciężka przeciwwodna np suprflex lub inna równorzędna o równorzędnych
parametrach:  nie  zawiera  rozpuszczalników,  przez  co  nie  wpływa  negatywnie  na  środowisko,
cechuje  się  zdolnością  mostkowania  rys,  dobrą  przyczepnością  do  podłoża,  odpornością  na
starzenie  się,  wodę  i  normalnie  występujące  w gruncie  agresywne substancje,  aż  do  stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN 4030

 podłogi: sopro HE 449 lub inna równorzędna o równorzędnych parametrach: dyspersja na bazie
żywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod szpachle
i tynki oraz do ulepszenia zapraw budowlanych; stosowana metodą „świeżo na świeżo”.

2.1.8 Folia z nadrukiem

Izolacja  przeciwwilgociowa  z  nadrukiem do  układania  rur  –  stanowi  element  ochronny  dla
warstwy ocieplenia.

3. Sprzęt

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji
technicznej.

3.2 Sprz  ę  t do wykonania robót

Wykonywanie robót  termoizolacyjnych należy wykonywać  z odebranych i  dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduj
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4. Transport

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  ogólnej
specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiałów

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem
podczas  jazdy,  uszkodzeniem i  zniszczeniem, określony w instrukcji  określonej  przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja powinna być  dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie może być przechowywana w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał
 datę produkcji i nr partii
 wymiary
 liczbę sztuk w pakiecie
 numer aprobaty technicznej
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa
 znak budowlany.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w



sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót  doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2 Warunki przyst  ą  pienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  podposadzkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podło  ż  a

Obróbkę  rozpoczyna  się  od  przygotowania  podłoża.  Należy  zbić  wystające  resztki  zaprawy,
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części
fundamentów  należy  potraktować  ze  szczególną  pieczołowitością.  Mleczko  cementowe,  resztki
zaprawy  i  inne  obniżające  przyczepność  części  należy  usunąć  z  całej  powierzchni  za  pomocą
odpowiednich  narzędzi  np.  ręcznej  szlifierki.  Następnie,  o  ile  to  konieczne  należy  powierzchnię
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być
nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych
zanieczyszczeń.  Krawędzie  należy  sfazować  (zukosować)  zaś  naroża  odpowiednio  zaokrąglić.  Do
tworzenia  wyobleń  najlepiej  nadaje  się  kielnia  z  zaokrąglonym  narożem.  Promień  zaokrąglenia
powinien  wynosić  maksymalnie  2  cm.  Wyoblenia  można  wykonać  z  zaprawy  cementowej  lub
zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.

5.4 Izolacje z folii

Folia  paroizolacyjna  i  przeciwwilgociowa  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.

Izolacje przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zaprojektowane zostały, jako jednowarstwowe. Folia
układana  jest  bez  klejenia,  na  sucho.  Arkusze  folii  winny  być  wstępnie  naprężone  do  uzyskania
powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z
kierunkiem  spływu  wód.  Szczelność  układów  zapewnia  się  poprzez  klejenie  zakładów  sąsiednich
arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić  min. 15 cm.
Wolne krawędzie arkuszy folii  powinny być  szczelnie  mocowane do elementów okalających taśmą
klejącą  aluminiową.  Uszkodzenia  folii  można naprawiać  stosując  łaty  z  zastosowanej  folii  klejone
taśmą dwustronną.

5.5 Izolacje z emulsji i mas

5.5.1 Gruntowanie podłoża

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona.

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego
wilgotność  nie powinna przekraczać  5%. Powłoki gruntujące powinny być  naniesione w jednej lub
dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.5.2 Wykonanie izolacji powłokowej

Płynny lepik należy nanosić  na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach
pędzlem, szczotką  dekarską  z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiału nie należy stosować:
 na wilgotne podłoże
 na podłoże smołowe
 w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.



5.6 Montaż     ta  ś  m uszczelniaj  ą  cych

Miejsca układania taśm powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz,
rdzę  i  inne zanieczyszczenia.  Nie wolno układać  taśm na powierzchniach pokrytych wodą. Taśmę
należy stopniowo rozwijać ze zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez
papierowy pasek ochronny.  Po umieszczeniu  taśmy we właściwej  pozycji  papierowy  pasek należy
usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się  przez zetknięcie ich końców tak, aby tworzyły ciągły pas
uszczelnienia. Taśmę przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki i gwoździ do betonu lub kleju.

Siatkę nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę. Odcinki siatki łączy się na zakład.
Dołączone gwoździe należy wbijać  w miejscach zakładów i  w  środku pomiędzy nimi (uzyskuje się
przez to stały, 30 cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie
siatki  i  gwoździ,  taśmę  przytwierdza  się  do  podłoża  przy  użyciu  kleju.  W  takiej  sytuacji  należy
postępować  następująco:  za  pomocą  wałka  lub  pędzla  należy  nanieść  cienką  warstwę  kleju  o
szerokości taśmy i  grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach klej zmieni kolor z szarego na
czarny  i  od  tego  momentu  można przyklejać  taśmę.  Maksymalny  czas  montażu  taśmy wynosi  2
godziny  od  momentu nałożenia  warstwy  kleju.  Przy  montażu taśm na powierzchniach  pionowych
należy układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i zamontowana
taśma  powinna  na  całej  długości  przylegać  do  podłoża.  Do  montażu  taśmy  na  elementach
instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali należy stosować klej. Taśmy o wymiarach 25 x 19 mm
powinno  się  stosować  w  złączach  pionowych  i  poziomych  konstrukcji  żelbetowych  podwójnie
zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm.

W każdej sytuacji należy zachować wielkość otuliny betonu:
 otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 25 x 19 mm
 otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 15 x 10 mm.

6. Kontrola jakości

6.1 Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2 Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować  pod względem ich jakości. Zasady
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i  wyroby  mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych
na podstawie badań doraźnych.

Wyniki badań  powinny być  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji jest [m2].

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

8.2 Odbiór podło  ż  y

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  izolacji.  Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.

8.3 Zgodno  ść   z dokumentacj  ą

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów



 przygotowanie podłoża
 prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
 szczelność.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 dostarczenie materiałów
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża
 wykonanie izolacji wraz z ochroną
 uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane

 PN-EN  ISO  527-3:1996  Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  właściwości  mechanicznych  przy
statycznym rozciąganiu

 PN-ISO  4593:1999  Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą  skaningu
mechanicznego

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-
15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

 PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów
budowlanych

 PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
 PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
 PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy
 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i

zarządzania systemami zapewnienia jakości
 Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów.
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1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

W niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  omówiono  ogólne  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  zieleni  i  małej  architektury  w  związku  z zagospodarowaniem  rekreacyjnych
obszarów przestrzeni publicznej oraz przebudowy fragmentu drogi gminnej w centrum miejscowości
Piecki wraz z infrastrukturą techniczną (dojścia, dojazdy, przyłącza, instalacje) na działkach nr geodez.
207, 643/43, 643/40, 1170, gm. Piecki.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  szczegółowa  specyfikacja  techniczna  obejmują  wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonania robót wg projektu:
 wykonaniem nasadzeń z drzew, bylin i krzewów
 usunięcie krzewów istniejących
 wykonaniem trawników
 montaż urządzeń małej architektury.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
 krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad

szyjką korzeniową
 ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój
 materiał roślinny - sadzonki krzewów i bylin
 bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami

rośliny
 forma naturalna  -  forma  drzewa  zgodna  z  naturalnymi  cechami  wzrostu  danego  gatunku,  z

wyraźne wykształconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym
 forma pienna -  forma  drzew i  niektórych  krzewów sztucznie  wytworzona  w szkółce  poprzez

wyprowadzenie do określonej wysokości pnia i prawidłowo uformowaną koroną
 forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez

niskie przycięcie przewodnika powodująca wybicie min. 3 pędów
 pnącze - roślina, która dzięki właściwościom czepnym i pnącym może piąć się po konstrukcjach
 mała architektura -  należy przez to  rozumieć niewielkie  obiekty,  a w szczególności  użytkowe

służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

Do wykonania ww. robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie

jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów z tego źródła.

Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadawalającej  jakości,
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Szczegółowe rozwiązania dot. materiałów przedstawiono w projekcie wykonawczym.



2.2 Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości:
 ziemia  zakupiona  i  dostarczona  na  plac  budowy  nie  może  być  zagruzowana,  przerośnięta

korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona  chemicznie  -  winna  posiadać  aktualne  badania
dotyczące  odczynu  (pH)  i  granulacji  oraz  zawartości  mikroelementów,  powinna  być
odchwaszczona

 należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu
sadzenia drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników

 przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość
mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni).

2.3 Materiał ro  ś  linny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki  krzewów, bylin i  traw powinny być  zgodne z normą  PN-87/R-67023 i
PN76/R-67022 - właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i
łacińska,  forma,  wybór,  wysokość  pnia,  numer  normy.  Sadzonki  krzewów  i  bylin  powinny  być
prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i  odmiany oraz
posiadać następujące cechy:
  pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
 system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych

powinny występować liczne korzenie drobne
 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona
 pędy  korony  u  krzewów  nie  powinny  być  przycięte  dostawca  materiału  sadzeniowego  musi

udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce
normom  (ilość  pędów,  wysokość,  bryła  korzeniowa);  wyklucza  się  zastosowanie  sadzonek
młodszych niż dwa lata

 sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane
 pnącza muszą posiadać co najmniej 3 silne pędy i być palikowane
 krzewy liściaste formy piennej winny mieć wysokość pnia pod koronę zgodną z tabelą określającą

jakość materiału
 krzewy liściaste muszą mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla

odmiany rozgałęzieniami
 rośliny iglaste powinny mieć barwę igieł typową dla odmiany
 system korzeniowy sadzonek właściwy dla gatunku - bez uszkodzeń, nieprzesuszony
 szkółka  winna  posiadać  wymagane  przepisami  zaświadczenia  Państwowej  Inspekcji  Ochrony

Roślin
 materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin
 odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia
 ślady żerowania szkodników
 oznaki chorobowe
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych
 martwica i pęknięcia kory
 uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika
 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej
 złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką
 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

2.4 Nasiona traw

Należy  stosować  wyłącznie  gotowe  mieszanki  traw  dla  terenów  zacienionych.  Gotowa
mieszanka  traw powinna mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,  numer  normy,  wg
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu  [N.P.K.])  i  udziałem  procentowym  składników.  Nawozy  należy
zabezpieczyć  przed zawilgoceniem i  zbryleniem w czasie  transportu  i  przechowywania.  Zaleca  się
stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas.



Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Terenów Zieleni.

2.6 Mała architektura

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano elementy małej architektury w postaci:
➔ koszy ze stali czarnej z elementami drewnianymi (10 szt.)
➔ ławki ze stali czarnej z siedziskiem z drewna egzotycznego (6 szt.)
➔ skrzynie na piasek ze stali czarnej z elementami drewnianymi (4 szt.)
➔ szlabany drogowe elektromechaniczne (2 szt.)
➔ automaty biletowe (2 szt.)
➔ automaty opłat parkingowych (2 szt.)

3. Sprzęt.

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować  sprawny
technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1 Sprz  ę  t stosowany do wykonania zieleni

Przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni używane są:
 piły mechaniczne
 urządzenia do rozdrabniania gałęzi
 koparko-ładowarki do przemieszczania materiałów
 glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby
 wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników
 kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników
 świdry glebowe do wykonania dołów pod nasadzenia,
 opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawników
 sprzęt do podlewania
 drobny sprzęt ręczny.

4. Transport

4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy

jakości transportowanych materiałów.

4.2 Transport materiałów do wykonania nasadze  ń

W czasie transportu rośliny muszą  być  zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej
oraz części  nadziemnych,  wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone
bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia  powinny być natychmiast sadzone.  Jeśli  jest  to niemożliwe, należy je zadołować w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne". Wszystkie roboty powinny
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Usuni  ę  cie krzewów

Roboty  związane  z  usunięciem  krzewów  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  krzewów,
zasypanie dołów oraz zrąbkowanie gałęzi.

Krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni.

Wykonawca musi posiadać zgodę Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni na wycinkę krzewów.



5.3 Zniszczenie pozostało  ś  ci po usuni  ę  ciu ro  ś  linno  ś  ci

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew,
liście i  krzewy powinny być  rozdrobnione na  miejscu w przystosowanych do tego urządzeniach, a
materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy sadzeniu drzew i krzewów.

5.4 Trawniki

5.4.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
 teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany
 w  miejscach  gdzie  brakuje  urodzajnej  ziemi  rodzimej  przewidziano  uzupełnienia  lub  wymianę

gruntu rodzimego na ziemię urodzajną grubości 10 cm
 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 przygotowana  ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  warstwą  zgodną  z  dokumentacją

projektową oraz starannie wyrównana
 glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić
 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w

innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4,0 kg na 100 m2

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią broną lekką lub wałem kolczatką
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i

stworzenia  dobrych  warunków dla  podsiąkania  wody;  jeżeli  przykrycie  nasion  nastąpiło  przez
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego

 należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych
 należy  zniszczyć  chwasty  przy  użyciu  herbicydów  zatwierdzonych  przez  Państwową  Inspekcję

Ochrony Roślin
 przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.

5.4.2 Pielęgnowanie trawników

Ustala się okres gwarancji – jeden sezon wegetacyjny.
Zabiegi  należy  przeprowadzać  w  miarę  potrzeb,  z  tym  że  minimalna  krotność  czynności

powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Podstawowym  zabiegiem  w  pielęgnacji  trawników  jest  koszenie,  podlewanie,  nawożenie  i

odchwaszczanie:
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na

wysokość 6 cm
 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4 cm
 ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji  powinny się odbywać często i  w regularnych

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej
trawy

 nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym

działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia
trawnika.

Trawniki  wymagają  nawożenia  mineralnego  -  około  5  kg  NPK  na  100  m2 w  ciągu  roku.
Mieszanki  nawozów  należy  przygotować  tak,  aby  trawom  zapewnić  składniki  wymagane  w
poszczególnych porach roku:
 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku
braku  wzrostów.  Wysokość  trawy  po  skoszeniu  nie  może  przekraczać  4  cm.  Konieczne  jest
utrzymywanie  odpowiedniej  wilgotności  gleby.  Należy  przewidzieć  -  w  zależności  od  warunków
atmosferycznych - podlewanie trawników.



5.5 Drzewa, krzewy

5.5.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
➔ przewiduje się sadzenie krzewów, krzewinek oraz pnączy produkowanych w kontenerach lub z

bryłą korzeniową
➔ rośliny iglaste stosowane do nasadzeń muszą być produkowane w pojemnikach o pojemności nie

mniejszej niż 2 litry
➔ sadzenie roślin produkowanych w kontenerach można wykonywać w terminie od 15 marca do 30

listopada (najkorzystniej wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i
jesienią w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada)

➔ sadzenie krzewów liściastych produkowanych z bryłą korzeniową można wykonywać
➔ wiosną po rozmarznięciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienią w terminie od 30

sierpnia do 30 listopada
➔ przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony
➔ miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową
➔ dołki pod krzewy i pnącza powinny mieć wielkość wskazaną w Dokumentacji  Projektowej i być

zaprawione ziemią urodzajną, lub torfem kwaśnym
➔ rośliny winny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce - jednak nie głębiej niż 5 cm w

stosunku  do  poziomu  gruntu;  zbyt  głębokie  lub  płytkie  sadzenie  utrudnia  prawidłowy  rozwój
rośliny

➔ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
➔ przy sadzeniu formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki
➔ pnącza sadzi się z palikami, z którymi zostały zakupione
➔ korzenie roślin zasypywać ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać
➔ po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie
➔ krzewy i glaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości od 0,5 m – 1,2 m
➔ krzewy liściaste oraz pnącza należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3 m - niezależnie

od gatunku
➔ powierzchnię gruntu pod krzewami należy pokryć warstwą kory drzewnej grubości 5 cm
➔ powierzchnię gruntu pod drzewami rosnącymi w donicach należy pokryć warstwą kory drzewnej

grubości 5 cm
➔ w  przypadku  sadzenia  pojedynczych  drzew  należy  rozłożyć  korę  warstwa  grubości  5  cm  na

powierzchni o średnicy 0,5 m wokół pnia
➔ w przypadku  sadzenia  pnączy  należy  rozłożyć  korę  warstwa  grubości  5  cm na powierzchni  o

średnicy 0,3 m wokół rośliny
➔ ewentualnie do korowania można wykorzystać korę drzewną z przerobienia gałęzi usuniętych w

ramach inwestycji drzew i krzewów.

5.5.2 Pielęgnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmładzania

Ustala się okres gwarancji – jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę
potrzeb, z tym że minimalna krotność czynności powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna
z KNR 2-21 Tereny zieleni. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
 podlewaniu w zależności od potrzeb
 odchwaszczaniu
 nawożeniu (nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych) - drzewa wymagają
 nawożenia w ilości 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym; krzewy

wymagają nawożenia w ilości 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym
 usuwaniu odrostów korzeniowych oraz z pnia
 poprawianiu misek
 kopczykowaniu drzew i krzewów jesienią
 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek
 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów
 wymianie zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wiązań
 przecięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcie pielęgnacyjne)
 dopuszcza  się  nieudatność  nasadzeń  do  5  %  ilości  wysadzonych  sadzonek,  bez  określania

przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

5.6 Montaż elementów małej architektury

Zalecenia ogólne:



 wykonawca  powinien  dokonać montażu  zgodnie  ze  szczegółową instrukcją  wbudowania  tych
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta

 wyroby mogą być montowane na wykończonych posadzkach
 wyroby zamontować zgodnie z wymaganiami określonymi w normach
 wyroby  powinny  być tak  zamocowane,  aby  zapewniały  należyte  działanie  zgodne  z  ich

przeznaczeniem
 przed dokonaniem zamówienia należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworów,

mediów, itp.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Wymagania ogólne

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania.
Wszystkie  elementy robót,  które  wykazują  odstępstwa od postanowień  SST powinny zostać

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2 Kontrola prawidłowo  ś  ci usuni  ę  cia krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową w
zakresie  kompletności  usunięcia  drzew  i  krzewów,  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.2  niniejszej
Specyfikacji.

6.3 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń
 grubości warstwy rozścielonej ziemi
 ilości rozrzuconego torfu
 prawidłowego uwałowania terenu
 zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej
 gęstości zasiewu nasion
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy
 dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
 prawidłowości uzyskanego zadarnienia
 występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.4 Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
 wielkości dołów pod drzewa, krzewy i pnącza
 zaprawy dołów ziemią urodzajną
 zgodności  realizacji  obsadzenia  z  Dokumentacją  Projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin
 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodności z normami
 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego
 prawidłowości osadzenia palików drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do

nich drzew
 odpowiednich terminów sadzenia
 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu
 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i pnączy
 zasilenia nawozami mineralnymi
 przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy:
 zgodności z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości

drzew, krzewów i pnączy
 prawidłowości  osadzenia  palików do  drzew i  przywiązania  do  nich  pni  drzew (paliki  prosto  i

mocno osadzone, mocowanie nienaruszone)
 wykonania misek  przy  drzewach  i  krzewach  oraz  pnączach  -  jeśli  odbiór  jest  na  wiosnę lub

wykonania kopczyków - jeżeli odbiór jest na jesieni
 wykonania ściółkowania



 jakości posadzonego materiału.
W okresie  gwarancyjnym Wykonawca  zapewnia  pełne  uzupełnianie  nasadzeń,  które  zostały

zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny.

6.5 Mała architektura

Kontrola  jakości  robot  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Jednostką obmiarowa jest:

 1 m2 (metr kwadratowy) usuniętych krzewów
 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników
 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu
 1 szt. (sztuka) zamontowanego elementu małej architektury.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

8.2 Wymagania przy odbiorze

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne.

Odbiór  robót  polega na sprawdzeniu  ich wielkości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  ST  oraz  wizualnej  ocenie  efektu  prac  po  szczegółowych
oględzinach.

Obowiązują  zasady  odbioru  prac  zanikających  i  podlegających  zakryciu  -  wykopanie  i
zaprawienie dołów oraz rozścielenie ziemi urodzajnej (grubość warstwy).

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” .

9.1 Cena 1 m  2   (metra kwadratowego) usuni  ę  tych krzewów obejmuje:

 ścięcie krzewów
 usunięcie karpin
 wywiezienie gałęzi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inżynierem
 zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu
 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach
 zezrębkowanie gałęzi.

9.2 Cena 1 m  2   wykonania trawnika obejmuje:

 odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawników wraz z wyprofilowaniem terenu
 zakup i transport ziemi urodzajnej
 rozścielenie ziemi urodzajnej
 zakup i transport nawozów mineralnych
 rozrzucenie nawozów mineralnych
 zakup i transport mieszanek traw
 wysiew nasion
 wałowanie powierzchni
 pielęgnacja  trawników  w  okresie  gwarancyjnym  (koszenie,  nawożenie,  podlewanie,

odchwaszczanie, dosiew trawy),

9.3 Cena 1 szt. nasadzenia drzewa lub krzewu obejmuje:

 uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew,
krzewów i pnączy

 wyznaczenie miejsc sadzenia
 wykopanie dołów
 zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu
 zaprawienie dołów ziemią urodzajną i torfem
 zakup i transport materiału roślinnego



 posadzenie drzewa, krzewu lub pnącza
 zakup i transport kory drzewnej
 przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami i pnączami oraz na powierzchni donic

warstwą kory drzewnej
 pielęgnacja  drzewa  lub  krzewu  lub  pnącza  w  okresie  gwarancyjnym  (podlewanie,

odchwaszczanie,  nawożenie,  zabezpieczenie  na  okres  zimy,  wymiana  uschniętych  lub  silnie
uszkodzonych drzew, krzewów lub pnączy, kontrola i wymiana

 zniszczonych wiązadeł, wymiana uszkodzonych lub brakujących palików).

9.4 Cena montażu małej architektury

Rozliczenie robot może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot (wraz
z przygotowaniem i uporządkowaniem terenu) i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robot.

10. Przepisy związane

 PN-70/G-98011 Torf rolniczy
 PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
 PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
 PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.
 "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.
 "Zalecenia  jakościowe dla  ozdobnego materiału  szkółkarskiego"  -  Związek Szkółkarzy  Polskich

1997 r.
 "Podręcznik pielęgnowania drzew" (Handbook European Treeworker)
 Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002.
 PN-B-06250 Beton zwykły
 PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
 PN-EN 197-1 Cement -  Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności  dotyczące cementow

powszechnego użytku
 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje,

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska.
 PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
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           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą :

Budowa  kanalizacji  deszczowej  oraz  przyłączy  sanitarnego  i  wodociągowego  do  fontanny  na 
rekreacyjnych  obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym    fragmencie drogi gminnej 
w centrum miejscowości Piecki

Inwestor : Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

1.2. Zakres stosowania OST-00
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i 
realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3

1.3. Zakres robót objętych OST-00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółową specyfikacją techniczną   (SST) opracowaną dla elementów robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania:

- SST-01 - budowa kanalizacji deszczowej – roboty ziemne ;

- SST-02 - budowa kanalizacji deszczowej ;

- SST-3 – Przyłącze wodociągowe

- SST-4 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:
1.4.1. Dziennik  budowy   –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu 
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument 
przebiegu robót  budowlanych,  służący do notowania  zdarzeń i  okoliczności  zachodzących  w toku 
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej 
korespondencji  technicznej  pomiędzy  inspektorem  nadzoru/Zarządzającym,  Wykonawcą  i 
projektantem.
1.4.2. Zarządzający  realizacją  budowy   –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i 
administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 



ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant   - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.6. Obmiar robót   - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
1.4.7. ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
1.4.8. Przedmiar robót   – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych)
1.4.8. Wyroby budowlane   – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone 
w celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym.
1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych)   – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.
1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego   – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
końcowym,  polegającym na protokolarnym przyjęciu  (odbiorze)  od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem 
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu 
budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
1.4.11. Wspólny  Słownik  Zamówień   –  system  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  2151/2003  stosowanie  kodów  CPV  dla  określenia  przedmiotu 
zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.
1.4.12. Normy europejskie   – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
jako standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certyfikat zgodności   – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją 
techniczną.
1.4.14. Deklaracja  zgodności   –  oświadczenie  producenta  stwierdzające  jego  wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.4.15. Przetargowa  dokumentacja  projektowa   -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy   – składa się z dokumentacji  budowy z naniesionymi 
zmianami  w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi  w trakcie  wykonywania robót z 
także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.4.17. Teren budowy   - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.18. Zadanie  budowlane    -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,   stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  przekaże Wykonawcy 

teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 



egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 

pomiarowych  do chwili  odbioru ostatecznego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:

a) Zamawiającego:   przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i wykonawczy pod nazwą 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej w Bartągu w gminie  Stawiguda . Opracowany przez 
Pracownię Projektową Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan 10-577 Olsztyn al. Marsz. 
Piłsudskiego 55B/11

b) dokumentację   powykonawczą Wykonawcy;

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją 
budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
    1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

c) wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
            Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją 
budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do 
zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do 
wykonywania niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich 
odbiorami.
2. Wymagania odnośnie materiałów.

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 



jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Zarządzającego realizacją budowy.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Zarządzającego realizacją budowy.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  odmową  jego  przyjęcia,  usunięciem  i 
niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją 
budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego 
realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Zarządzającego realizacją budowy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.

3. Wymagania odnośnie sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.
4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie 
przewidzianym umową.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez 
Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji  robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie  określonym przez Zarządzającego realizacją  budowy,  pod groźbą zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 

zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,  kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,  sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST

Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i 
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarządzający  realizacją  budowy  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Zarządzający  realizacją  budowy  natychmiast  wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych 
materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zarządzającemu  realizacją  budowy  kopie  raportów  z 
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy

Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  poprzez  między innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i 

które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 



potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis  w dzienniku budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez  Zarządzającego  realizacją  budowy programu  zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
-   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  budowy  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Zarządzającego  realizacją  budowy  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

8. Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 



jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją  budowy.  Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór    częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zarządzający realizacją budowy.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ,
7. opinię  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,



9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie  należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki  płatności  i 
rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
OST-00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w 
kosztorysie.
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania  ewentualnych  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje: 
opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  i  odpowiednimi  instytucjami 
projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Zarządzającemu realizacją  budowy i  wprowadzaniem dalszych  zmian i  uzgodnień wynikających  z 
postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu 
do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 01 Roboty ziemne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  związanych z budową  kanalizacji
deszczowej wchodzącej w zakres zadania pod nazwą:

Budowa  kanalizacji  deszczowej  oraz  przyłączy  sanitarnego  i  wodociągowego  do  fontanny  na 
rekreacyjnych  obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym    fragmencie drogi gminnej 
w centrum miejscowości Piecki

Inwestor : Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy kanalizacji deszczowej obejmują:

a) wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład stały lub tymczasowy ;
b) wykonanie wykopów mechanicznie na odkład;
c) jak wyżej lecz ręcznie;
d) zasypanie wykopów z odpowiednim  zagęszczeniem;
e) odwodnienie odcinków wykopów przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych ;

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. roboty  ziemne  liniowe  –  część  robót  budowlanych  polegających  na  odspojeniu  i 

przemieszczeniu  sprzętem  mechanicznym  lub  ręcznie  określonej  ilości  mas  ziemnych  do 
rzędnej podanej w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie 
tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne 
nachylenie  od  1:0,5  do  1:1,5  w  zależności  od  rodzaju  gruntu  określone  w  dokumentacji 
technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;

1.4.3. głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,  wyznaczonych w osi 
wykopu.

1.4.4. wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;
1.4.8. wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 
określona wg wzoru:
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gdzie:
rd   -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
rds -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9.  warstwa ochronna zasypu – grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty do 

obsypki przewodu do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury.
2. Grunty na trasie wykopów
2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki przewodów i
wykopu Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy 
ochronnej i zasypki wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego 
wskaźnika oraz warunków dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inżyniera.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót  ziemnych,  zostały za  zgodą Inżyniera  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  zasypki,  określone  powinny  być  wywiezione  przez 
Wykonawcę na odkład stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów,  których  czasowa nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu zamarznięcia  lub nadmiernej 
wilgotności.

Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być 
grunt  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-74/B-02480  –  rodzimy  lub  dowieziony  –  zagęszczony 
ręcznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.

Podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwiać  właściwe 
wyprofilowanie  spodu  przewodu  -  podłoże  naturalne  zastosować  wyłącznie  na  gruntach  suchych 
piaszczystych i żwirowo piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym 
spodzie wykopu.

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu 
ręcznym i < 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być 
równa optymalnej lub wynosić min. 80% jej wielkości.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem 
naturalnym  określa  norma  PN-74/B-02480.  W  przypadku  zasypywania  wykopu  w  istniejących 
drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 
(osiągnięty  w  trzech  miejscach  na  dł.  max.  100  m  przy  optymalnej  wilgotności  gruntu)  –  przy 
trudności  osiągnięcia  takiego  wskaźnika  zagęszczenia  należy  zastąpić  górną  warstwę  zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 



koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego   wydobywania   i   przemieszczania   gruntów   (spycharki,   zgarniarki,   równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu. 
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki 
ogrodzeń oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie wytyczenie osi przewodów, 
badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości 
prowadzić od najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych w dół po jego 
dnie. Przy wykopie mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od 
rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi 
min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych 
gruntach oraz przy wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniającą  warunki  lokalne  wykonania  robót 
ziemnych wykopy należy wykonać jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka konieczność.

Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu  z  pozostawieniem 
pomiędzy  krawędzią  wykopu  a  odkładem wolnego  pasa  terenu  min.  1,0  m dla  komunikacji  –  w 
przypadku  braku  możliwości  zachowania  powyższego  warunku,  wydobyty  grunt  winien  być 
odwieziony na odkład tymczasowy lub odpowiednio przesunięty.
5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja 
dla rzędnych dna nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego 
podłoża wzmocnionego ± 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie  uzyskanego  poprzez  odpowiednie  badania  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu  nie 
powinno być większe od – 2 %
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek 
takiego wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Odprowadzenie  wód  z  odwodnienia  wykopów  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.



5.4. Odwodnienie wykopów
Projekt przewiduje częściowe odwodnienie wykopów (poprzez   pompowanie wody z pompami 

do odwodnień powierzchniowych ) z uwagi na obecność na tych odcinkach wody gruntowej. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2% w przypadku  gruntów niespoistych.  Należy  uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie  postępu  robót 
ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 5.5. Zasypanie wykopów.

Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania 
odnośnie stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót.  Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;
2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego;
3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu
4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i 

środkami transportu;
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały 
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST . 9.1. 
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zagęszczenie gruntu;



- odwodnienie terenu robót,

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1.    PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3.    BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
                                                  odbiorze
4.    BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
                                                   Podatnych podłoża przez obciążenie płytą
5.    BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
6.     P N -74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.

10.2. INNE DOKUMENTY

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998.
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.       WSTĘP
1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową 
kanalizacji deszczowej   wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sanitarnego i wodociągowego do fontanny na 
rekreacyjnych  obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym    fragmencie drogi 
gminnej w centrum miejscowości Piecki

Inwestor : Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

1.2.  Rozwiązanie  projektowe kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja  deszczowa  jest  zaprojektowana  dla  odprowadzenia  wód  deszczowych  i 
roztopowych  z  terenu  projektowanej  rozbudowy  ulicy  gminnej,  projektowanych  miejsc 
postojowych,  dojazdów  oraz  terenów  zielonych.  Odbiornikiem  wód  deszczowych  jest 
istniejąca kanalizacja deszczowa. 
Kanalizacje deszczową dla odwodnienia drogi gminnej zaprojektowano w poboczu w pasie 
zieleni  pomiędzy  drogą  a  chodnikiem.  Wody  deszczowe  z  drogi,  miejsc  postojowych  i 
terenów  zielonych  odprowadzane  będą   do  projektowanych  studzienek  deszczowych  z 
wpustami ulicznymi. Od studzienek deszczowych do kanalizacji deszczowej zaprojektowano 
przykanaliki.   Przykanaliki  z  drogi  gminnej  zaprojektowano  do  projektowanego  kanału 
deszczowego  a  z  pozostałych  części  obszaru  do  istniejącej  kanalizacji  deszczowej. 
Odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenów  zieleni   spowodowane  jest  koniecznością 
odprowadzenia  powstających  zastoisk  wody  po  opadach  deszczu.   Przyjęto  rozwiązanie 
odprowadzenia wody z tylko z powierzchni terenu.  Zrezygnowano z budowy drenaży aby 
zapobiec wysuszaniu gruntów w pobliżu istniejącej i projektowanej zieleni. 
Ilość odprowadzanej wody deszczowej wyniesie q = 43 l/sek
Ilość wody z nawalnego deszczu Q = 38,7 m3

1.1.1     Materiały i uzbrojenie.

           Kanalizacje deszczową zaprojektowano o średnicy  Dn 160 do  250 mm z rur PVC 
grubościennych  gładkich  o  ściance  litej  klasy  „S”  gładkich  łączonych  na  uszczelki 
gumowe ,,P”  wg . PN – EN 1401; 1999. 
Kanał na odcinku od D-1 do  D-6 z przykanalikami zaprojektowano z rur PE strukturalnych o 
ściankach  gładkich  SN  8  o  połączeniach  nierozłącznych  spawanych.  Przyjęto  takie 
rozwiązanie z uwagi na projektowany szpaler drzew wzdłuż trasy kanalizacji. Ma to zapobiec 
wrastaniu korzeni drzew do kanalizacji. 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm z betonu wg. PN-EN 
206-1: C40/50 
Nasiąkliwość do 4%, 
Wodoszczelność W8.
Mrozoodporność F150.
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR.
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze   



jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004.
Na  studniach  zlokalizowanych  w  jezdni  drogi  i  placów  należy  montować   pierścień 
odciążający Dn 1520 dla studni Dn 1200 mm  i  płytę  nastudzienną Dn 1940 mm. 
Dla studni zaprojektowano włazy z żeliwne z zamknięciem zatrzaskowym w ulicach typu 
ciężkiego D 400 i poza ulicami D 250, dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem 
betonowym.  Włazy  studni  rewizyjnych  montować  na  pierścieniach  wyrównującym 
żelbetowym  lub z tworzyw sztucznych. 
Na odcinku D-1 do D-6  przyjęto studnie nieprzełazowe  z tworzyw sztucznych 
Dn 425 mm 
Studzienki  deszczowe  wpustowe  z  osadnikiem   0,70  m  zaprojektowano  z  elementów 
betonowych  Ø  500  mm.   Osadnik  służyć  będzie  do  zatrzymywania  łatwo  opadającej 
zawiesiny i dużych zanieczyszczeń.  Należy stosować osadniki monolityczne 
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50.
Nasiąkliwość do 4%, 
Wodoszczelność W8.
Mrozoodporność F150.
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową. 
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne
D 400   400 x 600 mm.
Wpusty  posadawiać  na  pokrywie  betonowej  odciążającej  lub  betonowym  pierścieniu 
odciążającym.
Przy przejściu kanałów przez ścianki studzienek betonowych stosować przejścia szczelne w 
postaci tulei uszczelniających. Otwory w studniach wykonywać przy pomocy wiertnicy do 
betonu. 
Rury układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm z wyprofilowanym dnem na łożysko 
nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach złączeń kielichowych należy wykonać 
dołki montażowe głębokości około 10 cm.
Roboty  ziemne wykonać wg BN-83/8836-02.
Roboty montażowe wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
Ułożony  odcinek  rury  kanałowej  po  uprzednim  sprawdzeniu   spadku  wymaga 
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wys. 10 cm 
ponad wierzch rury , w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnić do 30 cm.
Pozostałą  wysokość  wykopów  zasypać  gruntem   sypkim  żwirem  lub  pospółką  z 
zagęszczeniem do Is 0,98.m.
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 
Nasiąkliwość do 4%, 
Wodoszczelność W8.
Mrozoodporność F150.
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową. 
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne
D 400 z kratą zatrzaskową.
Wpusty  posadawiać  na  pokrywie  betonowej  odciążającej  lub  betonowym  pierścieniu 
odciążającym.

Zakres rzeczowy .
Długość projektowanej kanalizacji deszczowej wyniesie:

Dn 250 mm L =      36,0 m
Dn 200 mm L = 126,0 m
Dn 160 mm         L =       104,0 m    

Razem                        L =     266,0 m



1.3.      Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.4. Określenia podstawowe używane w SST :

1.4.1   Pojęcia podstawowe
- kanalizacja  deszczowa  –  układ  połączonych  przewodów  kanalizacyjnych  i 

obiektów inżynierskich przeznaczony do odprowadzania wód opadowych;
- wpust deszczowy  -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających 

do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
- wpust  piwniczny  -  urządzenie  do  odbioru  wody  opadowej  i  gruntowej  , 

spływających do studni teletechnicznej,
- kineta -  część studzienki kanalizacyjnej  lub kanału uformowana w kształcie 

koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków;
- komora robocza   - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych;
- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;
- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej;
- separator  –  urządzenie  przeznaczone  do  zredukowania  związków 

ropopochodnych w ściekach opadowych.
- osadnik wód opadowych –  obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie 

zawiesin znajdujących się w ściekach opadowych.
- siec  kanalizacyjna  –  układ  połączonych  przewodów  kanalizacyjnych  i 

obiektów
inżynierskich znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki licząc 
od strony budynku w kierunku odpływu ścieków;

- studzienka kanalizacyjna Ø 1000-1500 mm - obiekt inżynierski występujący 
na sieci kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do 
kontroli  stanu kanału  i  wykonania  prac  eksploatacyjnych  mających  na  celu 
utrzymanie  prawidłowego  przepływu  ścieków.  Studzienka  niewłazowa 
(inspekcyjna)  zgodnie  produkowane są w zgodnie z  normę PN-EN 1917 w 
oparciu o normę DIN 4034 część pierwsza oraz o Aprobatę IBDiM ;

- kineta -  część studzienki kanalizacyjnej  lub kanału uformowana w kształcie 
koryta wzdłuż kierunku przepływu ścieków;

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych;

- pokrywa studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni;
- właz – element żeliwny studzienek umożliwiający dostęp do niej;

1.4.2     Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego służąca do
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość
poza drogę lub inną przeszkodę ewentualnych przecieków wody;

- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami lub innymi
przewodami w rurach ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w
wykopach otwartych;

- wpust  uliczny  – urządzenie  do odbioru wody z powierzchni  drogi  do kanalizacji 
deszczowej



1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techn. OST-00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w p. 2 OST-00. 
Materiały  zakupione  przez  Wykonawcę,  dla  których  normy  przewidują  posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu,  powinny być  zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument.  Inne  materiały  powinny  być  wyposażone  w  takie  dokumenty  na  życzenie 
zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .

2.2. Materiały do budowy zaprojektowanej kanalizacji deszczowej

2.2.1  Rury i kształtki

Kanalizację deszczową zaprojektowano szczelną z rur PE dwuściennych. Rury w/w 
są  to  rury  o  podwójnych  ściankach  produkowane  z  polietylenu.  Posiadają  one  duża 
odporność na obciążenia mechaniczne nawet w niskich temperaturach. Przyjęte rury będą 
gwarantowały  szczelność  projektowanej  kanalizacji  deszczowej.  Zamiennie  można 
zastosować  rury  kielichowe  z  polipropylenu  o  tych  samych  parametrach 
wytrzymałościowych. Każdorazowo przy zmianie rodzaju rur należy przeliczyć średnicę 
nowych rur do średnicy przyjętej  w dokumentacji  projektowej. Wykonawcy produkują 
rury o różnych średnicach. Nie należy stosować rur z PCV.

2.2.2.   Studnie rewizyjne i studzienki deszczowe. 

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów betonowych Ø  1200 mm   z betonu wg. 
PN-EN 206-1: C40/50 Nasiąkliwość do 4%, 
Wodoszczelność W8.
Mrozoodporność F150.
Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR.
Studnie wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze 
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004.
Dennice studni z kinetą monolityczną PERFEKT.
Dla studni   zaprojektowano włazy z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem zatrzaskowym
w ulicach typu ciężkiego D 400,   dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem
betonowym.
Włazy studni rewizyjnych montować na pierścieniach odciążających żelbetowych.

Studzienki deszczowe wpustowe z osadnikiem zaprojektowano z elementów betonowych 
Ø 500 mm.
Osadnik  służyć  będzie  do  zatrzymywania  łatwo  opadającej  zawiesiny  i  dużych 
zanieczyszczeń.
Studnie wpustowe zaprojektowano z betonu wibroprasowanego wg. PN-EN 206-1: C40/50 
Nasiąkliwość do 4%, 
Wodoszczelność W8.



Mrozoodporność F150.
Elementy studni deszczowej łączyć ze sobą  na zaprawę klejową. 
W studzienkach deszczowych należy zastosować wpusty deszczowe żeliwne D 400 z kratą 
zatrzaskową.
Wpusty  posadawiać  na  pokrywie  betonowej  odciążającej  lub  betonowym  pierścieniu 
odciążającym.

2.3 Kruszywo na podsypkę

Podsypka ma być wykonana z piasku o grubość warstwy 10 cm. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4 Składowanie materiałów

2.5.1 Rury i kształtki.

           Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PCV  SN 8  gładkich. 
Łączenie rur odbywa się metodą łączenia kielichowego. 
W systemie łączenia kielichowego szczelność połączenia uzyskujemy za pomocą uszczelki 
trójwargowej mocowanej w wewnętrznej części kielicha.
Rury muszą być wykonane z jednorodnego materiału.

2.5.2 Cement

Składowanie  cementu  w  workach  Wykonawca  winien  zapewnić  w 
magazynach zamkniętych.

Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgotnego 
podłoża. Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.

2.5.3 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i 
frakcjami kruszyw.

3.       SPRZĘT

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w poz. 3 OST-00.

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacji odwodnieniowej. 

Sprzęt montażowy jak i środki transportu mogą być dowolne i muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.       TRANSPORT



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  p. 4 OST-00

4.2. Transport rur

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas 
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać 
następujących wymagań:

- przewóz  powinien  być  wykonany  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  o 
odpowiedniej  długości,  tak  aby  wolne  końce  rur  wystające  poza  skrzynię 
ładowną nie były dłuższe niż 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same 
zasady co przy składowaniu - z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia  tektury  i  desek  pod  łańcuchy  spinające  boczne  ściany  skrzyni 
samochodu.

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, 
w każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce 
rur powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozładunek  rur  w  wiązkach  o  większych  średnicach  wymaga  użycia 
podnośnika z zawiesiem dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny 
miękkiej np. bawełniano-konopnej.

- załadunek  i  wyładunek  pojedynczych  rur  małych  średnic  (do  250 mm)  nie 
wymaga użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.

4.3. Transport   elementów   prefabrykowanych   na   studnie,   wpusty   i   pozostałe
zaprojektowane na trasie obiekty

Elementy prefabrykowane należy transportować środkami transportu zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi. Kręgi i wpusty przewożone luzem winny być
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Transport kruszywa
Kruszywa    mogą    być    przewożone    dowolnym    środkiem    transportu,    w    sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5.     Transport cementu
Transport   cementu   w   workach   samochodami   krytymi,   chroniącymi   cement   przed 
zawilgoceniem.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5 OST-00

5.2. Roboty przygotowawcze



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
- ustalić miejsce placu budowy,
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji SST-01

5.4 Przygotowanie podłoża
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
 W  gruntach  sypkich,  suchych  (normalnej  wilgotności)  piaszczystych,  żwirowo-

piaszczystych,  piaszczysto-gliniastych  i  gliniasto-piaszczystych  podłożem  jest  grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W miejscach występowania gruntu spoistego należy rury posadowić na podsypce z 
piasku nie zagęszczoną o grubości 10 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. 
Grunt  nie  powinien  zawierać  ziaren  większych  od  10  mm.  Dla  naruszonego  podłoża 
gruntów  rodzimych,  które  stanowić  miały  podłoże  naturalne  lub  spoistych  glin,  iłów 
należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na 
podsypkę to piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 
robót) podłoże należy wykonać z warstwy  piasku grubości od 15 do 20 cm.

Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 
nie mniej jednak niż 0,5 %.
Głębokość ułożenia    - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w opracowanej 
dokumentacji projektowej.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur

Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV :  

- przewody z PCV   układać przy temp. otoczenia +50 do 300 C;
- sposób montażu rur  powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,
- do budowy przewodu mogą  być  użyte  tylko  rury,  kształtki  i  łączniki  z  PE 

( strukturalnych) nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć,
- układanie  przewodu  może  być  prowadzone  po  uprzednim  przygotowaniu 

podłoża.  Podłoże  profiluje  się  w  miarę  układania  kolejnych  odcinków 
rurociągów,

- przewód po ułożeniu  powinien  ściśle  przylegać  do podłoża  na  całej  swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu.

5.5.3 Próba szczelności przewodu;



Przewód powinie być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wody 
deszczowejk do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Szczegóły wykonania próby i 
wymagania  zawiera  norma  PN-92/B-10735.  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne, 
Wymagania i badania przy odbiorze.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST-00 .
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :
o określić stan terenu,
o ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
o ustalić metody wykonania wykopów,
o ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmować :

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie 

terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
- obudowa wykopów,
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
- zejścia do wykopów,
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,
- podłoża naturalnego i wzmocnienia,
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami 
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli 
sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozją,



- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw.

6.2.3.   Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż = 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć   3 cm,
- dopuszczalne  odchylenia  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 
nie powinny przekraczać:

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 5 cm.

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego
punkcie
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekraczać:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostałych przewodów 2 cm.

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
            100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

7.       OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  poz. 7 OST-00 .
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  poz. 8 OST-00.Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.



Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  technologiczne 
czynności związane z budową kanalizacji odwodnieniowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów
- przygotowanie podłoża
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur osłonowych
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

       
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3 Odbiór techniczny częściowy robót
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w 
projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 
100 m i powinna wynosić:
-        około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych

lub nad terenem na podporach, W  przypadku przewodu  wykonanego  z  różnych 
materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być objęty odcinek przewodu 
wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN i 

aprobat technicznych,
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy 

jakości prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny 

być  ujęte w formie protokołu,  szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji.

8.4 Odbiór końcowy

Zgodnie  z  PN-B-10735:1997  przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone 
następujące dokumenty:

- wg  pkt.  8.3.,  przy  czym  projekt  budowlany  powinien  zawierać  zmiany 
wprowadzone w trakcie budowy

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę,
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4. 



przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami  technicznymi,  polega  na  porównaniu  ich  z  wymaganiami 
określonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte 
w protokóle.  Wyniki  badań  należy  uznać  za  zgodne  z  normą,  jeżeli  zostały  spełnione 
wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym 
lub  końcowym,  nie  zostało  spełnione,  należy  uznać  za  wykonanie  niezgodnie  z 
wymaganiami  normy i  po  wprowadzeniu  poprawek  przystąpić  do  ponownych  badań  i 
odbioru.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w w poz. 9 OST-00 .
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji odwodnieniowej obejmuje :

- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie III-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i 

jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów ,
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach 

ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.



10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1     Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział

 i opis gruntów.

3. PN- /B-10725:1996                        Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

4. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe

5. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur 
stalowych ocynkowanych.

6. PN-86/B-09700                             Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia naprzewodach 
wodociągowych

5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.

8. PN-EN 1452-1-5:2000                       Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 
Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania wody

9. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.  

14.  PN-B-10735:1997 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,  Wymagania i badania przy 
odbiorze.

15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody.

16. PN-92/B-01707                            Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
17. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w              

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
18.  PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach  

górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.
19. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
20.PN-EN 124 :2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, kontrola jakości.

21.PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

22.PN-EN 681-1:2002               Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach 
wodociągowych i odwadniających.  

23. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

24. PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych 
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zastosowań bezciśnieniowych. Metoda badania szczelności 
połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym.

25. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne.

26. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
27. PN-EN 12666-1:2006(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.

28. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej -Nieplastyfikowany (polichlorek winylu) (PVC-
U),polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje 
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 
inspekcyjnymi.

29. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności.

30. PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek włazowych.

10.2   Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu 
ścieków.

5. Obwieszczenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia 4 lutego  1999 roku w sprawie  
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

6. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.
7. Katalog  budownictwa-  KB8-  13.7  (1)  –  szczelne  przejścia  przez  ściany  rurociągów  wodno-

kanalizacyjnych. 
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
11.     Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych 
warunków)

12.     Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 
38/01 poz. 455)

13.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 
8/02 poz. 71)

15.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
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obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
16     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji  sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.

21.   Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów GRP produkowanych przez Hobas System Polska 
Sp. o.o.

22.     Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.
23.  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.

38



spis treści SST-02:

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

39



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-03   Przyłącze wodociągowe

Obiekt  :    Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sanitarnego 
              i wodociągowego do fontanny na rekreacyjnych 
              obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym 
              fragmencie drogi gminnej w centrum miejscowości Piecki

Kod Wspólnego Słownika Zamówień   :   CPV 45231300-8

Branża: sanitarna

Adres:   Piecki dz. ew. 207, 643/43, 643/40, 1170  

Inwestor:   Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

Biuro Projektowe:  MD PROJECT Pracownia Projektowa 
                                  0-554 Olsztyn ul. Kościuszki 113/1

Sporządził: mgr inż. Grzegorz Bogdan

                                                         Olsztyn   marzec  2017 r.
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1.       WSTĘP
1.1. Przedmiot SST-03
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową 
przyłącza wodociągowego    wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sanitarnego i wodociągowego do fontanny na 
rekreacyjnych  obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym    fragmencie drogi 
gminnej w centrum miejscowości Piecki

Inwestor : Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

Zakres stosowania ST. Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmuje 

roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

 Zakres robót ujętych Specyfikacją Techniczną Przedmiotem niniejszej szczegółowej 

specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot instalacyjnych 

podczas montażu przyłącza wody: – dostawa i montaż armatury w instalacji przyłącza wody, 

– dostawa i montaż orurowania, – sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń instalacji. 

1.2. Określenia podstawowe

 Określenia podstawowe występujące w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" wydanych przez COBRTI INSTAL oraz 

odpowiednimi normami. 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 

rozprowadzających wodę przeznaczoną do celów technologicznych fontanny, znajdujących 

się w studni technologicznej.  

Przewód wodociągowy - przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 

przesyłu wody. 

Przyłącze wodociągowe - przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej w obiekcie. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy 

pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. Armatura 

zaporowa sieci wodociągowych - zasuwy, przepustnice, zawory. Połączenie elektrooporowe - 

połączenie miedzy kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub 

kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez 
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element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 

przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. Połączenie doczołowe - 

połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni 

przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usuniecie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. Połączenie 

siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzania a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. Połączenie mechaniczne - 

połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 

zawierającej element zaciskowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące robót jak w pkt. 1.5 STI - 

00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci 

wodociągowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały.

Wszystkie materiały użyte przy montażu sieci wodociągowej winny spełniać wymagania 

ogólne zawarte w STO - 00.00 pkt 2. Ponadto materiały powinny mieć pozytywną ocenę pod 

względem zdrowotnym. Powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i 

pozytywną ocenę higieniczną (atest do wody pitnej). Materiały stosowane do budowy sieci 

wodociągowych powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny 

ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 

Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub - oznakowanie znakiem 

budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za "regionalny wyrób budowlany". Przyłącze wody zimnej zaprojektowane zostało z 

tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE). Armaturę z przewodami polietylenowymi 

należy łączyć za pomocą złączek przejściowych, gwintowanych lub kołnierzowych. 
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Armatura powinna być sprawdzona na szczelność na korpusie, w wewnątrz na elementach 

nie powinno być widocznych uszkodzeń a całość powinna być sprawna. Rury i kształtki z PE 

- wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3, Armatura sieci wodociągowej- wg PN-EN 1074-1÷5 

: 2002 oraz PN-89/M74091, PN- 89/M74092, PN-EN 12201-1. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z wymogami podanymi w 

STI - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zaleceń zawartych 

w STI - 00.00 w punkcie 4. Ponadto rury należy przewozić wyłącznie samochodami 

skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 

m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli przewożone są 

luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury 

falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu 

rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. Platforma samochodu powinna 

być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy temperaturze otoczenia od 

-5 0 C do +30 0 C. Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40 0 C. 

Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być chronione przed działaniem światła 

słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem, lub 

pod zadaszeniem. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać 

po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny 

spoczywać na sobie. Luźne rury lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i 

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
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składowane odrębnie. Rury kielichowe należy układać kielichami naprzemianlegle lub 

kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed 

przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy 

pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy dokonać geodezyjnego 

wytyczenia trasy rurociągu, wykonać wykopy z umocnieniem ścian, obniżyć poziom wody 

gruntowej na czas wykonywania robót, przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z 

dokumentacją. Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 

obwodu. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. Po zgrzaniu rur i 

kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 

wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 

żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczania drutu w kształtkach co mogłoby 

spowodować zwarcie podczas łączenia. a na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 

wystąpić pofałdowanie. Przy połączeniach kielichowych na wcisk należy zwrócić szczególną 

uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Powierzchnie łączonych elementów za 

pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 

przestrzegać instrukcji producenta kleju. Armatura sieci wodociągowej powinna być 

montowana i łączona z elementami sieci zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Armatura sieci wodociągowej z tworzywa sztucznego powinna mieć wykonany kadłub z 

takiego materiału, który spełnia wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe na 

sieci powinny być zgodne z PN-EN 681-1 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych i być zgodne z normą. Konstrukcja 

armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym elementem 

nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. W czasie 

wykonywania robót montażowych sieci wodociągowej należy ściśle przestrzegać instrukcji i 

zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. Przyłącze wody 

44



zimnej należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeżeniami wg punktu 2. Montaż 

instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montażowymi producenta i dostawcy systemu 

instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Połączenia z 

armaturą – z wykorzystaniem kształtek PE-metal. W instalacji nie wolno łączyć poprzez 

zgrzewanie rur i kształtek różnych systemów. Po zbudowaniu instalacji należy wykonać 

próbę szczelności wg wymogów zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Obowiązują zasady podane w punkcie 6 STI - 00.00. Ponadto kontrolę wykonania sieci 

wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 

"Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt 6 "Kontrola i 

badania przy odbiorze". Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości połączeń 

zgrzewanych. Spełnione powinny być następujące kryteria: - zgrubienie zgrzewane powinno 

być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, - powierzchnia zgrubienia powinna być 

gładka, - rowek miedzy wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów, - przesuniecie ścianek łączonych rur nie powinno 

przekraczać 10% grubości ścianki rury, - całkowita szerokość wypływek powinna być 

większa od zera i nie powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur i 

kształtek. Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń 

pomiarowych z dokładnością 0,5 mm. Sprawdzenie szczelności i wytrzymałości połączeń 

przewodu dokonuje się w oparciu o przeprowadzoną zgodnie z normą PN-B 10725:1997 

próbę szczelności. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną jednak e w 

przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę 

pneumatyczną. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac zgodnie 

z punktem 7 STI - 00.00. Ponadto należy zwrócić uwagę, że długość rurociągów na 

odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki 

w rurociągach mierzy się po ich zewnętrznej stronie. Kształtki oblicza się w sztukach z 

podziałem na średnice. Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice 

zgrzewanych elementów. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w kompletach.
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STI - 00.00. 

Badania przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych. Badania przy odbiorze powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997. Odbiór częściowy polega na zbadaniu: - 

zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. (dopuszczalne odchylenie w 

planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z 

tworzyw sztucznych, dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od rzędnych 

zaprojektowanych nie powinno przekraczać ± 0,05 m); - prawidłowości wykonania 

zgrzewów; - usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji; - 

zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej; - podłoża naturalnego 

przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu i podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego 

grubości i rodzaju; - materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu (materiał 

powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, powinien być zagęszczony); - 

szczelności przewodu. Podczas odbioru końcowego sieci wodociągowej z tworzyw 

sztucznych należy zbadać: - zgodność stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z 

dokumentacją techniczną, - rozstaw armatury i jej działanie, - szczelność komór i studni 

wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów przez ściany. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności, za wykonane prace, będą zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 

STI - 00.00. 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót montażowych sieci wodociągowej należy 

zastosować się do:

 1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Termonologia. 

2. PN-74/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 3. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.

 4. PN-EN 1074-1÷5 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 
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sprawdzające. 5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

6. PN-EN 12201-1÷5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). 

7. PN-EN 1452-1÷5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 

8. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

9. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 

10. PN-89/M-74092 Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 

11. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych. Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w 

tekście niniejszej specyfikacji technicznej. 
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST-04.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych z budową przyłącza  
kanalizacji sanitarnej .   wchodzących w zakres zadania pod nazwą: 

Budowa kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sanitarnego i wodociągowego do fontanny na 
rekreacyjnych  obszarach przestrzeni publicznej oraz przebudowywanym    fragmencie drogi gminnej 
w centrum miejscowości Piecki

Inwestor : Gmina Piecki,  ul. Zwycięstwa 34 , 11-710 Piecki

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie przyłącza kanalizacji  sanitarnej.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest  z  
wykonaniem niżej wymienianych robót:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie  wykopu   w  gruncie  wraz   z   umocnieniem   ścian   wykopu (wykop 
wąskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przepięć, studni,
- montaż kompletnych studni kanalizacji sanitarnej
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.4. Określenia podstawowe
Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z ST - 00.00. oraz normami państwowymi.

Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych (socjalno - bytowych).

Sieć kanalizacja  - układ połączonych przewodów i  obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza  budynkami  z  odprowadzeniem  ścieków  do  oczyszczalni  ścieków  lub  wylotów  kanałów 
deszczowych albo burzowych do odbiorników.

Sieć kanalizacyjna deszczowa  - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości.

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kanał  zbiorczy  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch  kanałów 
bocznych.

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
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Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale,  przeznaczona  do  kontroli  i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka połączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa)  -  studzienka kanalizacyjna mająca  dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający  wytrącenie nadmiaru energii  ścieków, spływających z  wyżej  położonego 
kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

Studzienka bezwłazowa  -  ślepa -  studzienka kanalizacyjna przykryta  stropem bez  otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

Kineta - Koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podłoże  naturalne  z  podsypką  -  podłoże  naturalne  z  gruntu  twardego  np.  skalistego,  z 
podsypką  z  gruntu  drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym rodzajem  podsypki 
wymaganej ze względna materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z  
warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać 
na  wymianie  gruntu  na  piasek  lub  żwir  albo  wykonanie  ławy  fundamentowej  lub  specjalnej  
konstrukcji.

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny.

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem
rury.

Zasypka główna  -  warstwa materiału gruntowego między powierzchnią zasypki  wstępnej i 
terenem.

1.5. Ogólne wymagania
Przyłącze  kanalizacji  sanitarnej,  powinno zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  przy  którym ją 

wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
>  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizacje  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 

specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  autorskiego  i  inwestorskiego  oraz  zgodnie  z 
art.5,22,  23  i  28  ustawy  Prawo budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru 
robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" Arkady , Warszawa 
1990.
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2. MATERIAŁY
2.1. Postanowienia ogólne

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji  muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu 
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  wg 
wymagania i w sposób określony aktualnymi normami.

Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i  powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to:
- wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano 
certyfikat  na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności  i  wydano certyfikat  zgodności  lub  
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
- wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na 
spełnienie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wg  tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny  zgodnie  ze  zharmonizowaną normą europejską  wprowadzona do zbioru  Polskich Norm,  z  
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację  
zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym,  mogą  być  wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z ta dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały przed wbudowaniem każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji,  bądź  
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione  wyżej  (również  w  Projekcie)  urządzenia  spełniają  wymagania  założone  przez 
Projektanta,  jednak  nie  musi  być  w  realizacji  przyjęta  ta  technologia  i  wyroby  tego  właśnie  
Producenta.  Wykonawca może zastosować innego rodzaju  urządzenia pod warunkiem spełnienia 
wymogów  i  posiadania  parametrów  nie  gorszych  niż  proponowana.  Niniejsza  uwaga  dotyczy 
wszystkich materiałów wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody
Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezciśnieniowe wg. PN -EN 1401,

Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez 
widocznych produktów utleniania oraz defektów po obróbce mechanicznej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Wszystkie  zmiany  kierunku  i  zmiany  spadku  wykonane  są  w  studzienkach  kanalizacyjnych. 

Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:2001 
oraz powinny być wodoszczelne.

Klasyfikacja zwieńczeń studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadać normie PN-EN-124:2000. 
Studzienki są odporne na agresywne warunki gruntowo - wodne, nie
wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych. Studnie należy ustawiać na projektowanym poziomie na 
podsypce o grubości min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.3.1. Studzienki niewłazowe (inspekcyjne) – 
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2.3.2. Studzienki inspekcyjne umożliwiają dostęp do kanalizacji każdego sprzętu oraz dogodną 
eksploatację systemu kanalizacyjnego z poziomu terenu. Studzienka rewizyjna Tegra 600, zgodnie z 
PN-B-10729:1999  oraz  PN-EN  476:2000,  jest  studzienką  kanalizacyjną  niewłazową  o  średnicy 
wewnętrznej 600mm.

Konstrukcja  studzienki  Tegra  600  składa  się  z  trzech  podstawowych  elementów,  tj.  kinety 
(podstawa studzienki), rur karbowanych stanowiących komin studzienki oraz zwieńczeń (żelbetowe 
pierścienie odciążające, stożki  odciążające z tworzywa, teleskopowe adaptery do włazów, włazy i  
wpusty deszczowe żeliwne).

Rura trzonowa karbowana i kineta winna być wykonana z materiałów, termoplastycznych takich  
jak: Polichlorek winylu (PVC-U), Polipropylen(PP), Polietylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN  
476:2001. Kinety studzienek z PP.

Elementami dodatkowymi są 3 typy betonowych pierścieni odciążających oraz włazy i wpusty 
żeliwne klasy A15 - D400 wg. PN-EN 124: 2000.

2.3.2. Połączenia kanałów do studni
Podłączenia do studni kanałów kanalizacyjnych poprzez kinety oraz metodą wywiercania otworu 

w  rurarze  i  nałożeniu  nakładki  z  odgałęzieniem  kielichowym  (wkładki  „In-situ").  Połączenie  to  
wykonuje się na placu budowy. Szczegółowy opis wykonania podłączenia z nakładką można znaleźć  
w instrukcji montażu wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykonywaniu tej operacji, należy  
w szczególności zwrócić uwagę na:

- oczyszczenie  powierzchni  rury  w  miejscu  wykonania  podłączenia  dokładne  oszlifowanie 
krawędzi wyciętego otworu

- staranne i równomierne nałożenie kleju na powierzchnię.

3.SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych lub podsiębiernych,
- koparek chwytakowych,
- spycharek kołowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- wibromłotów,
- pompy do wody,
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych.

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

W  przypadku  składowania  poziomego  pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach 
drewnianych.  Podobnie  na  podkładach drewnianych należy  układać  wyroby w pozycji  stojącej  i  
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów  lub 
pojedynczych  rur.  Części  składowe  studzienek  składować  j.w.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały 
(uszczelki,  kleje,  środki  do  czyszczenia  i  odtłuszczania,  art.),  powinny  być  składowane  w sposób 
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uporządkowany,  z  zachowaniem  środków ostrożności  podanych  przez  producenta  danych  rur  w 
zadaszonych,  zabezpieczonych  przed  działaniem bezpośrednim  promieni  słonecznych.  Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki,  
kleje).  Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych,  
ponieważ  podatność  na  uszkodzenia  mechaniczne  rur  z  tworzyw  sztucznych  w  temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą  warstwę  rur  kielichowych  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś 

poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas załadunku i rozładunku  
należy zachować ostrożność, aby rury nie uległy uszkodzeniu. Rury nie mogą być przeciągane lecz 
przenoszone.

Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca 

się transportowanie wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy  wyposażenia  należy  przechowywać  w  pojemnikach,  w  magazynach  lub 

pomieszczeniach zamkniętych.

4.3. Studnie kanalizacyjne
Transport powinien odbywać się środkami transportu dostosowanego do wielkości studzienek.  

Należy zachować ostrożność, ażeby przy transporcie nie uszkodzić króćców wystających poza obręb 
korpusu studzienki. Załadunek i wyładunek powinien się odbywać przy użyciu taśm zamocowanych w 
miejscach wyznaczonych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w 
terenie za pomocą kołków osiowych i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne 
przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjęcia warstwy humusu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  kładki  i  
mostki tymczasowe art., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

5.2. Roboty ziemne
Wykopy  wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją  robót  ziemnych oraz  z  wytycznymi  zawartymi  w 

dokumentacji  projektowej.  Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  wąskoprzestrzenne 
obudowane i bez umocnień dla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta rur (firma WAVIN).  
Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na miejsce wskazane 
przez  Inwestora.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w 
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dokumentacji  projektowej,  przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed  
ułożeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie tej  warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób  
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Przygotowanie podłoża pod studnie betonowe i z tworzyw sztucznych
Podstawowym podłożem dla  wszystkich kanałów kanalizacji  sanitarnej  jest  warstwa piasku 

(grubość podsypki określa dokumentacja projektowa).
Zagęszczenie podłoża pod studnie z tworzyw sztucznych IS 95%. Obliczenia statyczne i 

projektowanie posadowienia studni należy przeprowadzić zgodnie z normami: PN-84/B-03264 i PN-
87/B-03020.

Studnie  z  tworzyw  sztucznych  należy  ustawić  na  projektowanym  poziomie  na  podsypce  z 
piasku grubości art. 0,10 m.

5.4. Roboty montażowe.
Spadki  i  głębokość  posadowienia  rurociągu  powinny  spełniać  warunki  dokumentacji 

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.
Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki dokumentacji  

projektowej. Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych 
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywanych robót:

-  wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
- przecinanie rur,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń,
- wykonanie mocowań końcowych
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać 
następujących zasad:
- studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach 
powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału (nie dotyczy przecisku z przewiertem),
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki  należy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru)  dnie  
wykopu,
- studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w  wykopie  szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w wykopie 
wzmocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe,
- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć 
spad w postaci  rury  pionowej  usytuowanej na zewnątrz  studzienki.  Różnica poziomów przy tym 
rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Poziom  włazu  w trawnikach  i  zieleńcach  górna  krawędź  włazu  powinna  znajdować  się  na 

wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.
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W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach,  
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m lub drabinkę złazową.

Montaż  studzienek z  tworzyw sztucznych  termoplastycznych  można łatwo montować  gdyż 
mają fabrycznie  wykonane kinety i  odgałęzienia do podłączenia  kanałów. W przypadku montażu 
studzienki  z  rury  karbowanej  z  PE  należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  właściwe  umieszczenie  
uszczelki  w  wyżłobienie  między  karbami  i  następnie  połączenie  jej  z  kinetą.  Zasypkę  dookoła  
studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je (do IS = 95%) odpowiednio do planowanej 
rzędnej  terenu.  Ponieważ  studzienki  są  odporne  na  agresywne  warunki  gruntowo-wodne,  nie  
wymagają zabezpieczeń antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik powinien 
być zgodny z określonymi wymaganiami dla położenia warstwy w stosunku niwelety.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,
- badanie odchyleń przewodów rurowych,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Postanowienia ogólne
- Kontrola  jakości  robót  związana  z  wykonaniem  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  powinna  być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami  
technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  
przemysłowe"
- Każda dostarczona partia  materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  jakości 
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania  
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych łat celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża,
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, studzienek,
- badanie odchylenia spadku rur,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu ,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia izolacją,
- wykonanie próby szczelności i drożności kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopów

6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze instalacji
wodociągowej:

- komplet dokumentacji techniczno - ruchowo - eksploatacyjnej,
- dziennik budowy,
- protokoły z badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 
urządzenia,  instalacje  i  wykonane  roboty  budowlano  -  montażowe  odpowiadają  warunkom 
technicznym,

- protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych, prób i badań ,
- dokumentacja powykonawcza.
- atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiały, armaturę i urządzenia

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach 

specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 
zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni  
je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują odchylenia cech od określonych w dokumentacji projektowej 
lub określonych przez nadzór inwestorski powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej jest: 1 m 
wykonanej i odebranej kanalizacji obejmujący:

- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu  w gruncie wraz z umocnieniem  ścian  wykopu (wykop 
wąskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przepięć, studni,
- montaż kompletnych studni kanalizacji sanitarnych
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zasady odbioru robót

Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu robót. Badania przy odbiorze,  
powinny być zgodne z PN-EN 1610.
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Odbiór techniczny częściowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym częściowym kanalizacji zobowiązany jest do: - zbadania 
zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadania podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczania  powinien  być  uzgodniony  z  Projektantem  lub 
Inspektorem Nadzoru,
- zbadania  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z 
dokumentacją,
- zbadania materiału ziemnego użytego do podsypki i sypki przewodu, który powinien być drobny i  
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony (IS 95%) wg wytycznych 
zawartych w projekcie wykonawczym,
- zbadania szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej.
- Zbadania  szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej,  która  powinna 
gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem 
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10  
kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
- Wymagania  dotyczące  szczelności  przewodów  są  spełnione,  jeśli  uzupełnienie  wody  do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

0,15 l/m2 dla przewodów;
0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 0,4 l/m2 

dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

- Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi 
normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  
zwieńczeń jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który 
stanowi  podstawę  do  decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci 
kanalizacyjnej.
- Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze  technicznym  -  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiór techniczny końcowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym końcowym kanalizacji zobowiązany jest do:

- zbadania zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadania  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki 
wykopu,
- zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych
- zbadania protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,

Wyniki  badań  Wykonawca  wpisze  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów 
technicznych  częściowych  przewodu  kanalizacyjnego,  projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi 
podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną, 
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekaże Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 

odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia:  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  
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projektem,  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie  
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.
- próby szczelności przewodów i studzienek.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i  
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z powyższych odbiorów Wykonawca sporządzi 
protokoły i podda je zatwierdzeniu przez nadzór inwestorski.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem  ścian wykopu (wykop 
wąskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przepięć, studni,
- montaż kompletnych studni kanalizacji deszczowej
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie przepisy i normy.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 
2002 r. Nr 75

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 
1988r.

- PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu
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- PN-C-89221:1998
- PN-EN 476:2001

Rury drenarskie i karbowane z PVC-U
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej

- PN-H-74051-00
- PN-EN 1610:
- PN-B-10736:1999

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- PN-H-74086
- PN-B-10729:1999
- PN-EN 476:2001

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.

- PN-EN 124:2000
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowania, kontrola jakości."

- PN-EN ISO 9969:1997
Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie sztywności obwodowej

- PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
                                termoplastycznych - oznaczenie elastyczności obwodowej 

Wytyczne montażu studni z tworzyw sztucznych wydanych przez producenta .
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
branży  elektrycznej  w  zakresie  zagospodarowania  rekreacyjnych  obszarów  przestrzeni  publicznej  w 
miejscowości Piecki, dz. Nr ew. 207, 643/43, 643/40, 1170, zamawiającym jest Gmina Piecki

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 
Oświetlenie terenów rekreacyjnych
Zasilanie zalicznikowe oświetlenia
Zasilanie zalicznikowe fontanny (szafka sterowania automatyki)
Wykonanie pomiarów
- natężenia oświetlenia
- ciągłości przewodów ochronnych
- pomiarów uziemień
- skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej
- rezystancji izolacji.

1.2. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego, oraz zasilania szafki sterowania 
fontanną. 

1.3. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.4. 
Przedmiot i zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem wyżej 
wymienionych prac wg zakresu określonego w dokumentacji projektowej. 

1.5. 
Określenia podstawowe 
1.5.1. Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa jest zbudowana. 
1.5.2. 
Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są linie kablowe.
1.5.3. 
Linia  kablowa   -  przewód  wielożyłowy  w układzie  wielofazowym,  lub  kilka  kabli  jedno  i  wielożyłowych 
połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i zaciski łączące tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych
1.5.4. 
Słup  oświetleniowy  -  konstrukcja  wsporcza  osadzona  w  gruncie  za  pomocą  fundamentu,  służąca  do 
zamocowania oprawy lub opraw (bezpośrednio lub na konstrukcji wsporczej) 
1.5.5. 
Fundament - konstrukcja betonowa zagłębiona w ziemi, służąca do ustawienia słupa lub konstrukcja z materiału 
takiego samego jak szafa do jej ustawienia.
1.5.6. 
Konstrukcja wsporcza - element profilowy montowany na wierzchołku lub na boku masztu oświetleniowego 
służący do zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 
1.5.7. 
Oprawa  oświetleniowa  -  urządzenie  służące  do  rozdziału,  filtracji  i  przekształcania  strumienia  świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
1.5.8. 
Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 
1.5.9 
Osprzęt elektryczny linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia i zakończenia 
kabli. 
1.5.10. 
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Skrzyżowanie  -  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej  ,  w którym jakakolwiek  część  rzutu  poziomego  linii  
kablowej,  przecina  się  lub  pokrywa  jakąkolwiek  część  rzutu  poziomego  innej  linii  kablowej  lub  innego 
urządzenia podziemnego. 
1.5.11.
Zbliżenie  –  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość  między  linią  kablową,  urządzeniem 
podziemnym, lub drogą komunikacyjną jest mniej dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania 
przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

1.5.12.
Przepust – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla. 

1.5.13 Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w  wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.6 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.7
Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych. 
Dokumentację robót montażowych zasilania i oświetlenia obiektu stanowią 

-  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

-specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień  publicznych),  
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 
664), 

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. w 
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych  
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły 
odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994 r. - Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji linii energetycznych należy 
wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  
odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

2.0 MATERIAŁY. 

2.1 Ustoje i fundamenty 
Ustoje  i  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  powinny  spełniać  wymagania  PN-80/B-  03322  Zaleca  się 
stosowanie fundamentów i  elementów ustojowych  typowych  ujętych  w tabeli  montażowej  zamieszczonej  w 
projektach. 

2.2 Konstrukcje wsporcze. 
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Konstrukcje wsporcze masztów z oprawami i kamerami monitoringu powinny wytrzymywać siły pochodzące od 
zawieszonego uzbrojenia i  parcia wiatru.  Ich  budowa powinna być  taka, aby w żadnym miejscu naprężenia 
materiału  nie  przekraczały  dopuszczalnych  naprężeń  zwykłych,  a  dla  warunków  pracy  zakłóceniowej  lub 
montażowej  -  dopuszczalnych  naprężeń  zwiększonych.  Elementy  konstrukcji  wsporczych  wykonać  na 
indywidualne zmówienie u producenta masztów.

2.3 Słupy. 
Słupy  powinny  przenosić  siły  wynikające  z  obciążeń  urządzeniami  oświetleniowymi  oraz  od  obciążeń 
uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. W dolnej 
części maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. Powinny być przystosowane do 
zainstalowania  tabliczki  bezpiecznikowo  –  zaciskowej,  posiadającej  podstawy  bezpiecznikowe  i  zaciski  do 
podłączenia kabla o przekroju żył do 50mm2.

2.4 Oprawy oświetleniowe. 
Oprawa oświetleniowa do oświetlenia obiektów powinna spełniać wymagania PN-E-06305  i PN-E-06314. W 
opracowaniu przyjęto oprawy wykonane w technologi LED Napięcie zasilania 230V/50Hz. 

2.6 Źródła światła. 
W dokumentacji projektowej przyjęto źródła światła 36W

2.7 Złącze kablowe z aparaturą sterującą 
Szafka sterująca oświetleniem w obudowie termoutwardzalnej, aparaturę sterującą umieszczamy dodatkowo w 
obudowie IP55. Wyposażenie zgodne z dokumentacją projektową – II klasa izolacji. 

2.8 Przewody dla podłączenia opraw oświetleniowych. 
Przewody  do  połączenia  bezpiecznika  z  oprawą,  powinny  spełniać  wymagania  PN-HD  Należy  stosować 
przewody o napięciu 450/750V, z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji  
polwinitowej. 

2.9 Wkładki bezpiecznikowe. 
Wkładki bezpiecznikowe powinny spełniać wymagania PN-HD. 

2.10 Kable, oraz kable teletechniczne
Kable wielożyłowe z żyłami aluminiowymi lub miedzianymi o izolacji w powłoce polwinitowej zgodnie z PN-
93/E-90401.  Przy  budowie  linii  kablowej  należy  stosować  kable  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  typy 
YAKY i YKY o napięciu znamionowym 1kV.

2.11 Osprzęt teletechniczny
Osprzęt teletechniczny do monitoringu wizyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną

2.12 Podsypka. 
Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na ułożonym w rowie kablu  
użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.13 Folia z tworzywa
Do oznakowania trasy linii kablowej – kalandrowa z uplastycznionego PCV, barwy niebieskiej, grubości 0,5mm, 
gat.  I,  szerokości  dopasowanej  do ilości  kabli  w wykopie jednak nie mniejszej  niż 200mm, zgodnie z  BN-
68/6353-03.

2.14 Rury osłonowe
AROT typy wg norm PN-C-89222 i PE-EN 1452-3

2.15 Uziomy. 
Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane  Φ 17,2mm wg. PN-HD. 
Bednarkę do połączeń między prętami, oraz do połączeń wyrównawczych Fe/Zn 25x4mm i 30x4mm

2.16 Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny posiadać świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa 
gwarancyjne. 
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Należy je sprawdzić pod względem zgodności i kompletności. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 
jego przydatności lub jakości, materiał taki należy poddać ponownemu badaniu prze Inspektora Nadzoru.

2.17 Składowanie materiałów na budowie. 
Wszystkie materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu,  uszkodzeniu,  zdekompletowaniu  lub  pogorszeniu  się  ich  właściwości  na  wskutek  czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

3. SPRZĘT. 
3.1 Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Wykonawca  przystępujący  do  budowy  oświetlenia  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 
następujących maszyn i sprzętu: 
- żurawia samochodowego, 
- samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
- spawarki transformatorowej, 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do . 15 cm, 
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5 - 10 t, 
- urządzenia przeciskowego do wykonania przecisków pod przeszkodami.

4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów. 
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy oświetlenia powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- przyczepy dłużycowej, 
- samochodu dostawczego, 
- samochodu samowyładowczego, 
-przyczepy do przewożenia kabli. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane i zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
Budowa linii kablowych oświetleniowych powinna być realizowana w  następującej kolejności:
-  geodezyjne  wytyczenie  tras  kablowych,  posadowienia  szafek  oświetleniowo  –  sterowniczych  i  masztów 
oświetleniowych
- roboty ziemne
- ułożenie uziemień ochrony przeciwodgromowej
- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: do słupów i szaf oświetleniowych
- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych
- montaż słupów i wprowadzenie przewodów zasilających do opraw
- montaż konstrukcji wsporczych i opraw z samochodu z platformą
- montaż złącza kablowego z aparaturą sterowniczą
- montaż osprzętu, podłączenia kabli i uziomów
- próby montażowe
- zasypywanie rowów
- odtworzenie nawierzchni

5.1 Roboty przygotowawcze
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki:
- przed przystąpieniem do prac powołać Inspektora Nadzoru, przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności 
wymagające wydanie poleceń
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-  przed  wykopaniem  rowów  kablowych  powinno  być  wykonane  przez  odpowiednie  służby  geodezyjne 
trasowanie:  linii  kablowych,  wytyczenie  i  usytuowanie  masztów  oświetleniowych  i  szaf  kablowo  – 
sterowniczych.

5.2 Roboty ziemne
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  byś  dobrana  w  zależności  od  głębokości  wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych 
ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02
Zaleca  się  wykonywanie  kompletnych  odcinków linii  kablowych,  z  wykopaniem i  zasypaniem rowów tego  
samego dnia, chyba że teren wykopów będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem dzieci.
Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,8m, szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 
0,4m. Zmianę kierunku rowu należy wykonać po łuku.

5.3 Układanie kabli
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą. Kable należy układać na dnie rowów kablowych , jeżeli grunt jest 
piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. 
Na warstwę piasku należy nasypać warstwę rodzimego gruntu grubości 15cm, przykryć folią ostrzegawczą z  
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem.
Temperatura  układania  kabla  nie  powinna  być  niższa  niż  50C  dla  kabli  o  izolacji  i  powłoce  z  tworzyw 
sztucznych.
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadku koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być  
możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla.
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,  
korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o średnicy 110 i 50mm.
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli sterowniczych o teletechnicznych.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej.
Rura  ochronna  założona  na  kablu  powinna  wystawać  minimum  0,5m  po  każdej  z  stron  skrzyżowania  z 
uzbrojeniem podziemnym 
Kable  w  rowie  powinny  byś  ułożone  w jednej  warstwie,  faliście  z  zapasem  od  1  do  3%  długości  rowu, 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
Głębokość rowu kablowego pod dnem koryta odwadniającego powinna być taka aby górna powierzchnia rury 
ochronnej była oddalona od dna koryta odwadniającego minimum 0,5m.
Kable umieszczone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 
odstępach nie mniejszych niż 10m, oraz przy mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym podziemnym 
uzbrojeniem terenu, przy wejściu do przepustów.

Na oznaczniku należy trwale umieścić napisy zawierające co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- oznaczenie kabla wg. normy
- znak użytkownika
- rok ułożenia kabla
Przy układaniu kabli przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi zachować minimalne 
odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie N-SEP-E-004.

5.4 Montaż osprzętu
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy, spełniający wymagania PN-HD. Połączenia i  
zakończenia  kabli  wykonywać  w  warunkach  ograniczających  możliwości  niekorzystnego  oddziaływania 
czynników zewnętrznych na izolację kabli oraz montowanych połączeniach i zakończeń.

5.5 Montaż fundamentów prefabrykowanych i złącz kablowych z aparaturą sterującą 
Montaż  fundamentów  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  montażu  dla  konkretnego  fundamentu 
zamieszczonymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  Przed  zasypaniem  wykopu,  należy  sprawdzić  rzędne 
posadowienia,  stan  zabezpieczenia  antykorozyjnego  ścianek  i  poziom  górnej  powierzchni.  Wykop  należy 
zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm.

5.6 Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia: 
- lokalizacji, 
- warunków geologiczno-wodnych, 
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- uzbrojenia podziemnego terenu. 
Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana w zależności od głębokości, ukształtowania terenu oraz  
warunków  gruntowych.  Ich  ewentualna  obudowa  i  zabezpieczenie  przed  osypywaniem  się  gruntu  powinny 
odpowiadać  wymaganiom  normy  BN-83/8836-02.  Wykopy  należy  wykonywać  w  sposób  nie  powodujący 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050. 

5.7 Montaż słupów. 
Słupy  należy  montować  zgodnie  z  instrukcją  montażu  wydaną  przez  ich  producenta.  Podczas  montażu, 
Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie poszczególnych elementów. 
Montowanie masztów należy wykonywać na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. Podczas podnoszenia 
masztu  należy zwrócić  uwagę  aby  nie  spowodować  odkształcenia  lub  zniszczenia.  Przed  zdjęciem z  haka, 
ustawiany maszt powinien być zabezpieczony przed upadkiem. Nakrętki śrub mocujących maszt powinny być  
dokręcane dwustopniowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem.  Odchyłka osi słupa od pionu po jego 
ustawieniu nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.
Po  wykonaniu  robót  montażowych  sprawdzić  stan  powierzchni  malowanych  i  w  przypadku  miejscowych 
ubytków,  uzupełnić powłokę malując  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej.  Nie 
należy malować w temperaturze otoczenia niższej niż 50C i wilgotności względnej 80%.

5.8 Montaż konstrukcji wsporczych do opraw
Konstrukcje należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. 
Po ustawieniu, należy ją unieruchomić. Pion konstrukcji należy ustalać pod obciążeniem opraw oświetleniowych 
lub ciężarem równym jej ciężarowi. 
Konstrukcje powinny być ustawione zgodnie z uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

5.9 Montaż opraw oświetleniowych. 
Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do sieci i 
sprawdzić  jej  działanie.  Oprawy  oświetleniowe  z  lampami  należy  montować  po  ustawieniu  masztów 
oświetleniowych  z  samochodu  z  platformą  i  balkonem.  Lampy  powinny  być  dostosowane  do  opraw 
oświetleniowych. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

5.10 Montaż przewodów. 
Przewody  zasilające  oprawy  oświetleniowe  należy  zaciągać  do  słupów  i  konstrukcji  wsporczych  przed 
zamontowaniem opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. 
Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości 
odcinka luźnego. 
O  ile  nie  przewidziano  inaczej  w  Dokumentacji  Projektowej,  przewody  łączące  oprawy  oświetleniowe  z 
tabliczkami bezpiecznikowymi słupa powinny posiadać żyły miedziane o 
przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 

5.11 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-HD-
60364-4-41. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć  
przewodem miedzianym z zaciskiem uziemiającym. 

5.12 Ochrona odgromowa
Zgodnie  z  PN-HD  „Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona  specjalna”  dla  słupów 
rozmieszczonych na terenie boisk projektuje się systemy uziomowe wykonane z płaskownika Fe/Zn 25x4mm i  
30x4mm,  oraz  masztów  odgromowych  w  celu  wytworzenia  układów  ekwipotencjalnych  wysterowujących 
potencjał na powierzchni ziemi. Układy te wykonane są z ułożonych koncentrycznie w stosunku do masztu,  
oddalonych od siebie o 1m kolistych uziomów otokowych. 
Ochrona odgromowa urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną
Należy wykonać połączenia wyrównawcze z płaskownika pomiędzy masztami oświetleniowymi.  Pojedyncze 
elementy uziomowi i łączące układać na głębokości min 0,5m.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
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Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien uzyskać  od producentów zaświadczenia  o jakości  lub 
atesty  stosowanych  materiałów.  Na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  należy  dokonać  testowania  sprzętu 
posiadającego  możliwość  nastawienia  mechanizmów  regulacyjnych.  W  wyniku  badań  testujących  należy 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1 Wykopy pod fundamenty. 
Sprawdzeniu  podlega  lokalizacja  wykopów,  ich  wymiary  oraz  ewentualne  zabezpieczenie  ścianek  przed 
osypywaniem  się  ziemi.  Wykopy  powinny  być  tak  wykonane  aby  zapewnione  było  w  nich  ustawienie  
fundamentów  lub  ustojów,  zgodnie  z  lokalizacją  i  rzędnymi  posadowienia  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej. 

6.2.2. Fundamenty
Program  badań  powinien  obejmować  sprawdzenie  kształtu  i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz  
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B06281. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i 
rzędne posadowienia. Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień 
zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-8932-01. 

6.2.3.Maszty. 
Maszty po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- lokalizacji, 
- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu
-  jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej i oprawach
- dokładności ustawienia masztów w pionie i kierunku, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
- zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową 

6.2.4. Konstrukcje wsporcze. 
Ustawienia konstrukcji  wsporczych względem oświetlanej  powierzchni,  powinno być  wykonane z tolerancją 
±2°. 

6.2.5. Linie kablowe: 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać:
- głębokość zakopania kabli
- grubość podsypki pod i nad kablem
- odległość folii kablowej od kabla
- stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie ziemi
- ułożenie kabli w rowach kablowych
Pomiary należy wykonywać co 10m linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, 
które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.
- sprawdzenie ciągłości żył i izolacji kabla, oraz zgodności faz, pomiarów tych należy wykonywać przy użyciu  
typowych przyrządów pomiarowych o napięciu nie przekraczającym 24V. Badanie ma wynik pozytywny, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw, oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone zgodnie.
Pomiar rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik można uznać za dodatni,  
jeśli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych 
wg. PN-93/E-90401.

6.2.6 Szafka sterująca
Po zamontowaniu szafki sterującej na słupie linii 0,4kV
-  poprawność  połączeń  elektrycznych  pod  względem  styków  mechanicznych,  jak  również  poprawność 
połączenia obwodów roboczych i pomocniczych.
- jakość połączeń śrubowych pomiędzy słupem a konstrukcją szafki
- jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych do obwodów, sterowniczych
- zgodność opisów obwodów z stanem faktycznym
- zgodności wyposażenia złącza, schematy połączeń dla Użytkownika.

6.3 Instalacja przeciwporażeniowa. 
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Podczas  wykonywania  uziomów  taśmowych  należy  wykonać  pomiary  głębokości  ułożenia  bednarki  oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana  
płycej niż 60 cm. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Ostatni uziom ma być oddalony 
od osi masztu na około 5m. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w Dokumentacji  
Projektowej lub ST. 
Po  wykonaniu  instalacji  oświetleniowej  należy  pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych  dla  stwierdzenia 
skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej.  Wszystkie  wyniki  pomiarów  należy  zamieścić  w  protokole 
pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

6.4 Kontrola w trakcie montażu
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable powinny posiadać atesty fabryczne, lub świadectwo jakości wydane  
przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robót:
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu przed zasypaniem
- sprawdzenie przepustów przed zasypaniem
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem
- uziemienia ochronne przed zasypaniem

6.5 Badania po wykonaniu robót. 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić:
-  badania  kabli  elektroenergetycznych  na  rezystancję  izolacji,  zachowania  ciągłości  żył  roboczych,  a  także 
zgodności faz w miejscach odbiorów.
- pomiary rezystancji uziomów
- pomiary skuteczności od porażeń
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej, oraz ciągłości przewodów tej instalacji
- prawidłowość montażu urządzeń
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

6.6 Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiary  należy  wykonać  po  upływie  0,5godz  od  włączenia  lamp.  Lampy  przed  pomiarem  powinny  być 
wyświecone przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni. Pomiarów nie 
należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych, oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca,  
opady  deszczu).  Do  pomiarów  należy  używać  przyrządów  pomiarowych  o  zakresach  zapewniających  przy 
każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali w danym zakresie.
Pomiary  należy  wykonywać  luksomierzem  wyposażonym  w  urządzenie  do  korekcji  kontowej,  a  element 
światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiarów.
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów, zgodnie z PN-HD

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostkami obmiarowymi są:. 
- dla linii kablowej – metr 
- dla robót ziemnych – metr sześcienny
- dla konstrukcji wsporczej z oprawami – komplet
- dla masztu - sztuka  
- dla szafy oświetleniowej - komplet. 

8.ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6.5 i 6.6 dały wynik pozytywny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1 Cena jednostki obmiarowej. 
Jednostki obmiarowe wymieniono w p. 7.1 

Cena obejmuje: 
- roboty ziemne
- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych
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- wykonanie uziemień i wykonanie ochrony odgromowej
- montaż fundamentów dla słupów
- montaż konstrukcji do szafy oświetleniowej, 
- montaż masztów oświetleniowych i konstrukcji wsporczych, 
- montaż opraw oświetleniowych na konstrukcjach wsporczych, 
- wyposażenie szafy oświetleniowo - sterowniczej
- wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji słupów i szaf
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, 
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
- koszt nadzoru użytkownika. 
- koszt wyłączenia napięcia 
- koszt materiałów 
- dostarczenie materiałów 
- podłączenie linii do sieci 
- wykonanie testów i pomiarów linii 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-76/E-02032, PN-CEN/TR -13201-1, PN-CEN/TR -13201-2, Norma PN-E-05100-1, PN SEP-E-003, PN-E-
05100-1:1998-,  PN-93/E-045000,  PN-IEC99-4:1993,  PN-91/E-06400.01,  PN-EN  50086-2-4:2002,  PN-EN 
60439-5:2002, PN-IEC 60364-5-537, PN-E-04700:1998, PN-IEC-60364-4-41 i  
PN-76/H-92325 

Oświetlenie obiektów sportowych 
Wybór klas oświetlenia 
Wymagania oświetleniowe 
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Projektowanie i budowa. Linie kablowe prądu przemiennego.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. 
Ograniczniki  przepięć.  Beziskiernikowe  zaworowe  ograniczniki  przepięć  z  tlenków  metali  do  sieci  prądu 
przemiennego 
Osprzęt  linii  napowietrznych  i  stacji.  Postanowienia  ogólne.  Systemy  rur  instalacyjnych  do  prowadzenia  
przewodów. Część 2-4: 
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, 
definicje (oryg.) 

PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 
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Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-442:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i 
niskiego napięcia. 

PN-HD 60364-4-443:2006 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) 
Zastępuje: PN-IEC 60364-4-443:1999 

PN-HD 60364-4-444:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
obniżeniem napięcia 
Zastępuje: PN-E-05009-45:1992 

PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
Zastępuje: PN-E-05009-473:1991 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 
Zastępuje: PN-E-05009-482:1991 

PN-HD 60364-5-52:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 
Zastępuje: PN-IEC 60364-5-53:1999 

PN-HD 60364-5-534:2009 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, 
łączenie i sterowanie. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-HD 60364-5-54:2011 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, 
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 
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PN-HD 60364-5-559:2012 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne 
wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-HD 60364-5-56:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

PN-HD 60364-7-704:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-HD 60364-7-714:2012 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Instalacje oświetlenia zewnętrznego

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
BN-79/9068-01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  konstrukcji  wsporczych  oświetleniowych  i 
energetycznych linii napowietrznych. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
10.2. Inne dokumenty. 
-Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu 
ustawy – Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r. 
- USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z 
późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia 2.03.1999r. 
-Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji  sieci  elektroenergetycznych ustanowione w 2001r przez  
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarkiw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia 17.09.1999r. 
- Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobór osprzętu. Opracowanie: COBR „Elektromontaż”. 
Maj 1996r. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom V.  Instalacje  elektryczne. 
Wyd. 1988r. 



 

1 
 

 

USŁUGI  PROJEKTOWE  

MGR IN Ż .  GENOWEFA PYLI ŃSKA 

1 0 - 4 4 4  O l s z t y n  u l . K o ł o b r z e s k a  1 3 i / 7 5   t e l . 6 0 1 3 9 2 7 5 3 

 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY DROGOWE 
 
 
 
 
 

 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNYCH OBSZARÓW 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA FRAGMENTU 
DROGI GMINNEJ W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI PIECKI 

 
Przebudowa drogi gminnej w msc. Piecki 

 

Adres: Piecki dz. nr 207, 643/43, 643/40 , 1170 obręb 18 

 

Projektant : mgr inż. G. Pylińska Nr upr. § 3.2.3, 212/51/66 WZDPOL  

 
 
 
 
 

MARZEC 2017 
 
  



 

2 
 

 

 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna 
 
 
I. Roboty przygotowawcze.  
1. Roboty pomiarowe.  
W ramach robót pomiarowych Wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia  jezdni , 
chodnika, zjazdów, miejsc postojowych. 
 
II. Roboty nawierzchniowe  
1. Materiały  
1.1.Kruszywo.  
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować kruszywo frakcji 0/63mm 
spełniającą właściwości wymagane w OST D-04.02.01 (wyd. GDDP 1998r.)  oraz 
warunki techniczne WT4. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych dla warstwy 
odsączającej” dla kategorii ruchu KR1. 
 Do wykonania podbudowy  należy zastosować mieszankę kruszywa łamanego o  
uziarnieniu 0/31,5 mieszczącą się w polu dobrego uziarnienia jak dla podbudowy 
jednowarstwowej i spełniającą właściwości wymagane w OST.D. D-04.04.02 
„Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (wyd. GDDP 1998r.) oraz 
warunki techniczne WT4.  „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych dla warstwy 
odsączającej” dla kategorii ruchu KR1. 
 
1.2. Kostka betonowa.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez 
rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać  2 mm . 
 
2. Wykonanie robót.  
2.1. Roboty rozbiórkowe. 
Nie występują. 
 
2.2. Roboty ziemne. 
2.2.1 Wykopy  
Materiał występujący w podłożu wykopu będzie stanowił podłoże nawierzchni. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być przewiezione na odkład. Roboty 
wykonać zgodnie z OST D-02.00.00 D-02.01.01 (wyd. GDDP 1998r.) 
2.2.2 Nasypy. D-02.01.01 
Do wykonania nasypów należy użyć grunt budowlany.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12  
powinien na całej szerokości nasypu wynosić Is=0,97 i Is=1,0 dla warstwy górnej o grubości 
20 cm 
Wykonania nasypów,odbiór wykonać zgodnie z OST D-02.03.01 (wyd. GDDP 1998r.) 
 
2.3.  Warstwy odsączające. 
Materiałem do wykonania warstwy odsączającej jest kruszywo frakcji 0/63mm , 
spełniające warunki WT4  „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych dla warstwy 
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odsączającej” dla kategorii ruchu KR1 jak dla warstwy odsączajacej . Materiały , ułożenie , 
zagęszczenie zgodnie z  wymaganiami zawartymi  w OST D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające” (wyd. GDDP 1998r.) oraz OST-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . Przy  zagęszczenia warstwy odsączającej  zapewnić wilgotność optymalną. 
 
 
2.4.Podbudowa.  
Materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywo łamane naturalne. 
Podbudowę wykonać jednowarstwowo z zachowaniem wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych.  
Do zagęszczenia warstwy podbudowy należy zastosować walce lub płyty wibracyjne 
pamiętając o zapewnieniu mieszance kruszywa wilgotności optymalnej. Wykonanie i 
wymagania wobec warstwy podbudowy : OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego”. 
 
2.5. Nawierzchnie z kostki betonowej . 
Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na 4cm podsypce 
cementowo-piaskowej (1:4). Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  , a zasady prowadzenia, odbioru robót podano w OST D.05.03.23a 
„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”  (wyd. GDDP 1998r.) 
 
III. Roboty towarzyszące.  
1.1 Ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem . 
Przyjęto krawężniki betonowe oraz kamienne wystające oraz  o wymiarach 15x30 cm 
posadowiony na ławie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach jak w projekcie . 
Krawężniki kamienne zastosować do ograniczenia nawierzchni z kamienia brukowego. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Ustawienie krawężników i wykonanie ławy wykonać zgodnie z OST D.08.01.01 
„Ustawienie krawężników betonowych”. 
 1.2 Ustawienie obrzeży betonowych.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Ustawienie obrzeży wykonać zgodnie z OST D.08.03.01 „Ustawienie obrzeży 
betonowych” (wyd. GDDP 1998r.) 
 
 
 
                                                                                       Opracowała inż. G. Pylińska 
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D - 01.01.01         ROBOTY POMIAROWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych  . 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie i wyznaczenie w terenie przebiegu trasy dróg, 
placów i parkingów oraz powierzchni robót ziemnych . 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy  i punktów wysokościowych, 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i dowiązanie punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane 
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 30 m. 
 Zamawiający powinien założyć co najmniej 1 roboczy punkt wysokościowy (reper) na placu budowy 
poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
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 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową do granic i punktów 
granicznych działek oznaczonych na sytuacji. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż  5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość 
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada inspektorowi.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
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− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-02.01.01   WYKONANIE  WYKOPÓW 
                     W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów . 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykopów . 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym charakteryzującym się grupą 
nośności G1, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.  

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST   D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odspojone 
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. O ile  Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),wynoszącego dla górnej warstwy o grubości 20 cm 
1,00 i dla warstwy na głębokości 20-50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych 0,97. 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 
1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
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5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które 
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01   WYKONANIE NASYPÓW 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru . 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nasypów . 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 
pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy będą 
wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od 
wód gruntowych i 
powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
 

 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
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   - drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez  Inspektora nadzoru. 
 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 
n ***  

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Warto ści orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
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5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.2.1.1. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż 1,00 i 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkcie 2. 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez Inspektora nadzoru. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w odrębne warstwy. Górną warstwę nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 
Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 
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 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.2.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998  należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12  powinien na 
całej szerokości nasypu wynosić 1,00 dla warstwy górnej o grubości 20 cm i 0,97 dla warstwy do głębokości 50 
cm.  
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 

iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988  
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988  
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988  
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960  
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01  

6.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w 

okresie deszczów i mrozów. 

6.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.2.1.2 i 
5.2.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 . 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
− jeden raz w trzech punktach na 800 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 1500 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego  i wtórnego modułu 

odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w 
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica 
objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia 
gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, 
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do terenu robót ziemnych, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-04.04.02    PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILI- 
ZOWANEGO  MECHANICZNIE- KOD CPV  45233124-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego . 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 . 
 Ustalenia ogólne zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 10. 
 
 

D-04.02.01      WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE     
  

1. WSTĘP 

               Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany warstwy gruntu na piasek (o parametrach jak dla warstwy odsączającej) pod 
nawierzchnie drogowe . 

1.1. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót j.w. .  

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wymianie gruntu podłoża są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 

2.2. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania powyższych  warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113  dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

2.3. Składowanie materiałów 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 „ Profilowanie i zagęszczanie podłoża”. 
 Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub 
spycharki z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
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 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 . Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 . 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie  odsączającej lub z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru .  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Badania i pomiary szerokości, równości podłużnej i poprzecznej, spadków poprzecznych i rzędnych 
wysokościowych przeprowadzać co najmniej dwukrotnie na każdym z odcinków drogi. 

6.2.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.2.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm 

6.2.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.2.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1. 
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 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 
 
 
 

D - 05.03.23  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ    
                      BETONOWEJ   
 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać  2 mm . 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
      Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
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− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm . 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm. 

3. SPRZĘT 

 Nawierzchnie z kostki można  układać ręcznie. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
  

4. TRANSPORT 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podbudowa 

 Podbudowę  stanowi kruszywo łamane mechanicznie wg D-04.04.02  

5.2. Obramowanie nawierzchni 

  Nawierzchnię obramować krawężnikiem ulicznym betonowym wg BN-80/6775-03/04  wystającym 
15x30 cm wg D-08.01.01 lub obrzeża betonowe wg D-08.03.01 

5.3. Podsypka 

 Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712  z cementem 
wg PN - B - 19701. 
               Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4. 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm . Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
.Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić zaprawa, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
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 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny zaprawą i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin zaprawą nie wymaga pielęgnacji i może być oddana do ruchu po 7 dniach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej ST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) 
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia  inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi ST. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega 
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej SST. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.4 niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.3.1. Nierówności podłużne 

 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4. Częstotliwość pomiarów 

 Pomiary dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3  wykonać  
co najmniej w 2 miejscach na każdym odcinku drogi. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci  inspektor nadzoru. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 

 
 
D - 08.03.01   BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE  

 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót . 
. 
.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
2. MATERIAŁY 
2.1. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701 [7], 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na: 
• gatunek 1  - G1, 
• gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 100 6  20  3 3 
 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l ± 8 ± 12 
b,   h ± 3 ± 3 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
  
Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość  wad 

i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby i 
uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
 
2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
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 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             a piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. sprzęt 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. transport 
. 
4.1. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 
5.1. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
5.3. Podsypka cementowo - piaskowa 
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712  i cement  
wg PN-B-19701. 
              Stosunek cementu do piasku powinien wynosić 1:4 
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. kontrola jakości robót 
. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami 

pkt 5.3, 
ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 
spoiny na pełną głębokość. 

7. obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
Normy 
1.PN-B-06050Roboty ziemne budowlane2.PN-B-06250Beton zwykły3.PN-B-06711Kruszywo mineralne. 
Piasek do betonów i zapraw4.PN-B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych5.PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka6.PN-B-11113Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek7.PN-B-
19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności8.BN-80/6775-
03/01Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania9.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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