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stare kiełbonki hall.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Klucz wy-
konawczy

Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(8 / 6)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7 8
1 MALOWANIE - HALL
1

d.1
KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2

m2 3.15*(2*6.1+
2*4.12)+6.1*

4.12-1.39*
2.2-0.6*

1.84*2-0.93*
2*4+0.3*2*

3.15+0.4*
3.15 =

79.9620
2

d.1
KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności

m2 79.962

3
d.1

KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2 25.13

4
d.1

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 25.13

5
d.1

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 79.962

6
d.1

KNR 4-01 1212-
02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2 2.4

7
d.1

KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.do 50 mm

m 4.45

8
d.1

KNR 4-01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm

m 3.2

9
d.1

KNR 4-01 1206-
04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2 1.5*(2*6.1+
2*4.12)-0.6*

0.6*2-1.5*
1.39-1.5*
0.93*4 =
22.2750

10
d.1

KNR 4-02 0516-
01
analogia

Demontaż i ponowny montaż grzejników. kpl. 2

11
d.1

KNR 4-02 0509-
01

Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej
o śr. 15 mm

szt. 4

12
d.1

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 0.6*1.84*2 =
2.2080

13
d.1

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2 4*0.93*2+
1.39*2.2 =

10.4980
Razem dział MALOWANIE - HALL
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