
Szczegółowe wymagania techniczne 
dla urządzeń i obiektów w miejscowości Krutyń (działka nr 62)

Podwójna huśtawka (1 szt.) - urządzenie wolnostojące. Wymiary urządzenia: wysokość min. 2,35
m, szerokość min. 3,70 m. Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki  min.  3
mm, ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Huśtawka wyposażona
w  2 komplety zawiesi  z  siedziskiem gumowym.  Urządzenie montowane  min.  60 cm poniżej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie. 

Huśtawka wagowa (1 szt.)  - urządzenie wolnostojące. Wymiary urządzenia: wysokość do siedzisk
min.  57cm, wysokość do rączek min. 85 cm, szerokość min. 3,15 m. Główne elementy stalowe
wykonane z rur o grubości ścianki  min.  3 mm, ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki
atmosferyczne. Huśtawka wyposażona w  min. 2  gumowe siedziska. Urządzenie montowane  min.
60  cm  poniżej  poziomu  gruntu  na  betonowym  fundamencie.

Zestaw  zabawowy  (wieża,  zjeżdżalnia,  pomost)  (1  szt.) -  urządzenie  wolnostojące.  Wymiary
zestawu: min. 3,50 x 2,5 m, wysokość  urządzenia min.  2,90 m, max. wysokość upadku 2,5 m.
Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki  min.  3 mm, ocynkowane i malowane
farbą odporną na warunki atmosferyczne. Zestaw wyposażony w  zjeżdżalnię  wykonaną z blachy
ocynkowanej.  Zestaw  montowany   min.  60  cm  poniżej  poziomu  gruntu  na  betonowym
fundamencie.

Tablica informacyjna (1 szt.) - wysokość całkowita – 2,10 m (± 0,10 m), wymiar tablicy: 0,70 x 0,50
m (± 0,05 m). Na tablicy piktogramy z regulaminem placu zabaw.
 Wydruk na folii odpornej na UV naklejony na cynkowaną blachę stalową.




