OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosciach na terenie gminy Piecki

Nazwy i kody zamdwienia wg CPV:
45316110-9 — Instalowanie urzadzern o$wietlenia drogowego
45316100-6 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
31520000-7 — Lampy i oprawy oswietleniowe

71355200-3 - Wykonywanie badan

iln

Inwestor:
Gmina Piecki

l‘h

CZERWIEC 2021 .



l. Zakres robot objetych specyfikacja.

Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosciach na terenie gminy Piecki obejmuje:

1) Wykonanie rob6t budowlanych objetych zatgczong do SWZ dokumentacjg projektowa
umieszczong w Zalgczniku nr 9 Dokumentacja Projektowa zawierajgcg w szczeg6lnosci
nastepujgce miejsca budowy

1.

Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-62/2, 14-294, 14-295 Gmina. Piecki o charakterystyce

projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dtugos¢ oswietleniowe;j linii kablowej mb. 103/119

- ilo&¢ oswietleniowych stupdw szt. 2

- przyfaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa nr 14/P-9

- Pozwolenie na budowe nr 532/2019/Pki z dnia 09.12.2019 r.

Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-128/12, 14-294 Gmina Piecki o charakterystyce

projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dtugos$¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 139/162

- ilo&¢ oswietleniowych stupéw szt. 4

- przyfaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego z istniejagcego
stupa 17/RN-9

- Pozwolenie na budowe 521/2019/Pki z dnia 02.12.2019 r.

Machary obr. Machary dz. nr ew. 14-179/3, 14-308 Gmina Piecki o charakterystyce

projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- diugos¢ os$wietleniowe;j linii kablowej mb. 148/168

- ilo$¢ oswietleniowych stupéw szt. 3

- przyfgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejacego
stupa 33/RR-10

- Pozwolenie na budowe 533/2019/Pki z dnia 09.12.2019 .

Diuzec obr. Dluzec dz. nrew. 5-157/1 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej sieci

kablowej nN 0,4kV:

- dlugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 264/278

- ilo$¢ oswietleniowych stupéw szt. 6

- przytaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 23/RK-12

- Zgloszenie nr AB.6743.6.7.2019 z dn. 26.02.2019 r..

Babieta obr. Babieta dz. nr ew. 1-79/2, 1-243, 1-251/9, 1-75/1 Gmina Piecki o

charakterystyce projektowane;j sieci kablowej nN 0,4kV:

- dlugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 185/205

- ilo$¢ oswietleniowych stupéw szt. 3

- przytgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej: osmetlenla drogowego z istniejgcego
stupa 33/BN-9.

- Pozwolenie na budowe 130/2020/Pki z dnia 14.04.2020 r.

Brejdyny obr. Brejdyny dz. nr ew. 3-455 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej

sieci kablowej nN 0,4kV:

- dtiigos¢ oswietleniowe;j linii kablowej mib. 212/238

- ilo§¢ oswietleniowych stupéw szt. 5

- przytaczenie do istniejgcej sieci elekiroenergetycznej oéwietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 15/RK-9.

- Zgtoszenie nr AB.6743.6.9.2019 z dn. 26.02.2019 .

Piecki, obr. Piecki (tor rowerowy) dz. nr ew. 18-1154/1, 18-1155, 18-643/45 Gmina Piecki

o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dugosc oswietleniowej linii kablowej mb. 197/228

- ilos¢ oéwietleniowych stupdéw szt. 6 w tym:

e 4 stupy na ktérych zamontowane bedg po 2 szt. projektoréw
» 2 stupy z wysiegnikiem dla opraw o$wietleniowych

- przytaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej os$wietlenia drogowego z istniejacego
-stupa nr 04/Nr-9.

- Pozwolenie na budowe nr 92/2021/Pki z dnia 18.03. 2021 r.



10.

11,

12.

13.

14.

Zyzdrojowy Piecek obr. Zyzdrojowy Piecek dz. nr ew. 24-177, 24-137 Gmina Piecki
o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dlugosc¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 51/62

- ilos¢ o$wietleniowych stupow szt. 1

- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 01/NR-9.

- Pozwolenie na budowe73/2021/Pki z dnia 05.03.2021 r.

Zyzdrojowa Wola obr. Zyzdrojowy Piecek dz. nr ew. 24-110/1, 24-132/4 Gmina Piecki

o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dlugos¢ oswietieniowej linii kablowej mb. 66/80

- ilo§€ o$wietleniowych stup6w szt. 1

- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 02/N-12/E/12

- Pozwolenie na budowe 99/2019/Pki z dnia 24.03.2021 r.

Czaszkowo obr. Piecki dz. nr ew. 18-892/20 Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej

sieci kablowej nN 0,4kV:

- dtugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 88/104

- ilo§¢ os$wietleniowych stup6w szt. 2

- przyiaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 30/RK-9.

- Pozwolenie na budowe 91/2019/Pki z dnia 18.03.2021 r.

Piecki Pl. 1 Maja obr. Piecki dz. nr ew. 18-133/9, 18-661/9, 18-660/1 Gmina Piecki

o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- diugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 121/139

- ilo§¢ oswietleniowych stupéw szt. 3

- przytaczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 45/RK-9

- Pozwolenie na budowe 82/2021/Pki z dnia 12.03.2021 r.

Nowy Zyzdréj obr. Nowe Kietbonki dz. nr ew. 17-152/1, 17-208, 17-191, 17-197, 17-189

Gmina Piecki o charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- dlugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 363/408

- ilos¢ oswietleniowych stup6w szt. 6 w tym jeden stup z wysiegnikiem 2-ramiennym.

-7 szt. opraw

- przyia;zenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa ZN.

- Pozwolenie na budowe nr - po uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownego zezwolenia

wynikajgcego z Prawa budowlanego.

Cierzpiety obr. Cierzpiety dz. nr ew. 4-179, 4-212/2, 4-214 Gmina Piecki o charakterystyce

projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV

- diugosc¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 257/292 =

- ilo$¢ oswietleniowych stupdw szt.4 -

- przyigczenie do istniejacej sieci elektroenergetycznej osmetlema drogowego z istniejgcego
stupa 16/RNr-9.

- Pozwolenie na budowe - po uzyskaniu przez ZamaW|aJaceqo stosownego zezwolenia

wynikajgcego z Prawa budowlanego.

Piecki ul. Przemystowa, obr. Piecki dz. nr ew. 18-844/17, 18-864/1, 18-872 Gmina Piecki o

charakterystyce projektowanej sieci kablowej nN 0,4kV:

- diugos¢ oswietleniowej linii kablowej mb. 957/1070 -

- ilos¢ oswietleniowych stupdéw szt. 16

- przylgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego z istniejgcego
stupa 3/RNKr-12.

- pozwolenie na budowe - po uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownego zezwolenia

wynikajgcego z Prawa budowlanego.

2)- wykonanie badan, pomiaréw dla catego zakresu przedmiotu zamoéwienia,

1.

Wiaczenie do istniejgcego inteligentnego systemu sterowania i zarzgdzania energig wszystkich
punktéw oéwietleniowych objetych zaméwieniem



wypetnienie Zatgcznika nr 10 do SWZ - Wzér inwentaryzacji powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej (mozliwej do edycji w formacie .dwg) z naniesionymi danymi
lokalizacji punktéw o$wietleniowych,

w

kosztorysu powykonawczego (2 egzempl.).

4. Inne prace i roboty niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy

innymi:

— opracowanie harmonogramu wykonania robét,

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

— oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejetego placu budowy na czas robot,

— organizacje zaplecza budowy,

— organizacje dojs¢ i dojazd6w do posesji w trakcie prowadzenia robot,

— wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie rob6t w

wersji papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji (w formacie .dwg),

— wykonanie kosztoryséw powykonawczych (dla kazdej z lokalizacji oddzielnie w 2 egz.)

— biezacy wywo6z materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

— prowadzenie nadzoru

— wykonanie robé6t naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek

realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

Oprawy oswietleniowe

OPRAWY ULICZNE

Przedstawiona oferta musi zawiera¢ oprawy uliczne, ktéry spelniajg wszystkie podane w tabeli
obligatoryjne wymagania. Karta techniczna musi zawiera¢ parametry techniczne oferowanych
urzgdzen. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ ze stanem faktycznym podanych danych w karcie
technicznej. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca musi przedstawic prébki opraw (po jednej sztuce
Z kazdego oferowanego typu) przed wyborem oferty.

Wymagania obligatoryjne

Lp. | =  Dane techniczne

Wymagana warto$¢ patametru =~ =

Dowdd spetnienia
wymagania

1. |Konstrukcja oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego  odlewu  aluminiowego, z  bez
narzedziowym dostepem do komory zasilacza. Oprawa musi
posiadaé rozlacznik umozliwiajgcy automatyczne odigczenie
zasilania oprawy w przypadku otwarcia jej obudowy Oprawa
musi zapewnia¢ mozliwosé wymiany zasilacza bez
koniecznosci zdejmowania jej ze stupa. Panel LED w oprawie
powinien by¢ wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktdra w
razie awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane.
Obudowa malowana proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony
do RALS006)

Karta techniczna,
probki




Karta techniczna,

2. [Klosz oprawy Ptaskie hartowane szklo probki
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na
slu?lle IuP'do wyswlgnlka. Karta techniczna,
3. Montaz oprawy Mozliwos¢ regulacii: rébki
Na wysiegniku o $rednicach 0 32 - 60 mm - regulacja w 1
zakresie + 10° ze stopniem 5°.
System optyczny zapewniajgcy peine ograniczenie emisji
Swiatta w gérng polprzestrzen.
Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie
s loptyk fotabiologicznym. Ktal’ta tt_%(‘;chnicztna.
. ptyka cm oo . S strona internetowa
Op.rawa musi posiadaé w standarfime ct? najmniej 3 rozsyly producenta opraw
Swiatta dedykowane do oswietlenia ulic i rozsyt swiatla
dedykowany do oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Pliki
fotometryczne dostepne na stronie intemetowej.
5 Klasa ochrony | klasa ochron orazeniowej [norma PN-EN 60529]) K i
" |przeciwporazeniowej (izolacji) yp.p ) ’ arta techniczna
6. | alkulowany spadek L90B10 do min.100 dzi 250C Ranrt 1oy LM
- strumienia $wiatta o min.100 000 godzin przy 25 8 g%?c:; tﬁ(é Dnlczny
7. [Stopiefi szczelnosci komory  |Min, IP66 Karta techniczna
osprzetu
g. [Stopieri odpomoscina Min. IK0O8 Karta techniczna
uderzenia (korpus i klosz)
9. |Zasilanie - Napigcie nominalne 230 V - 50Hz — — Karta techniczna
Ochrona przeciw, Oprawa z dodatkowym zabezpieczeniem. Ochrona przepieé .
10. przepigciowa - 10KV/5KA . . Karta techniczna
11. |Zaktécenia sieci elektrycznej [THD < 8% Karta techniczna
Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o
T N srdel emitowanej barwie $wiatta 4000 K +/- 200 K Tabela opraw
emperatura barwowa zré o ) ;
12. P lo$wietleniowych) Oprawa wyposazona w system optymalnego Karta techniczna

Swiatta

lodprowadzania ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym), oraz czujnik
ftermiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu,

13.

Wskaznik oddawania barw

CRI>70

Karta techniczna




Oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajgcy
integracje systemu indywidualnego zarzgdzania praca kazdej
oprawy sterowany cyfrowo sygnatem DALI. Konstrukcja
oprawy i wyposazenie musi zapewni¢ mozliwo$¢ podigczenia
Sterowani oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa musi by¢ .
14, Wanle oprawg \wyposazona gniazdo w otwartym standardzie NEMA kod ANSI Karta techniczna
C136.41. Do opraw nalezy dostarczy¢ zaslepke do wiw
ghiazda NEMA zapewniajgcg normalne funkcjonowanie
oprawy z zachowaniem wszystkich jej parametrow.
15. |Zakres temperatury pracy  [Min: -30°C do +35°C Karta techniczna
Wspdtczynnik mocy PF/ . . .
16. > 0,9 dla mocy znamionowej Karta techniczna
Cos fi
- ; Osiggnigcie wartosci parametréw oswietleniowych zgodnie z  [Obliczenia
P
17. |Parametry oswietleniowe wymogami PN-EN13201 ffotometryczne
. . . - . L . |Strona intemetowa
|
18. |Instrukcja montazu Dostep do instrukcji montazu opraw na stronie interetowe;. producenta opraw
Oprawa wyposazona w unikatowy kod identyfikujacy oprawe
oraz jej elementy. Identyfikacja czesci zamiennych — zasilaczy Deklaracia
19. [Kod oprawy wraz z programami zasilania i $ciemniania, modutéw roduce r:ta
oswietleniowych i elementéw obudowy w oparciu o unikatowy P
kod produkcyjny oprawy znajdujacy sie w kazdej oprawie
20. |Czesci zamienne Dostep (.'!0 czc-;.éc:i gamienny_c_:h w trakc_:ie produkcji oprawy oraz |Deklaracja
po zakonczeniu jej produkcji przez min 5 lat. producenta opraw
Deklaracja CE,
21. |Certyfikaty Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC oraz  |Certyfikat ENEC,
) certyfikat ENEC PLUS Certyfikat ENEC
PLUS
Projektory.
Lekki projektor obszarowy LED — rozmiar $redni. =
- . Dowéd spetnienia
L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru .
- e o wymagania
1. |Konstrukcia B Odlewane ci$nieniowo aluminium, Obudowa malowana Karta techniczna
’ = 1 proszkowo na kolor jasnoszary (zblizony do RAL9006) .-
) Karta techniczna
2. |Montaz Odwracana obejma montazowa . —
Karta techniczna
3. [Klosz Szkio hartowane o
Karta techniczna
4. |Stopien ochrony IP66
5 [Stopiert odpornosci na K08 Karta techniczna
" |uderzenia (korpus i kiosz)
Karta techniczna
6. |Klasa bezpieczenstwa | Klasa
Karta techniczna
7. |Rozsyt swiatta 60°




8. |Sterowanie oprawy

Skonfigurowana do redukcji mocy przez do 3 godzin przed

péinocg i do 5§ godzin po niej

Karta techniczna

9. Moc

107 W

Karta techniczna

10. [Strumien swietiny

Min. 1500 Im

Karta techniczna

11. Swiatla

Temperatura barwowa Zrodet

4000K +- 200K

Karta techniczna

12. [Skuteczno$¢ oprawy

Sterowniki opraw

Min. 140 Im/W

Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze by¢ wyposazony w elementy podlegajgce
okresowym wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwatosci. Sterownik musi
by¢ odporny na promieniowanie UV.

Wymagania obligatoryjne:

L. p.

Dane techniczne,
funkcjonalnosé

Wymagana warto$¢ parametru

Dowéd spetnienia
wymagania

Komunikacja,

i
b

Dopuszczalna jest wylgcznie  dwukierunkowa,
bezprzewodowa komunikacja. Komunikacja pomiedzy
serwerem a oprawami poprzez stacje bazowa, punkt
zbiorczy w ukladzie gwiazdowym lub w ukiadzie
kratowym zwanym takze mesh lub komunikacja typu
oprawa do oprawy. Stacje bazowe, punkty zbiorcze
muszg zapewnia¢ redundancje systemu poprzez
naktadanie sie zasiegéw komunikacji. Komunikacja
pomiedzy sterownikami opraw a punktami zbiorczymi
systemu musi odbywac sie zgodnie z norma EN 300 220
lub jej krajowymi odpowiednikami potwierdzona
raportem z badan sterownika systemu. System ma by¢
odporny na ewentualny brak mozliwosci komunikaciji w

ramach sieci 2G obecnie lub w przysziosci. Pod|
pojeciem odporny rozumie sig, ze utrata komunikacji w|

ramach sieci 2G na terenie Gminy nie moze powodowaé

zadnych dodatkowych kosztoéw przez Zamawiajacego. |

Nie dopuszcza si¢ komunikacji za pomocg_sieci WiFi.

llos¢ punktéw dostepu do Internetu umozliwia uzyskanie| -

dodatkowsj punktacji pod warunkiem zastosowanie nie
wiecej niz 3 punktéw dostepu do interentu. Poprzez
punkt dostepu do Internetu rozumie sie stacje bazowa,
punkt zbiorczy wyposazong w co najmniej jedng
aktywng karte SIM. Oferowang ilos¢ punktéw dostepu
do Internetu nalezy potwierdzi¢ poprzez wskazanie
lokalizacji punktow dostepu do Internetu na terenie
Gminy Piecki i uzasadnienie tej lokalizacji.

Kart techniczna,
Deklaracja CE,
Raport z badan
sterownika.
Lokalizacja
punktow dostepu
do intemetu wraz z
uzasadnieniem.

4 {h

Zakres temperatur pracy
wszystkich
zamontowanych
elementéw systemu

Min: -40°C do +60°C

Karta techniczna

Pobor mocy_/ b?zéz

Max 1W

Karta techniczna




sterownik oprawy

Napigcia zasilania

Napiecie nominalne 230 V - 50Hz. Wymagane zasilanie
ciggte 24h/7 dni

Karta techniczna

Prad zatgczania i

obcigzenia sterownika

Min 5A

Karta techniczna

Materiaty

Sterownik systemu musi by¢ bezobstugowy, nie moze
by¢ wyposazony w elementy podlegajace okresowym
wymianom takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o
ograniczonej trwatoéci. Sterownik musi by¢ odporny na
promieniowanie UV,

Karta techniczna

Swiecenia opraw

Sterowanie poziomem

Sterowniki opraw uniwersaine sterujace zaréwno
sygnatem analogowym 0-10V jak i cyfrowym DALI.
Zakres sterowania 0%-100% z krokiem 1%

Karta techniczna,
prezentacja

Sposdb montazu
sterownikow

W ramach standardowej oferty muszg byé¢ dostepne
sterowniki opraw montowane do gniazd NEMA kod
ANSI C136. W ramach standardowej oferty muszg by¢
dostepne sterowniki opraw do zabudowy wewngtrz
oprawy z zewnetrzng anteng

Karta techniczna

Ochrona przeciw
przepieciowa

Min. 320VAC/10kA

Karta techniczna

10. Pomiary

System sterowania musi mierzyé o$wietlenie
zewnetrzne (naturalne) z dokladnoscig nie gorszg niz
10% i wykorzystywaé pomiar do sterowania poziomem
Swiecenia opraw. System sterowania musi mierzyé¢
nastepujace parametry w kazdej oprawie indywidualnie
z doktadno$cig nie gorszg niz 1%: elektryczne: moc,
prad, wspotczynnik mocy; zasilania: biezace napiecie,
przecietne napigcie, za niskie napiecie, zaniki napiecia;
mocy: moc czynng, pobdr mocy; czasu: czas zatgczenia
opraw, czas $wiecenia

Karta techniczna,
prezentacja

14. Niezawodno$¢ pracy. IP66 minimum, IKO6 minimum dla sterownikéw| Karta techniczna,
zabudowanych na zewnatrz oprawy.
19. Wsparcie serwisE_;opraw Z systemu mozna uzyska¢ podane ponizej informacje: l%arta techniczna,

rozpoznanie zwiekszenia prawdopodobieristwa
mozliwosci uszkodzenia si¢ oprawy przed faktem
uszkodzenia, rozpoznanie uszkodzenia diod"LED oraz
rozpoznanie, 2ze czas dziatania diod LED zbliza sie do
warto$ci granicznej, tworzenie procedur planowej

wymiany komponentéw opraw

prezentacja

Ochrona przeciwporazeniowa:

W sieci oswietlenia ulicznego stosowaé uktad TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne
szybkie wylgczenie obwodu przez przepalenie — wyltgczenie zabezpieczenia w slupie lub szafce
oswietlenia ulicznego.




Wymagania dla opraw do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych: (jezeli beda stosowane)

Przejscia dia pieszych powinny by¢ oswietlone zgodnie z dokumentem przygotowanym przez
Ministerstwo Infrastruktury WYTYCZNE PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.
Barwa swiatta emitowana przez oprawy lamp na przejéciu dla pieszych powinna byé odmienna od barwy
oswietlenia ulicznego. Urzadzenia o$wietleniowe winny zapewni¢ kontrast luminancji postaci pieszego
oraz tta za pieszym, ktory znajduje sig na przejsciu lub oczekuje na przejécie na poboczu lub chodniku.

W trakcie prac Wykonawca jest zobowigzany do realizacji co najmniej opisanych ponizej wymagarn:

1. Materialy i urzgdzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze wymaganiom
dokumentacji.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé certyfikat
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate
techniczng dotyczacg uzywanych materiatow.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed uzyciem materiatéw uzyskaé od Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) zatwierdzenie ich zastosowania w wykonaniu przedmiotu umowy, zapis
ten nie ma zastosowania do materiatéw i urzadzen, ktére stanowity podstawe przyznania
punktaciji w kryterium oceny oferty.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy przekaze Zamawiajgcemu atesty, $wiadectwa
jakosci (certyfikaty) i inne dokumenty, stwierdzajace jako$¢ dostarczonych i zamontowanych
materiatow. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca musi sporzadzié pomiary
natgzenia o$wietlenia, ktére muszg potwierdzac spetnienie okreslonych wymogow w zaleznosci
od kategorii drég.

Po wykonaniu prac Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koricowego i zawiadomi o tym
pisemnie Zamawiajgcego. Do zawiadomienia zakoriczenia robdt Wykonawca zatgcza;

1) Oé$wiadczenie potwierdzajgce o gotowos¢ do odbioru podpisane przez Klerowmka budowy
i Inspektora nadzoru. =

2) operat powykonawczy w 3 egz., ktéry musi zawieraé:

a) wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami.w trakcie rob6t w
wersji papierowej i elektronicznej mozliwej do edycji (w formacie .dwg), wykonanle kosztorysu
powykonawczego (2 sztuki) =

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy - 1 egz,

¢) pomiary geodezyjne zakoriczonej inwestycji .

d) protokoly z wymaganych pomiaréw,

e) oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci o uporzadkowaniu nieruchomosci lub dokumentacje
fotograficzng przed i po inwestycji jezeli wykonywane prace byly realizowane na takich
nieruchomosciach




