»y
Iy

A

UBIOF Y0 | 06/10/9€T

NVJIZOZS NVINOH

‘ejeq ‘pnq-idn

3, PPOK eulwn

‘BieNS

F:

U821 ‘1St .:m%f:.s yhni

SA1IN

emayepmod B6oIp

e jn,\ﬂqw, _»_ [ L.@m ._g: enoeizing

hmeu elusmbiod 10632375 'g'd

5\

N

updazaz H‘?ﬂ?w%

*INVIN3CO¥d
“HOLSIMNI
1S3MAY
13180
VWAL
BUZDUNGQ BAADZIGMEBY BOBfongs| | f !
5?33;&9!?25&:8%8&” S
N ’e 1 1]
wog nsoqnul emoucyaq exsoy ] T
| L !
: :
= “ s
L]
“al N Uz
X 3]

021 VIWAS

UMONDLIE ©YLSOM Z FINZOINNLIA

'MUN YIN3ZJY0d 719937078



— STAROSTWO PORIA

W r
11'1”0“ ;\ﬂ_f:;.,}"".".: ul. |}

WIJAZD PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

.
. ; o — -
2 - a s o * ox 2
1,60 3.20 - 4,00 zmienne 1.0y
[
S R R eogzipgmre A0
+4 cm géra :
+12 kraweznika +5em gera
kostki
e e — s o =
0
Do gramicy daialki |
=5 SRR S el i s S
0,15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA WIEZDZIE

| 8 | warstwa scieralna z kostki betonowej czeronej gr 8 cm

| podbudowa cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa lamanego
15 0-31.5mm stabilizowanego
] mechanicznie /mieszanka optymalna/
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‘ TEMAT: P.B. PLAN SQUMWU o'

Nr zlec:

OBIEKT: Droga gminna ( ‘

:‘.F

Nr rys:

ADRES: Krutyn dz.nr.61, 63/1 151/4 178/2

Skala:

1:100
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INWESTOR: Gmina Piecki

Upr.bud.

Data:

qudpis:

PROJEKTANT: { ROMAN SZCZEPAN
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STAROSTWO POWIATOW

PRZEKROJ
NORMALNY | KONSTRUKCYJNY

jezdnia szerokos$c¢
zmienna,3,0-3,50

0,50
0,50

\
K
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barierka ochronna SP04

kostka betonowa brukowa gr 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

warstwa z kruszywa famanego gr. 5 cm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna na
podbudowie zZ Kruszywa.

kraweznik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z bet. C12/15

Romand S;

]
NAZWA RYSUNKU | PRZEKROJ NORMALNY | RONSTRURAYgY) 75 0

N\ [ 7
OBIEKT DROGA GMINNA DZ.NR.(%SHJSM})%?B]Z

INWESTOR GMINA PIECKI UL.ZWYCIESTWA 34 11-710 PIECKI
ADRES KRUTYN A DATA 04.2018
AUTOR Roman Szczepa 5 SKALA 1:50
OPRACOWANIA O / NRRYS




POWIATOWY ZARZAD DROG
w MRAGOWIE

11-700 Mrggowo, ul. Nowogrédzka 1 Tel. Sekretariat : (0 89) 74195 80

Fax.: (0 89) 741 9590

Zaklad Uslug Projektowych
i Nadzoru Drogownictwa
11-700 Mragowo, ul. Laskowa 41

Nasz znak: Data:
S5.4133.5.2018 Mragowo, dn. 06.04.2018r.

Dotyczy: projektu przebudowy drogi gminnej w m. Krutyn w zakresie skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1773N.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.04.2018r. Powiatowy Zarzad Drog w Mragowie
uzgadnia projekt zagospodarowania terenu oraz konstrukcji nawierzchni w zakresie przebudowy
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1773N z droga gminng — dziatka nr 151/4 obreb Krutyn.

Jednoczesnie wyrazamy zgode na dysponowanie na cele budowlane dziatkami nr 178/2
1 63/1 obreb Krutyn, gm. Piecki, pozostajacg w trwatym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog
w Mragowie, w zakresie niezbgdnym do wykonania remontu .

Niezbedne roboty w pasie drogowym nalezy wlasciwie oznakowac i zglosi¢ do tut.
Zarzadu Drog.

Pawet Iang skt

a/a (Z.L.)



STAROSTW!

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:przebudowa drogi gminnej w msc.Krutyn.

INWESTOR:Gmina Piecki ul.Zwycigstwa 34 11-710 Piecki

OPRACOWAL.:

Mragowo 04 .2018 r.



Dane do informacji BIOZ

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow:

-roboty rozbiérkowe:rozebranie kraweznikow betonowych, obrzeza , chodnikow z kostki

betonowej , nawierzchni bitumicznej, barier betonowych.

-roboty nawierzchniowe: wykonanie koryta, ustawienie krawgznikow betonowych oraz

obrzezy na tawie ,wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, ulozenie nawierzchni jezdni

chodnikow z kostki grubosci 8cm, wjazdow z kostki betonowej gr.8cm .

- prace wykonczeniowe: montaz barierek ochronnych, uzupelnienie poboczy humusowanie .

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
-zabudowa handlowo-ustugowa
-urzgdzenia podziemne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na chwilg obecng na terenie dziatki nie ma elementoéw zagospodarowania terenu ktdre w
sposob szczegdlny moglyby stwarzaé zagrozenie.

- ewentualnie urzadzenia podziemne

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
-wykonanie rob6t w obrebie ciagéw komunikacyjnych

-sprzgt zmechanizowany /koparki, zageszezarki, samochody itp./

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych:

-pracownicy winni posiada¢ aktualne udokumentowane odbycie szkolen w zakresie BHP
ogdlnym i branzowym i prowadzenia robot w pasie drogowym.

-zapozna¢ pracownikéw z uwagami i zatrzezeniami uzytkownikow urzadzen podziemnych i
nadziemnych.

6.Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i
innych zagrozen:

-do zagrozen jakie moga wystapi¢ zaliczy¢ nalezy prace drogowe w obrebie pasa drogowego
co wymaga¢ bedzie oznakowania odcinka robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.092003 w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach.

-pracownicy powinny uzywac¢ odpowiedniego sprzgtu,odziezy oraz rekawic ochronnych.

-w przypadku powstania wypadku z lekkimi obrazeniami na budowie pracownik

po zalozeniu opatrunku zostanie odwieziony do przychodni w przypadku cigzkiego wypadku
nalezy wezwac pogotowie,

JL W Zerissie aroy



