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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa $ciezki rowerowej, $ciezki pieszo rowerowej, ciggu pieszego, wraz z
towarzyszacymi obiektami matej architektury i wewnetrzng instalacja oéwietlenia w Pieckach, nr dziatek
ewidencyjnych: 643/2, obreb 18, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa; ,Budowa Sciezki rowerowej w
Pieckach”.

1.1. LOKALIZACJA
Teren opracowania jest zlokalizowany w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w Gminie i miejscowosci Piecki,
pomigdzy droga krajowej nr 59 ul. Zwycigstwa, ul. Topolowa, ul. Swierkowa,

Ryc. 1 Lokalizacja terenu opracowania?

1.2. INWESTOR
GMINA PIECKI

Urzad Gminy Piecki
Ul. Zwycigstwa 34
11-710 Piecki

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania zadania wykorzystano nastepujace materialy:

* umowe nr BKR.7011.8.2017 zawarta dnia 07.2017 r. pomiedzy Gming Piecki z siedzibg w Urzedzie Gminy
Piecki ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki a firmg Grima Architektura i Krajobraz Sp. z 0.0. ul. Ciotka 17/415,
01-415 Warszawa,

! https://www.google.pl/maps/place/Piecki/
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e mape do celow projektowych wykonana przez pracownie GEOSTAR Piotr Tuszynski, przyjeta do zasobu
dnia 15 grudnia 2017 r. Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu technicznego P.2810.2017.1168,

e opinig geologiczng podioza gruntowego wykonana przez pracownie Geotechnika, mgr. inz. Bolestaw
Zwinczak upr. 050450 i 070305,

e wytyczne inwestora,

e wizje lokalng,

¢ zgodnos¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V., Instalacje elektryczne”, norma SEP N SEP - E- 004:2004, PN-EN 13201,

e Aktualne przepisy i normy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentacii
projektowo-kosztorysowe;j zawierajacej opis i zatgczniki graficzne w postaci rysunkow.

Zakres projektowy obejmuje:

W zakresie architektury:
=  roboty rozbidrkowe fragmentow istniejacego ciggu pieszego oraz nawierzchni parkingu, demontaz tawki
= elementy male] architektury: stojaki na rowery, stacja napraw roweréw, tawka, kosz na $mieci.
W zakresie nawierzchni:
=  ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej
= Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej
*  cigg pieszo rowerowy
W zakresie instalacii elekiryczne;:
= wewngtrzna instalacja o$wietlenia

1.5. ZALECENIA OGOLNE
Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztuka budowlang obowigzujgcymi
normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robét. Prace te mogg byé
wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu budowlanego musza byé
uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania
robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania nie podlega pod obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego
terenu wydana zostala decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego NR10/2017, znak: BKR.6733.9.2017
wydana na rzecz Gminy Piecki dnia 18.10.2017 r.
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1.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Badania podloza gruntowego wykonano 5 pazdziemika 2017 r. W wyniku przeprowadzonych wierceri
stwierdzono, Ze na catej trasie nie wystepuja w podiozu grunty organiczne, pod warstwa gleby piaszczystej, lub
nasypow piaszczystych wystepuja grunty piaszczyste zaliczane do grupy G1 no$nosci.

Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otworéw do glebokosci 2,50 m p.p.t.

Na terenie objetym przedmiotows, inwestycja wystepuja proste warunki gruntowe ~ jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw sfabonosnych, gruntow organicznych i
nasypéw niekontrolowanych.

W zwiazku z tym nie zachodzi koniecznosé wykonywania opracowania ustalajgcego geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow dla przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace fundamentowe musza byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika -
Roboty zmienne - wymagania ogéine.” Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego
fundamentu oraz warunkow gruntowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

2.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren znacznie zréznicowany. Wiaze sie to prawdopodobnie z podwyzszeniem terenu drogi znajdujacej sie tuz
przy terenie opracowania. Wysokos¢ terenu waha sie pomiedzy 143,9 m w najnizszym miejscu a 149,62 m w
najwiekszym.

2.3. ROSLINNOSC ISTNIEJACA

Prace terenowe przeprowadzono w terminie 12.09.2017r. Przeprowadzona inwentaryzacja zostata w formie
uproszczonej, rozpoznajac wystepujace gatunki w miejscu przebiegu projektowanego zagospodarowania terenu

Na terenie opracowania wystepuje liczny dojrzaly drzewostan oraz miode posadzone drzewa w zroznicowanym
stanie fitosanitarnym i wizualnym. Drzewa wchodzace w obiekt badan tworza nieregulame nasadzenia. Najwiecej
drzew zlokalizowanych jest w czesci poludniowej terenu opracowania. Teren w duzym zakresie pokryty jest
murawa i posiada duzy obszar powierzchni biologicznie czynnej.

Ponizej przedstawiono wykaz drzew zlokalizowanych na terenie opracowania, sasiadujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Zalgeznik do wykazu uzupetnia rysunek PZT.1

Tab. 1. Zestawienie gatunkow drzew wystepujacych na terenie opracowania

p Nazwa polska Nazwa faciriska
40 Tilia cordata lipa dorbnolistna
41 Tilia cordata lipa dorbnolistna
42 Tilia cordata lipa dorbnolistna
43 Tilia cordata lipa dorbnolistna
44 Tilia cordata lipa dorbnolistna
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45 Tilia cordata lipa dorbnolistna
46 Tilia cordata lipa dorbnolistna
47 Tilia cordata lipa dorbnolistna
48 Tilia cordata lipa dorbnolistna
49 Tilia cordata lipa dorbnolistna
50 Tilia cordata lipa dorbnolistna
51 Tilia cordata lipa dorbnolistna
52 Tilia cordata lipa dorbnolistna
53 Tilia cordata lipa dorbnolistna
54 Tilia cordata lipa dorbnolistna
55 Acer platonoides klon pospolity
56 Tilia cordata lipa dorbnolistna
57 Tilia cordata lipa dorbnolistna
58 Tilia cordata lipa dorbnolistna
59 Tilia cordata lipa dorbnolistna
60 Tilia cordata lipa dorbnolistna
61 Acer platonoides klon pospolity
62 Tilia cordata lipa dorbnolistna
63 Tilia cordata lipa darbnolistna
64 Tilia cordata lipa dorbnolistna
65 Tilia cordata lipa dorbnolistna
66 Tilia cordata lipa dorbnolistna
67 Prunus sp. wisnia

68 Prunus sp. wishia

69 Acer platonoides klon pospolity
70 Acer platonoides klon pospolity
71 Acer platonoides klon pospolity
72 Acer platonoides klon pospolity
73 Acer platonoides klon pospolity
74 Acer platonoides kion pospolity
75 Acer platonoides klon pospolity
76 Acer platonoides klon pospolity
77 zywpotot klon +
78 Pinus sivestris sosna pospolita
79 Pinus sivestris sosna pospolita
80 Pinus sivestris sosna pospolita
81 Pinus sivestris sosna pospolita
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82 Pinus sivestris sosna pospolita

83 Pinus sivestris sosna pospolita

84 Pinus sivestris sosna pospolita

85 Pinus sivestris sosna pospolita

86 Pinus sivestris sosna pospolita

87 Pinus sivestris sosha pospolita

88 Betula pendula brzoza brodawkowata
89 Betula pendula brzoza brodawkowata
90 Pinus sivestris sosna pospolita

91 Pinus sivestris sosna pospolita

92 Betula pendula brzoza brodawkowata
93 Pinus sivestris sosna pospolita

94 Pinus sivestris sosna pospolita

95 Pinus sivestris sosna pospolita

96 Pinus sivestris sosna pospolita
96a Pinus sivestris sosna pospolita

97 Prunus atycza

98 Pinus sivestris sosna pospolita
98a Prunus sp. wisnia

99 Acer platonoides klan pospolity
100 Carpinus betulus grab pospolity
101 Betula pendula brzoza brodawkowata
102 Tilia cordata lipa drobnolistna
103 Betula pendula brzoza brodawkowata
104 Betula pendula brzoza brodawkowata
105 Betula pendula brzoza brodawkowata
106 Pinus sivestris sosna pospolita
107 Carpinus betulus grab pospolity
108 Acer platonoides klon pospolity
109 Acer platonoides kion pospolity
110 Betula pendula brzoza brodawkowata
111 Betula pendula brzoza brodawkowata
112 Betula pendula brzoza hrodawkowata
113 Betula pendula brzoza brodawkowata
114 Betula pendula brzoza brodawkowata
115 Prunus cerasifera atycza
116 Prunus cerasifera atycza
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116
Prunus cerasifera alycza

a
117 Acer platonoides klon pospolity
118 Acer platonoides klen pospolity
119 Acer platonoides klon pospolity
120 Fraxinus excelsior jesion wyniosty
121 Fraxinus excelsior jesion wyniosty
122 Fraxinus excelsior jesion wyniosty
123 Fraxinus excelsior jesion wyniosty
124 Syringa vulgaris lilak pospolity
125 Pinus sivestris sosnha pospolita
126 Pinus sivestris sosna pospolita
127 Pinus sivestris sosna pospolita
128 Pinus sivestris sosna pospolita
129 Pinus sivestris sosna pospolita
130 Pinus sivestris sosna pospolita
131 Pinus sivestris sosna pospolita
132 Pinus sivestris sosnha pospolita
133 Pinus sivestris sosha pospolita
134 Pinus sivestris sosnha pospolita
135 Pinus sivestris sosna pospolita
136 Pinus sivestris sosna pospolita
136

. R -
137 Acer platonoides klon pospolity
138 Prunus sp.
139 Acer platonoides klon pospolity
140 Populus niger topola czarna
141 Crataegus sp. gtég
142 Populus niger topola czarna
143 Populus niger topola czarna
144 Pinus sivestris sosna pospolita
145 Acer platonoides klon pospolity
146 Acer platonoides klon pospolity
147 Acer platonoides klon pospolity
148 Pyrus sp. grusza
149 Acer platonoides klon pospolity
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150 | Prunus sp. wiénia
151 Crataegus sp. gtog
152 Acer platonoides klon pospolity
153 Acer platonoides klon pospolity
154 Acer pseudoplatanus klon jawor
155 Acer pseudoplatanus klon jawor
156 Malus sp. jabton
157 Populus niger topola czarna
158 Acer platonoides klon pospolity
159 Populus niger topola czarna
160
Tilia cordata lipa drobnolistna

a
160

b Tilia cordata lipa drobnolistna
160c Tilia cordata lipa drobnolistna
161 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
162 Tilia cordata lipa drobnolistna
163 Pinus sivestris sosha pospolita
164 Tilia cordata lipa drobnolistna
165 Tilia cordata lipa drobnolistna
166 Pinus sivestris sosha pospolita
167 Pinus sivestris sosna pospolita
168 Tilia cordata lipa drobnolistna
169 Pinus sivestris sosna pospolita
170 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
171 Pinus sivestris sosna pospolita
172 Pinus sivestris sosna pospolita
173 Populus niger topola czarna
174 Pinus sivestris sosna pospolita
175 Pinus sivestris sosna pospolita
176 Pinus sivestris sosha pospolita
177 Pinus sivestris sosnha pospolita
178 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
179 Pinus sivestris sosna pospolita
180 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
181 Tilia cordata lipa drobnolistna
182 Pinus sivestris sosna pospolita
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183 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
184 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
185 Rosa rugosa réza pomarszczona
155 Acer pseudoplatanus klon jawor
156 Malus sp. jabton
157 Populus niger topola czarna
158 Acer platenoides klon pospolity
159 Populus niger topola czarna
160
Tilia cordata lipa drobnolistna

a
160

b Tilia cordata lipa drobnolistna
160c Tilia cordata lipa drobnolistna
161 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
162 Tilia cordata lipa drobnolistna
163 Pinus sivestris sosna pospolita
164 Tilia cordata lipa drobnolistna
165 Tilia cordata lipa drobnolistna
166 Pinus sivestris sosna pospolita
167 Pinus sivestris sosna pospolita
168 Tilia cordata lipa drobnolistna
169 Pinus sivestris sosna pospolita
170 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
171 Pinus sivestris sosha pospolita
172 Pinus sivestris sosha pospolita
173 Populus niger topola czarna
174 Pinus sivestris sosha pospolita
175 Pinus sivestris sosnha pospolita
176 Pinus sivestris sosna pospolita
177 Pinus sivestris sosnha pospolita
178 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
179 Pinus sivestris sosna pospolita
180 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
181 Tilia cordata lipa drobnolistna
182 Pinus sivestris sosna pospolita
183 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
184 Sorbus aucuparia jarzab pospolity
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185 Rosa rugosa ‘ réza pomarszczona

181 Tilia cordata I lipa drobnolistna

2.4 ROSLINNOSC POTENCJALNA

Roslinnos¢ potencialna dla miasta Piecki to zbiorowisko fitocenotyczne Tilio-Carpinetum, subbor., poor - Grad
subkontynentalny, odmiana subborealna, seria uboga2.

Grad subkontynentalny jest zbiorowiskiem o ziozonej, wielopoziomowsj strukturze, w ktérym drzewostan sktada
si’ zwykle z 3 lub 4 warstw i zbudowany jest najczescie] z debu szyputkowego Quercus robur, graba Carpinus
betulus, lipy drobnolistnej Tilia cordata i klonu pospolitego Acer platanoides. W potudniowej i pétnoco-wschodniej
Polsce starym elementem najwyZszej warstwy drzew, wyraznie gorujacej nad putapem koron innych gatunkéw,
jest Swierk Picea abies. W potudniowej cze$ci kraju znaczng domieszke stanowi buk pospolity Fagus sylvatica i
jodta pospolita Abies alba, a na poludniowym wschodzie takze wiénia ptasia Padus avium. Ponadto w
drzewostanie wystepuja: dab bezszypulkowy Quercus petraea, klon jawor Acer pseudoplatanus, brzozy -
brodawkowata Betula pendula i omszona B. pubescens, osika Populus tremula i jablon dzika Malus sylvestris
oraz modrzew polski Larix decidua subsp. polonica (w granicach zasiegu); na siedliskach wilgotnych rownie”
jesion wyniosty Fraxinus excelsior, olsza czarna Alnus glutinosa oraz wiazy — gérski Uimus glabra, polny U. minor
i szyputkowy U. laevis. W lasach zagospodarowanych skad gatunkowy drzewostanéw jest czesto zubozony albo
mniej lub bardziej przeksztatcony. Dos¢ powszechne na siedliskach gradow sg monokultury sosny pospolite]
Pinus sylvestris, tzw. chojniaki sosnowe, reprezentujace rozne fazy i formy degeneracii fitocenoz.

Odmiana subborealna, wyréznia udziat Swierka pospolitego Picea abies w drzewostanie oraz wystepowanie
zywca cebulkowego Dentaria bulbifera, cienistki trojkatnej Gymnocarpium dryopteris i skrzypu takowego
Equisetum pratenses.

2.5 UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Uklad komunikacyjny stanowia nawierzchnie piesze przy ulicy wykonane z kostki betonowej typu behaton w
kolorze szarym oraz w miejscach dojazdéw do posesji czerwone. Pozostate nawierzchnie piesze to kostka szara
na terenie zieleni miejskiej

2.6 OSWIETLENIE

Na opracowywanym terenie wystepuje oSwietlenie na wysiegnikach oraz betonowych stupach wzdiuz ul.
Zwyciestwa. Na terenie zieleni przy ul. Swierkowej istniejg oprawy typowo parkowe.

2,7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na opracowywanym terenie wystepuja;
e plastikowe kosze do segregaciji odpadow,
e drewniane tablice informacyjne,

e betonowy stup ogtoszeniowy o ksztalcie walca,

2 https:/iwww.igipz.pan.pl/ti_files/igipz/ZGiK/opracowania/roslinnosc_potencjaina/A3.png

%9170_Grad_srodkowoeuropejski_i_subkontynentalny,
Zrodio:https:/fwww.google.pliuri?sa=t&ret=j&q=8esrc=s&source=web&cd=28&cad=rjaduact=8&ved=0ahUKEwicvtg5hNzWAh
UJ2BoKHS_HCyEQFggtMAE &url=http%3A%2F %2F natura2000.gdos.gov.pi%2Fuploads % 2F download % 2F 3028usg=AOvV
aw2MUhuQd2cJMrWVMrfP_HCV
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e  zeliwne fawki z drewnianym siedziskiem i oparciem,

e  zeliwne kosze na $mieci z daszkiem,

»  urzadzenia sitowni plenerowej (5 sztuk w kolorze szaro-zielonym),
e metalowe stojaki rowerowe,

e fawki z prefabrykatow betonowych oraz drewnianych desek,

¢ schody terenowe wykonane z kostki betonowe;.

2.8 UZBROJENIE TERENU

Na terenie znajdujg sig: linia napowietrzna SN-15 kV, linia kablowa nN 0,4kV, sie¢ teletechniczna, sie¢
wodociggowa i kanalizacyjna.

2.9 MATERIAL FOTOGRAFICZNY

Ryc. 2 Projektowana lokalizacja $ciezki rowerowej stan istniejgcy (2rédlo: materialy wiasne)
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Ryc. 3 Projektowana lokalizacja $ciezki rowerowej stan istnigjgey (Zrodto; materialy wiasne)

Ryc. 4 Projektowana lokalizacja Sciezki rowerowej stan istniejacy (2rodto: materiaty wlasne)

2.10 ROZBIORKI

Rozbiorka bedzie prowadzona sposobem recznym i mechanicznym, pod nadzorem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia. Odpady uzyskane w wyniku rozbiorki nalezy podda¢ recyklingowi, przekazaé
koncesjonowane; firmie posiadajacej wymagane prawem zezwolenie na ich sktadowanie badz utylizacje.

Na terenie opracowania przewiduje sie rozbiorke Istniejacej nawierzchni chodnika oraz nawierzchni Zwirowej
parkingu wraz z podbudowa w miejscach projektowanych ciagéw. Przewiduje sig takze demontaz tawki w
potnocnej czesci opracowania.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. 2 0. 0
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.  PRZEBIEG SCIEZKI ROWEROWEJ W PLANIE
Na obszarze inwestycji zaprojektowano ciagi komunikacyjne:

= $ciezke rowerowa biegnacg od ul. Swierkowej, dalej obok skweru az za budynek Urzedu Miasta, oraz
ponownie w potudniowej czesci terenu opracowania do jego korica o szerokosci 2,5 m.

= Sciezke pieszo rowerowa w Srodkowej czesci terenu opracowania za budynkiem urzedu miasta o
szerokosci 3,5m.

= ciag pieszy o szerokoéci 1,5 m biegnacy od ciggu piesze rowerowego w kierunku pdinocnym do budynku
urzedu miasta.

Szczegolowy przebieg uktadu komunikaciji w planie przedstawiono na rysunku PZT.3.

3.2, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PRZEBUDOWY
taczna dlugos¢ projektowanego ciagu pieszo-rowerowego 152mb. Diugosé Sciezki rowerowej 327mb.
Diugos¢ ciggu pieszego 30mb. Przewiduje sie wyciecie 35 drzew ze wzgledu na kolizie z
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

3.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE
Rozwigzanie wysokosciowe nawierzchni $ciezki rowerowej zostalo dostosowane do istniejacego
zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na przebieg w dowigzaniu do istniejacego chodnika w projekcie
uwzgledniono obecne rzgdne. Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej zaprojektowano z pochyleniem
1% dla nawierzchni bitumicznej. Pochylenie poprzeczne ciagu pieszego i $ciezki pieszo-rowerowej
zaprojektowano z pochyleniem 1%.

Woda opadowa ze $ciezek zostanie skierowana poprzez odpowiednie spadki poprzeczne przez chodnik
na jezdnig lub bezposrednio w teren zielony nastepnie zostanie odebrana przez istniejacg kanalizacje
deszczowa ulicy lub wsigknie/odparuje w teren dziatki wiasnej.

Szczegolowe rozwigzania zgodnie z przekrojami

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujace nawierzchnie:

= Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej:
warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 88, 50/70 gr. 4cm,
warstwa podbudowy - kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm,
warstwa odsaczajaca - piasek stab. mechanicznie gr. 10cm,
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97.
= Projektowany ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej:
warstwa $cieralna - kostki betonowe brukowe bezfazowe 20x10cm w kolorze szarym gr. 6cm,
warstwa wyréwnawcza — podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4cm,
warstwa podbudowy ~ kruszywo famane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm,
grunt rodzimy zageszczony do Wzmin=0,97.
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* Projektowany ciag pieszo rowerowy:

Jest potaczeniem nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki betonowej, rozdzielonych wtopionym w

nawierzchnig obrzezem betonowym.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono na rysunku R.1 Przekroje nawierzchni.

3.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Projektowana $ciezka przecina trasy istnigjacych kabli sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
oraz wodociagowych. Rozwigzanie projektowe $ciezki spefnia wszystkie wymogi  warunkow
technicznych przy zachowaniu istniejacej grubosci przykrycia gruntowego sieci.

3.6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu dla projektowanych ciagéw komunikacyjnych przedstawiono na rysunku PZT.

3 Projekt zagospodarowania terenu.

3.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie opracowania projektuje sig infrastrukture towarzyszaca projektowanym ciagom: malg architekture na

placu przy Urzedzie Gminy Piecki:

o kosz na $mieci

Wymiary:

wysokosé — 82cm

$rednica — 43cm

Materialy:

stal kwasoodporna,

drewno $wierkowe

Kolorystyka:

elementy stalowe — RAL 7024
elementy drewniane - sosna jasna

o lawka z oparaciem

Wymiary:
Dlugosé: 212cm
Wysoko$¢: 78cm
Szerokos¢ 58 cm

Kolorystyka

drewno — kolor — sosna jasna
Elementy stalowe — RAL 7024
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¢ stojak rowerowy
Po potudniowe; stronie budynku Urzedu Miasta projektuje sie stojaki rowerowe rowerowe w ilosci 11 szt.

Wymiary:

dlugosé — 75cm

szerokosc — 5cm

wysokos¢ — 75¢m |

Materialy: -’ f
stal kwasoodporna,

Kolorystyka:

elementy stalowe — RAL 7024

Ryc. 7 Stylistyka projektowanego stojaka rowerowego

e stacja naprawy roweroéw

Po potudniowe; stronie budynku Urzedu Miasta projektuje sie stacje napraw rowerow w ilosci 1 szt.

Wymiary:

szeroko$¢ — Scm

wysoko$¢ — 75¢m

Materiaty:

- malowanie proszkowe lub termoplastyczne

- blacha kwasoodpoma

- linki stalowe w PCV + kretliki

QR CODE z instrukcjami napraw

- nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym
wkretak krzyzowy

wkretak ptaski

wkretak TORX T25

klucz nastawny

klucze nasadowe do deskorolki

klucz ptaski 8x10 mm

klucz ptaski 13%x15 mm

zestaw imbusow w rekojescei

tyZki do opon

reczna pompka z tlokiem ze stali kwasoodporne;

- zakres ci$nienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory +
stalowy waz

- mozliwo$¢ zamontowania do 18 szt. narzedzi Ryc. 8 Stylistyka projektowanej stacji naprawy
Kolorystyka: rowerow
elementy stalowe — RAL 7024

- — .
S ORI
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e |atarnia parkowa
Na terenie opracowania projektuje sig rozbudowe sieci kablowej o$wietlenia wraz ze stupami z oprawami

oswietieniowymi wprowadzajac innowacyjne rozwigzania technologiczne jakim jest oprawa LED o mocy 38W.
Projektuje si¢ 11 szt. latarni. Oprawa posiada moziiwo$¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania
poprzez analogowy sygnat 1-10V. Projektuje sig latanie parkowe w ilosci 11 szt. Oprawy montowane na 4m
stupach. Dokladne parametry latami przedstawiono w rozdziale 3.8 WEWNETRZNA INSTALACJA
OSWIETLENIA.

Zrédio $wiatta — 13 zrodta LED, moc 38W

Materiat oprawy: korpus oprawy — wysokoci$nieniowy
odlew aluminiowy, daszek — uksztaltowana blacha
aluminiowa, klosz — mrozony cylindryczny $r. 200 mm
(PMMA)

Ryc. 9 Stylistyka projektowanej oprawy oswietleniowej

3.8. WEWNETRZNA INSTALACJA OSWIETLENIA

a. Zasilanie, pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, projektowane sieci o$wietlenia nalezy zasili¢ z istniejacego stupa. W celu
powigzania projektowanych sieci oéwietlenia z istniejaca siecig o$wietleniowa nalezy we wnekach stupowych
poprzez zaciski IZK potaczy¢ projektowany kabel YAKXS z istnigjacym, dobudowaé 11 sztuk opraw
oswietleniowych typu LED w ramach istniejacego przydziatu mocy.

Uktad sieci: TN-C.

b. Demontaz istniejacej infrastruktury
Nie dotyczy.

(S Szafa oswietleniowa
Bez zmian.

d. Sterowanie os$wietleniem
Bez zmian.

e Kablowa sie¢ o$wietleniowa
Projektuje sig kablowa, linig oswietleniowa typu YAKXS 4x25 mm? ukladang na catej diugosci w rurze osltonowej
HDPE fi 110.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0. 0

19



Projektowane kable ukiada¢ w rowie kablowym na glebokoéci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po
oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi rodzimej. Nastepnie utozyé folie w kolorze
niebieskim i reszte zasypa¢ pozostalg ziemia z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

W migjscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel ukladaé w rurach ostonowych
grubosciennymi HDPE fi 110 przystosowanych do obciazer transportowych, wejscie i wyijscie z przepustu
piankowac. W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w
rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejaca infrastrukture
podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowana siecia kablowa oswietlenia zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm. Projektowane kable oéwietleniowe
zlokalizowa¢ minimum 0,5 m od istniejacych sieci podziemnych. Napotkane podczas wykonywania robot,
urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowaé szczegding ostroznosé przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznodci oraz nalezy $cisle trzymat sig uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodnié
z wiascicielem i zarzadca terenu.

Calo$¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonywa pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi  przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Przed zakoriczeniem prac wykonaé dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych punktéow w
terenie, dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw opomosci izolacji kabli
oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem oraz jego przedstawicielem
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe chodnikow, podjazdéw, zieleni (trawniki,
krzewy, nasadzenia).

f. Stupy oswietleniowe
Projektuje sig stupy stalowe o catkowitej wysokosci 4m:

e Slupy wykonane ze stali o minimalnej grubosci 3mm w gatunku minimum S235JR ugiete na profil o
przekroju okraglym

» Stupy stalowe o wysokosci catkowitej 4m o przekroju okragtym i statej zbieznosci,

e ocynkowane, spawane jednym spawem wzdtuznym ktory charakteryzuje sig brakiem lica spoiny

» Stopa stupa (element potaczenia z fundamentem) wykonana z przetioczonej blachy, Zapewniajgcg wysoka
sztywnos¢ potaczenia z fundamentem.

» Polaczenie slupa z fundamentem posiadajace zabezpieczenie elementow ztacznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi

» Stup powinien zosta¢ wyposazony w elementy montazowe ulatwiajace jego postawienie (zawiasy),
umozliwiajace postawienie stupa bez dzwigu lub innego cigzkiego sprzetu.

 Stupy powinny przenosié sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami o$wietieniowymi oraz od obcigzen
uwzgledniajacych lokalizacje w strefach wiatrowych Polski zgodnie z PN-EN 1991-1-4, PN-77/B-02011

e Stupy powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi PN EN-40 oraz posiadaé
certyfikaty oraz deklaracje niezbgdne do wprowadzenia i zastosowania wyrobow na rynku krajowym.

* Stupy nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa,
zgodnie z zaleceniami Producenta

e  Slupy naleZy cynkowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461

Usytuowanie stupdw i odlegloéci pokazano na planie sytuacyjnym. Obciazenie wiatrem liczone wg PN-77B-

02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5

potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowaé zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461,
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Wskazane w projekcie stupy uziemié. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia
robocze nalezy podtaczy¢ do zacisku PE stupa. Ochrong przeciwporazeniowa wykonaé przewodem LgY16mm2 ;
450/750V w kolorze Zétto-zielonym. Na przewodzie neutrainym zostawié zapas kabla. Na kablach odchodzacych
z danego stupa nalezy zastosowa¢ oznaczniki. Wszelkie potaczenia gwintowe we wnece stupa powinny zostat
zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna,

Dopuszcza sig zmiang zaproponowanych materiatow, ale nowe materialy oraz konstrukcje musza spetniaé
przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta i
inwestora.

g. Oprawy o$wietleniowe
Parametry techniczne projektowanych opraw o mocy 38W:

e oprawa z fabularym kloszem oraz daszkiem o ksztalcie
zblizonym do przedstawionego na zataczonym rysunku,

¢ korpus oprawy - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy

e daszek — uksztattowana blacha aluminiowa

klosz — mrozony cylindryczny @200 mm (PMMA)

e stopien ochrony IP65,

e oprawa w |l klasie izolacji,

» oprawa posiada moziiwo$¢ podigczenia do zewngtrznego
systemu sterowania poprzez analogowy sygnat 1-10V.

® Oprawa wyposazona w uniwersalng rame montazowg z
osprzgtem elektrycznym pozwalajaca na prosty jej
wymiang bez uzycia narzedzi,

e oOprawa przeznaczona do montazu na stupie Iub
wysiegniku z zakoriczeniem @60 o dtugosci 50 mm

133:/13(;--1'?5'1.80' I__1'65°,}_.q 502135 T ’ﬁ-“'H
PN N\ ’_‘_\:--—160—-1‘_% / )\_ - -\H-\H"“-\-\_
W20/ N 20 N ><-12‘6" - ] ’
A XTI X e
| 2
S
<
N—7
x 7
—
260 po
cd/kim 2600 0,115m?

==C0-C180 ===C30-C270
h. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi
DO1- 4A.
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i. Ochrona przeciwporaZeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C nalezy
zastosowaC samoczynne wytaczanie zasilania. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej zostata sprawdzona w
obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen.

j- Zestawienie demontazowe
Nie dotyczy

k. Zestawienie montazowe

Zestawienie materiatow

Sie¢ kablowa:
Element Typ ' IM [ liosé
Linia kablowa YAKXS 4x25 m [340
Przewéd YDY 3x1,5 m |45
Stup stalowy h=4m szt. | 11
Typ oprawy LED o mocy 38W szt | 11
Ztacze H1ZK szt. | 11
Fundament prefabrykowany - szt. | 11
Rura oslonowa karbowang HDPE 110 m |280
Uziemienie pretowe ‘ Np. Galmar szt. |3
Obliczenia techniczne
L Bilans mocy
{awéd loé¢ opraw | Moc oprawy | Suma mocy | Suma |
- szt. w w kw
A L— T ———

m.  Dobér zabezpieczen
PRNIPSL i

cosg - Ur
I,2 125 - I

Obwéd |P cos ¢ Us s In
w \ A A
1 910 0,95 230 4,16 16

Jak zabezpieczenie obwodow projektuje sie wktadke bezpiecznikowg DOgG 16 A.
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n. Dobér kabli
Kable zostaly dobrane na podstawie zaleznosci:

Ig=L, =1
kz " Iﬂ.
oo
= 1,45
Obwod Is I k2 . lz Przekrdj kabla
EZ—I—" Warunek
1,45
A A - A A mm?2
obwod 1 416 16 1,9 21 111 YAKXS 4x25 Spetniony
Projektuje sie linig kablowa YAKXS 4x25 mm2.
0. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
L2k,
A
T 1257,
Zan=NXr 2 X, D2+ R, +2 R, D)2
Warto$ci rezystancii i reaktancii:
Transformator Rezystancja Rr | Reaktancja Xr
kVA Q Q
Transformator 250 kVA 0,0092 0,03
Przekréj kabla RezystancjaR. | Reaktancja X,
mm? Qlkm Q/km
{ YAKXS 4x25 1,2 0,08
Obwéd | Dlugo$é | Zi Us lt la Warunek
km Q \ A A

obwod1 (0,34 0,82 230 221,82 28,2 Spetniony

p. Obliczenie spadkow napigcia
Z uwagi na fakt, iz s<70mm? obliczet dokonano za pomoca wzoru uproszczonego. Dla obwodu jednofazowego:

Ap, - 1200
%_Y‘S'Ufz
AUy, < 4%
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|Obwod | Dlugosé | P 'S Y, AUy, | Warunek

- m w ‘ mm? m/(Qmm?) | %

lobwod 1 | 340 910 st 35 1,33 | Speiniony
| |

q.  Obliczenia fotometryczne
Projekt wykonano zgodnie z norma PN-EN 13201.

Szczegblowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w ogélnodostepnym programie DIALUX.
Obliczer dokonano na podstawie danych zrodiowych.

3.9. POSTEPOWANIE Z MASAMI ZIEMNYMI
Zebrana warstwe humusu wykorzysta¢ na terenie a nadwyzke zlozyé w migjscu wskazanym przez administracje
miasta. Grunt z wykopow, gruz betonowy, karpy itd. wywiez¢ i utylizowac.

3.10 ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Odlegtosé do 2,5 m od pnia

Przystgpujac do prac nalezy dotozy¢ wszelkiej starannoéci, aby uszczerbek zieleni istniejacej na terenie
objetym planowanymi pracami byt jak najmniejszy.

Przyjmujac, ze zasigg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto 1-1,5m (lub 20% jego Srednicy
korony) poza obrys korony drzewa, wszystkie prace wymagajace usuniecia gruntu rodzimego na potrzeby
budowy nowych parkingéw, nie moga by¢ lokalizowane w obrebie systeméw korzeniowych drzew. Pozostate
prace ziemne, zwigzane z budowa sieci elekirycznej, ktore bedg przebiegaly w zasiegu rzutu koron i w obrebie
systemu korzeniowego powinny by¢ prowadzone metodg bezwykopowa (przeciskiem lub przewiertem
sterowanym na gtebokosci min. 1,2m.

Prace ziemne w obrgbie koron drzew najlepiej wykonywaé jesienia w okresie od pazdziernika do
listopada, nalezy unika¢ prowadzenia tego typu prac wiosna i latem. Po zakoficzeniu prac budowlanych
wszystkie drzewa i krzewy powinny by¢ doktadnie podlane.

Ponad to ustala sie :

e Zakaz manewrowania sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

e W obregbie koron i systeméw korzeniowych zabrania si¢ sktadowania urobku z wykopow i innych
materiatow budowlanych,

Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone w trakcie wykonywanych prac w Etapie 2.

»  Wobrebie korzeni zaniechat zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczyé do minimum).

¢ Korzenie drzew nie powinny by¢ wstrzasane, wyszarpywane badz naruszane.

* Nalezy je cia¢ prostopadie do osi bez wyrywania fragmentow drewna. Powierzchnia cigcia musi by¢ rowna
i mozliwie najmniejsza. Ciecie powinno byé wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Nie wolno
uzywac do tego celu topat i narzedzi budowlanych.

e Konieczno$¢ usuwania kolidujacych korzeni >10 cm nalezy uzgodnié z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

* Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujacych statyke drzewa.

» W przypadku koniecznosci pozostawienia odkrytego wykopu przez kilka dni w bliskim sasiedztwie drzewa
(do 2m) strefe korzeniowa drzewa nalezy zabezpieczyé trwalym ekranem z desek drewnianych lub siatki
zamocowanych na drewnianych stupach.
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* W przypadku koniecznosci przesadzenia drzew lub krzewéw, nalezy uzyskaé decyzje na ich usuniecie
zgodnie z art. 83,83a-83f Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134
z pozn. zm.).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Odlegtos¢ wigksza niz 2,5 m od pnia drzewa

W przypadku technicznej niemoznosci przeprowadzenia robot metoda bezwykopowa, zwigzanych z
budowa sieci elektrycznej, gdzie projektowany przebieg sieci znajduje sie w odleglosci wigkszej niz 2-2,5m od pni
drzew i krzewow, roboty nalezy wykonac recznie jako wykop waskoprzestrzenny, gdzie krawedZ wykopu powinna
znajdowac sig przynajmniej w odlegtosci 2m od pnia drzewa. Prace nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, z ewentualnym zastosowaniem podkopow, bez uszkodzenia, odkrywania i przesuszania systemu
korzeniowego drzew. Pnie drzew i krzewy rosnace w rejonie prowadzonych prac nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ zardwno w czesci nadziemnej jak i w obrebie systemu korzeniowego, zgodnie ze sztukg
ogrodnicza na czas realizacji prac.

Ponadto ustala sie:

e Nie wolno manewrowa¢ sprzetem cigzkim w poblizu drzew.

* W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywac w jak najkrotszym czasie.

» W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podlac, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopow nalezy owinag juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura,

o Wobrgbie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materialow ziemnych.

e W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimumy.

»  Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 3 cm srednicy nalezy obcia¢ na
czysto, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczyé przed wysychaniem.

Drzewa bedace w bliskim sasiedztwie planowanych robét budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed przystapieniem do prac. Dotyczy to w szczegolnosci drzew bedacych w bliskim sasiedztwie
projektowanych obiektow, nawierzchni i przebiegu projektowanych sieci podziemnych. Konieczno$¢
zabezpieczania drzew i krzewow na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) oraz rozdziat 3, art, 22 ust. 1 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).

Obowiazek wiasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowiazkow Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzié zespoly drzew wraz z powierzchnig zajmowang przez ich
korzenie i korony ustawiajac ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od pnia. Zaleca sie aby plot stanowit szczelng
Sciang o wysokosci 150-170 cm (Ryc.11).
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Ryc. 10.: Wydzielenie zespolu drzew za pomocy szczelnego plotu. (zrédfo: Poradnik chirurgia i pielegnacja
drzew, Chachulski, 2000)

W obrebie systeméw korzeniowych drzew (minimum 1,5m poza obrysem korony) prace zwigzane z
usunigciem gruntu nalezy wykona¢ recznie za pomoca szpadla lub innych recznych narzedzi unikajgc wycinania
korzeni; lub za pomocg systemu air spade tj. kompresora wyposazonego w lance o maksymalnym przeplywie
powietrza 4,5m3/min.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, bedacych skutkiem ruchu pojazdow i maszyn pnie drzew,
ktore nie moga zostaé wygrodzone z placu budowy jako zespét, nalezy zabezpieczyé oszalowujac je deskami
badz uprzednio owijajac matami stomianymi, a nastepnie mocujac na maty deski. Jednoczesnie zaznacza sie, ze
zabezpieczanie pni drzew za pomoca samych mat stomianych jest niewystarczajgce. Przy szalowaniu pni nalezy
zwrdcic szczegolng uwage, aby szalunek przylegat szczelnie na cafej powierzchni pnia, a jego wysokosé
wynosita min. 150 cm. Najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony pnia jest, aby szalunek siegat do wysokosci
pierwszych galezi. Jezeli z przyczyn niezaleznych (morfologia pnia drzewa) szalunek nie przylega szczelnie do
pnia, powstalg przestrzer migdzy pniem a szalunkiem nalezy wypelnié materiatem elastycznym (np. warkocz ze
stomy, opona). Oszalowanie nalezy mocowaé do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej stosujgc
opaske co 40-60 cm, czyli min. 3 opaski na wysokosci pnia. Dolna czes¢ kazdej deski szalunku powinna opiera¢
sig w podiozu. Niedopuszczalne jest opieranie szalunku o nasade pnia, korzenie badz inne czesci drzewa. Jezeli
niemozliwe jest oparcie deskowania w podiozu, nalezy je obsypaé ziemia badz zastosowaé dodatkowg opaske z
drutu (Ryc.12).
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Ryc. 11.: Sposéb prawidlowego oszalowania drzew

(I) — widok z boku drzewa po oszalowaniu pnia, (II) — przekroj: a) poziom gruntu, b) oszalowanie z desek, ¢) drut
lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d) wypelnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem
ze slomy lub stara opong, e} dodatkowa ziemia (zrodto: Poradnik chirurgia i pielegnacja drzew, Chachulski, 2000)

Zaleca sig, aby stosowa¢ zabiegi, ktore nie zmienig stanu zdrowotnego badz morfologii korony. W tym celu
zaleca sig podwigzanie narazonych na uszkodzenie gatezi (kolidujacych) do gatezi nadlegtych za pomoca wigzan
elastycznych.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie powierzchni pod koronami drzew. Przyjmuje sig, ze zasieg
bryly korzeniowej réwna si¢ rzutowi prostopadiemu korony powigkszonej o 1-1,5m. Poruszanie si¢ badz
parkowanie pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew jest niewskazane, gdyz zbytnie utwardzenie podioza
bedzie skutkowalo zageszczeniem gruntu i niedotleniem korzeni. Ponadto nacisk két pojazdéw na grunt moze
powodowat miazdzenie korzeni podpowierzchniowych. Zaleca sig, aby wszelki ruch odbywat sie poza rzutem
korony drzewa. Jezeli z przyczyn niezaleznych (np. zbyt duze zageszczenie drzew) jest to niemozliwe, zaleca
sig, aby zabezpieczy¢ grunt pod koronami drzew gdzie bedzie prowadzony ruch pojazdéw np. warstwg grubego
Zwiru badz balami drewnianymi uloZonymi na legarach lub warstwie #hucznia. Jezeli mimo zastosowanych
zabezpieczen grunt zostat ubity podczas prowadzenia robét nalezy go przywrdci¢ do stanu sprzed przystapienia
do robét.

Pod drzewami nie nalezy skladowaé Zadnych materiatow budowlanych. Zaleca sig, aby miejsce sktadowania
materiatow budowlanych lokalizowaé w odlegtosci nie mnigjszej niz 1,5 m od obrysu rzutu korony. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ chwilowego ztozenie elementéw konstrukcyjnych nalezy je sktadowa¢ w oddaleniu od pnia i poza
obrgbem rzutu korony. Jezeli z przyczyn niezaleznych zachodzi koniecznoéci skiadowania materiatow
budowlanych pod drzewami, pien drzewa musi by¢ chroniony plotem lub szalunkiem, a ziemia powinna by¢
pokryta 15 cm warstwa torfu lub widréw drzewnych, z zaznaczeniem, aby warstwa ochronna nie przykrywala
nasady pnia. Zabronione jest stosowanie materialow ochronnych, ktore mogtyby alkalizowac glebe.

Po uloZeniu nawierzchni zaleca si¢ wymieni¢ grunt w obrebie systemu korzeniowego. Zabrania si¢ sktadowania
materiatow budowlanych w obrebie stref korzeniowych drzew.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie zostat objety ochrong stanowisk
archeologicznych.
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5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety opracowaniem nie znajduje sig w granicach terenu gomiczego.

6. WPLYW INWESTYCJ! NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE

Wykonanie $ciezki rowerowej korzystnie wptynie na srodowisko zmniejszajac poziom emisji spalin i halasu,
jednoczesnie zmniejszajac liczbe samochodéw na korzysé ekologicznego ruchu rowerowego. Projekt negatywnie
wplynie na Srodowisko poprzez wycigcie 35 drzew wchodzacych w kolizie z projektowang $ciezkg rowerowa,
zgodnie z inwentaryzacja zieleni. Nawierzchnia Sciezki czesciowo zmniejszy obecng powierzchnig biologicznie
czynng, (trawnik). Zielen sasiadujaca z projektowang $ciezkg rowerowa nalezy poddaé regulacji w celu
zapewnienia skrajni rowerowe;.

Uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 cyt. ustawy "...0 ocenach odziatywania na $rodowisko.”,
charakter, lokalizacje oraz zasigg oddziatywania przedsiewziecia stwierdzono, ze budowa $ciezki rowerowej,
ciggow pieszych, sieci o$wietlenia wraz z posadowieniem stupow z oprawami, rozbiérka istniejacych ciggow
pieszych na dzialce o nr. 643/23 w obrgbie Piecki, gmina Piecki nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywac na
srodowisko oraz gatunki roslin, zwierza i siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar
Natura 2000 oraz nie narusza spéjnosci sie ci Natura 2000. Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016, poz. 71)

Realizacja planowanej rozbudowy sieci kablowej oéwietlenia oraz stupow nie spowoduje zmian w uksztattowaniu
terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkoéw
krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na
Srodowisko.

UcigzZliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostana zminimalizowane poprzez ograniczenie do minimum
niezbednego czasu budowy.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na zdrowie ludzi. Nie pogorszy wizualnych i
urbanistycznych walorw terenu miasta, jak rowniez wartosci uzytkowych terenw sasiadujacych.

7. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

*  Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizacji robét, ktéry powinien by¢
zaopiniowany przez rzeczoznawce bhp.

*  Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiada:

Aprobate techniczng; Obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,b" lub

$wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego (udt) dla urzadzen poddozorowych lub posiadaé

dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,pn”; ,e"; .q") lub deklaracje zgodnosci z

obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

= Teren robot rozbiérkowych ogrodzic i zamkna¢ dia oséb postronnych. Catosé wymaganych robét nalezy
wykonaé z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) z
pozniejszymi zmianami. Zatrudnieni przy demontau pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP oraz odpowiednio poinstruowani. Specjalne $rodki ostroznoci zachowaé przy rozbijaniu
betonu. Nie naraza¢ pracownikéw na ponadnormatywne drgania. Nalezy tez zabezpieczy¢ stuch i oczy oraz
przestrzega¢ zasad higieny przy pracy ze $ciekami i osadami. Powstajace wykopy zabezpieczyé przez
szalowanie lub tez przez wykonanie szeroko przestrzennej skarpy o pochyleniu 1:1.
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie § 3.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadajg stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie
podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

9. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren zaprojektowano tak, aby byt dostepny dia osob niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Projektowane nawierzchnie z kostek betonowych bez faz ulatwig poruszanie sie na wozku
inwalidzkim.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z pozn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadag obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na rodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. Zmianami).

Inwestycja obejmuje nastgpujace dziatki ewidencyjne: 643/23, Obreb: 18.

Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci
si¢ w calo$ci w granicy dziatki, na ktrej zostat on zZaprojektowany.

11. BILANS POWIERZCHNI

bR RODZAJ POWIERZCHNI | STAN ISTNIEJACY [m] [SmTz?N SR AN
Teren opracowania: 15513 15513

3 | Powierzchnie utwardzone; | 1895.3 3342,3

5 | Teren zieleni 13617,7 12170,7

Teren utwardzony 12,2 (%) 21,5 (%)

Teren biologicznie czynny 87,8(%) 78,5(%)
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