CZESC OPISOWA



OPERAT WODNOPRAWNY NA:
- NA WYKONANIE PRZEJSC PROJEKTOWANA SIECIA WODOCIAGOWA
POD DNEM RZEKI KRUTYN
W M. BABIETA GM. PIECKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano w celu uzyskania przez Inwestora — Gmina Piecki, ul.
Zwyciestwa 34, 11-710 Piecki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przej$¢ projektowana siecia
wodociagowa pod dnem rzeki Krutyh w m. Babigta gm. Piecki w ramach budowy sieci wodociagowej
z przytaczami i instalacjami zewngtrznymi w miejscowosci Babigta wraz z siecig przesylowa
z miejscowosci Zyzdrojowa Wola do miejscowosci Babieta, gmina Piecki.

Zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity —
Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 7 grudnia 2005 roku z pdzniejszymi zmianami) pozwolenie wodno-
prawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych.

Wedlug art. 9, ust. 1, pkt. 19 powyzszej ustawy urzadzeniami wodnymi sa urzadzenia stuzace do
ksztaltowania zasobow wodnych oraz korzystaniu z nich.

Zgodnie z art. 9, ust. 2, pkt. 1, lit. b przepisy Prawa wodnego dotyczace urzadzen wodnych stosuje
sie do przeprowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociagéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen.

W zwiazku z tym przeprowadzenie przez wody sieci wodociagowej wymaga pozwolenia wodno-
prawnego.

Organem udzielajacym pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Powiatu Mragowskiego

Operat wodnoprawny wykonano w oparciu o:
- ustawa “Prawo wodne” z dnia 18.07.2001r. (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z péZn. zmianami),
- Pismo RZGW w Warszawie Zarzad Zlewni w Gizycku znak NZG/0212/DS/109/16 z dnia
29.04.2016r.
- uzgodnienia z wiascicielami terenéw przylegtych do rzeki Krutyn
- wytyczne projektowania sieci sanitarnych.
Przy opracowaniu operatu wykorzystano dodatkowo:
— mape pogladowa terenu obiektu,
— podktad geodezyjny terenu obiektu w skali 1:1000,
Ponadto dokonano wizji lokalnej terenu.

2. DANE UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest zamawiajacy przedmiotowego
zamierzenia budowlanego:

GMINA PIECKI
UL. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI

3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie dwoch przejs$¢ pod dnem rzeki Krutyn
projektowana siecia wodociagowa PE100RC trojwarstwowa DN160, dz. nr 255/3-przejscie odcinek
AB, dz. nr 261/2-przejscie odcinek CD.

Projektowany wodociag przechodzi pod dnem rzeki Krutyn.
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Lokalizacje przejécia pod dnem rzeki Krutyn na mapie w skali 1:1000 w graficznej czgsci
opracowania.

Warunki techniczne przekroczenia rzeki Krutyn, zostaty okreslone w pi$émie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Gizycku znak NZG/0212/DS/109/16.
Uzgodnienie dotaczono do zatacznikow formalno-prawnych.

4. RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie zachodzi potrzeba wykonania urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESOW ICH
WLASCICIELI

- dz. nr 261/2 obr. Babigta — wi. Skarb Panstwa
za. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B; 03-194 Warszawa

- dz. nr 255/3 obr. Babigta — wi. Skarb Panstwa

- dz. nr 311/30 obr. Babigta — wi. (matzenstwo)
Fukasz Biatek zam. ul. Sienkiewicza 26/10, 11-700 Mragowo
Anna Biatek zam. ul. Lipowa 12C/4; 81-572 Gdynia
adr. do koresp. . ul. Sienkiewicza 26/10, 11-700 Mragowo

- dz nr 161/2i 160/2 obr. Babigta — wi.
Piotr Kazimierz Chraplewski zam. Babieta 1A, 11-710 Piecki
Ewa Krystyna Lewandowska zam. Babieta 1A, 11-710 Piecki

Uzgodnienia przejs¢ przez ww. dziatki zataczono do niniejszego opracowania do zalacznikow
formalno — prawnych.

6. OBQWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO
OSOB TRZECICH

Obowiazkiem Inwestora ubiegajacego si¢ © pozwolenie wodnoprawne jest wykonanie
inwestycji dokladnie 1 zgodnie z projektem budowlanym, warunkami podanymi w pismie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Gizycku znak
NZG/0212/DS/109/16 oraz niniejszym operatem wodno prawnym.

Projektowane zamierzenie budowlane nie narusza praw innych oséb oprocz wymienionych
wiascicieli dziatek.

Ze wzgledu na brak negatywnego oddziatywania projektowanych robét na tereny sasiednie,
nie precyzuje si¢ W tym zakresie specjalnych obowiazkéw dla wnioskodawcy.

Prowadzone prace przy urzadzeniach wodnych wykonane beda W sposdb nienaruszajacy
terenow przyleglych, a wejécie na teren Inwestycji winno by¢ poprzedzone informacja o terminie
przeprowadzenia robot. Informacje taka wiasciciel z ktorym uzgodniono przebieg informacje ten
winien dosta¢ na pismie.

Po wykonaniu urzadzen wodnych teren, na ktorym beda prowadzone roboty zostanie
przywrocony do stanu do pierwotnego.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia uzytkownika terenu Zz obowiazku
przestrzegania przepisow, w tym z zakresu ochrony $rodowiska. Uzytkownik — Gmina Piecki jest
zobowigzany do:

_ niezwlocznego wykonania wszelkich prac w celu usuniecia awarii urzadzen,
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_ niezwlocznego podjecia dziatan ograniczajacych rozmiary i zasieg szkod spowodowanych awarig
urzadzen.

7. OPIS URZADZENIA WODNEGO, POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO
URZADZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA

Wedtug projektu budowlanego ,.Sie¢ wodociagowa z przytaczami 1 instalacjami zewnetrznymi
w miejscowosci Babigta wraz z siecia przesylowg z miejscowosei Zyzdrojowa Wola do miejscowosci
Babieta, gmina Piecki” projektowany wodociag DN160 krzyzuje si¢ z rzeka Krutynn w m. Babigta.
Lokalizacje przekroczenia przedstawiono na mapie pogladowej rys. O/1 — Orientacja, oraz na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe] rys. O/2 — Projekt zagospodarowania terenu — plan urzadzefi wodnych i
zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod.

Wspolrzgdne przejscia pod rzeka:

| dz. nr 255/2, dz. nr 26172
A: N-53°40°35.19”  E-21°15°53.117 C: N-53°40'35.78”  E-21°15°53.57”
B: N-53°40'35.49”  E-21°15°533 D: N-53°40°36.73”  E-21°15'54.26" |

Parametry techniczne przejscia pod rzeka:
- lokalizacja-rzeka Krutyt m. Babigta gm. Piecki
- spos6b przekroczenia- przewiert sterowany pod dnem rzeki.
- érednica rurociagu- PE100RC trojwarstwowa DN160mm,
- dhugo$é catkowita przewiertu sterowanego- 80m
- dlugo$¢ przewiertu sterowanego w granicach geodezyjnych:
*dz. nr 255/3-10,3m,
*dz. nr 261/2-31,7m
- szerokosé rzeki w miejscu przekroczenia:
*dz. nr 255/%-8,5m,
*dz. nr 261/2-17,8m
- glebokos¢ rzeki w miejscu przekroczenia:
*dz. nr 255/2-0,88m,
*dz. nr 261/2-0,62m
- rzedna dna rzeki w miejscu przekroczenia:
*dz. nr 255/2-127,92 n. p. m.,
*dz. nr 261/2-127,98 n. p. m.,
- rzedna gornej krawedzi rury pod dnem rzeki w miejscu przekroczenia:
*dz. nr 255/3124,92 n. p. m,,
*dz. nr 261/2-124,92 n. p. m.,
- zaglebienie gornej krawedzi rury pod dnem rzeki (min.3m)
*dz. nr 255/2-3m
*dz. nr 261/2-3,06m

Przekroczenie przez rzeke nalezy wykona¢ zgodnie z czescia graficzng opracowania. Przewod sieci
wodociagowej PE100RC trojwarstwowej DN160 nalezy umiescié¢ na glebokosci minimalnej 3m od
gomej krawedzi rury do dna rzeki metoda przewiertu sterowanego. Miejsce przejécia pod rzeka
oznaczono przez dz. nr 25 5/3 literami ,,A” i ,,B”, a dz. nr 261/3 literami ,,C” i ,.D”. Rzedne terenu po
obu stronach rzeki, rzedne dna rzeki, rzgdne dna przewodu wodociggowego oraz rzedng gory
przewodu wodociagowego przedstawiono na rys. O/3 - Przejscie pod rzeka — profil podtuzny.

Rure wodociagowa PE100RC tréjwarstwowa DN160 wyprowadzi¢ poza granice rzeki Krutyn wg cz.
graficznej. W przypadku ewentualnych zniszczen dno i skarpy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



Nalezy zainwentaryzowac rurocigg sytuacyjnie i wysokosciowo. W trakcie wykonywania przejscia
nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w pismie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie Zarzad Zlewni w Gizycku nak NZG/0212/DS/109/16 oraz ,, Warunkow technicznych
odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Bieg Krutyni pod wzgledem hydrologicznym rozpoczyna sie na terenach otaczajacych Jezioro
Warpunskie. Na pojezierzach jednak zwyczajowo przyjmuje si¢ nieco inne kryteria nazewnictwa.
Rzeki zmieniaja nazwy zawsze (lub prawie zawsze) wtedy, gdy przeplywaja przez jezioro, ktére
zbiera wode z innych, dodatkowych rzek i ciekoéw. Wedtug takiego kryterium Krutynia zaczyna sig w
Jeziorze Krutynskim, a konczy w jeziorze Beldany, gdzie wpltywa do Systemu Wielkich Jezior
Mazurskich. Zatem Krutynia w swoim réznym biegu przyjmuje rozne nazwy. Miedzy poczatkowymi
jeziorami nie ma nazwy, nastepnie przyjmuje kolejno: Sobiepanka, Grabowka, Dabrowka, Babigcka
Struga, Struga Spychowska, az w koncu Krutynia.

Przedmiotowe przekroczenie projektowana siecig wodociagowa przez rzeke Krutyn zlokalizowane
jest w jej gérnym biegu pomigdzy jeziorem Zyzdréj Wielki a jeziorem Tejsowo.

Rzeka Krutynia jest doplywem rzeki Pisy. Pisa jest rzeka III rzgdu w pdtnocno-wschodniej Polsce,
stanowi prawy doptyw Narwi, lezacej w dorzeczu Wisly, Region Wodny Srodkowej Wisty. Wista
uchodzi do Morza Baltyckiego.

9. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA $CIEKOW OBJETEGO POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
Nie dotyczy

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO, PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PLANU

PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY, KRAJOWEGO PROGRAMU

OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH.

Korzystanie z wod objetych niniejszym operatem wodnoprawnym bedzie polegato
na przekroczeniu rzeki Krutyni projektowana siecia wodociagowa.
Przedmiotowa inwestycja lezy w obrgbie Regionu Wodnego Srodkowej Wisty i nie wplynie
negatywnie na jakos¢ wod podziemnych.

7 faktu tego nie wynikaja zadne ustalenia odnognie przedmiotowej inwestycji.

11.0KRESLENIE WPEYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
PQW'IERZCHNIOWE ORAZ PQDZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH
WOD I REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne, W
szczeg6lnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSQB POSTE;P()WANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD 1 URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Planowany okres rozruchu to od 01 .03.2017 do 01.03.2020

Wykonanie powyzszego zakresu rob6t umozliwi zaopatrzenie mieszkancow ww miejscowosci

w uzdatniona wode systemu wodociagowego obejmujacego gmine Piecki. Projektowana inwestycja
stanowi naturalne przediuZzenie systemu wodociagowego, ktora w trakcie realizacji i eksploatacji nie
bedzie oddziatywata na poszczegolne komponenty érodowiska, a wrecz poprawi je z uwagi na jakosé



wody dla celow pitno — gospodarczych (brak zanieczyszczen i bakterii chorobotworczych). Rowniez
w fazie prac budowlano — montazowych prawidlowy z punktu widzenia techniki i technologii ich
przebieg oraz dotrzymanie zalozonego w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego nie powinien
w sposdb negatywny wplynaé na srodowisko przyrodnicze.

Przewiduje si¢ zastosowanie:

- przewodow charakteryzujacych si¢ znaczna wytrzymatoscia, trwatosdcia i szczelnoscia

- przewiertu sterowanego nie naruszajacego rzeki

W przypadku awarii na dziatkach sasiednich danej rzeki planowana jest lokalizacja urzadzenia
wiertniczego. Przewiert sterowany jest metoda przejscia pod przeszkoda bez naruszania jej. W
przypadku awarii rurarzu przebiegajacego pod rzeka, na dzialce sasiedniej zostanie wykonana komora
w celu demontazu rurociagu. Odcinek uszkodzony zostanie wymieniony, komory zasypane. Teren
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

13. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY 7 DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Planowane przedsigwzigcie potozone jest w m. Babigta w gminie Piecki na ww wymienionych
dziatkach. Przewidziana do realizacji inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco lub znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) a tym samym nie wymaga uzyskania
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu 0 ustawg Z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

Na terenie zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod wystepuja obszary chronione:
- Natura 2000 - Puszcza Piska

- Natura 2000 — Ostoja Piska

- Zesp6t Przyrodniczo — Krajobrazowy-Zyzdroj

Obszary chronione lezace W poblizu opracowanego obszaru to:
- Zespot Przyrodniczo — Krajobrazowy — Rzeka Babant i Jezioro Biate

Budowa sieci wodociagowej nie wywrze istotnego wplywu na obszary chronione, przez ktore bgda
one przebiegac.
W wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia nie zmieni si¢ funkcja dotychczasowego
wykorzystywania terenu. Nie zmienia si¢ uwarunkowania przestrzenne, a zatem nie nastapi zmiana
wykorzystania przestrzeni przez ornitofaune omawianej okolicy. Utrzymanie przeznaczenia 1
dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu nie wprowadzi znaczacych negatywnych oddziatywan
na istniejaca flore i faung terenu inwestycji oraz teren0w przyleghych.

Zakres, skala i charakter planowanego przedsigwzigcia pozwalaja przypuszczac, iz jego realizacja
nie wywrze znaczacego posredniego i bezposredniego wptywu przez na w/w obszary, tj.:
- nie zostanie pogorszony krajobraz, stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i
zwierzat, dla ktorych ochrony zostal wyznaczone obszary chronione,
- nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000,
- nie zostanie pogorszona integralno$¢ obszaréw Natura 2000 i ich powiazania z innymi obszarami.

Opracowatl:

mgr inz. Renata K —Szulcbach
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