PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU:przebudowa czesci drogi gminnej na dz.nr.689/1
689/2 obr.Piecki
Kategoria obiektu IV

INWESTOR: Gmina Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego przebudowy czesci drogi gminnej
polozonej na dzialkach nr.689/1 , 689/2 obr. Piecki
gmina Piecki

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podktad sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500.

1.4 Pomiary w terenie

2.Zakres i przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci drogi gminnej obejmujace
teren dz.nr.689/1 , 689/2 w obrebie geodezyjnym Piecki o dlugosci 1040m.

3.Stan obecny.

Planowana droga jest droga dojazdows do gospodarstw  rolnych
zlokalizowanych w zabudowie kolonijnej wsi Piecki oraz czescia uktadu
komunikacyjnego taczacego wie$ Piecki i Cierzpigty. W chwili obecnej odcinek
przewidziany do przebudowy posiada nawierzchni¢ nie ulepszong o niskiej
nosnosci i o nieregularnych szerokos$ciach. W poczatkowym odcinku okoto 40m
przebiega przez obszar zabudowy wsi Piecki a jej eksploatacja jest ucigzliwa dla
zabudowy zlokalizowanej przy drodze. W obrgbie robdt zwiazanych z
przebudowa  utozone sa kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz sieé
wodociagowa i sanitarna w podlozu gruntowym wystepujq piaski drobne i
Zwiry.

4.Zalozenia projektowe

W nawiazaniu do uzgodnien projekt zakiada wybudowanie na odcinku 46m
nowej nawierzchni z kostki betonowe grubosci 8cm do granicy zabudowy
jednorodzinnej szerokosci jezdni 5,0m, na pozostalym odcinku projektuje sie
ulozenie warstwy grubosci 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie /mieszanka optymalna/ .

Parametry techniczne :

-szerokosc jezdni 5,0m

-szerokos¢ skrzyzowan, zjazdéw 5do 7m

-spadki poprzeczne dla nawierzchni z kostki 2%

-spadki dla nawierzchni z kruszywa 4%

Zatamania niwelety wyokraglié na roboczo promieniem R 50m.



Do robét towarzyszacych przebudowie drogi naleza: prac ziemne-zebranie skarp
wykonanie poszerzen istniejacej jezdni —srednia szerokos$é poszerzenia 0.5m ,
odtworzenie istniejacych rowéw przydroznych oraz utozenie rur ostonowych
HDP 40 dla kabli teletechnicznych kolidujacych z przebiegiem remontowanej
drogi.

UWAGA

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do uwag i zastrzezen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
urzgdzen podziemnych i nadziemnych.

Wszystkie roboty wykonaé nalezy w oparciu o szczegolowe specyfikacje
techniczne ktore s3 nieodlgcznym skladnikiem projektu wykonawczego.
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