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PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Przebudowa drogi gminnej w msc. Piecki
Adres: Piecki dz. nr 207, 643/3%,643/40, 1170 obreb 18

Inwestor: Gmina Piecki ul.Zwyciestwa 34
Branza : drogowa

Oswiadczam Ze , projekt przebudowa drogi gminnej w msc. Piecki dz. nr 207, 643/59, 643/40 ,
[170 obrgb 18 zostat sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .
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Opis techniczny:
Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Pieckach.

L.

Podstawa opracowania:

1.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne projektowania - Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne

1.3. Wizja lokalna.

Stan istniejacy:

Teren o nawierzchni z bitumicznej tluczniowej , gruntowej szerokosci 3-6m  Grunt
zaliczono do grupy G1 . Od péhocy projektowana droga taczy sie z drogg szerokosci 3-4m , a
od potudnia z drogg szerokosci okoto 7m o nawierzchni bitumiczne;.

ZaKres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy nawierzchni jezdni i stanowisk
postojowych przy budowie drogi gminnej wewnetrznej . Zaplanowano wykonanie trzech
odcink6w jezdni - z kostki betonowej , 13 stanowisk postojowych skosnych o wymiarach
2,3x5,0m , 8 stanowisk wzdtuznych o wymiarach 2,5x6m , 3 stanowisk prostopadtych o
wymiarach 2,5x5,0m oraz jezdnego stanowiska o wymiarach 4,0x5,0m dla osoby
niepelnosprawne;.

Ruch na projektowanym odcinku bgdzie odbywat sie jednokierunkowo. Kierunek ruchu
oraz oznakowanie pionowe i poziome nalezy opracowac i zatwierdzi¢ u zarzadcy drogi i
organizatora ruchu.

Stan projektowany

4.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Odcinek A-B-C
Dane techniczne:
- klasy techniczna: D
- kategoria ruchu KR1
- teren zabudowany
- predkos¢ projektowa 30km/h
- dlugosc 141,48m
- przekroj 1x!1 (ruch jednokierunkowy)
- szerokos¢ 3,7m
- przekroj uliczny
- spadek jezdni jednostronny 2%
- spadki podtuzne jezdni 1-2%
- huk pionowy R=1000m
- zalom trasy wyokraglono tukiem R=200m
- promienie tukow wyokraglajacych R=5 i R=6m
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Odcinek B-B’
Dane techniczne:

- klasy techniczna: D

- kategoria ruchu KR1

- teren zabudowany

- predkos¢ projektowa 30km/h

- dlugosé 21,92m

- przekroj 2x1

- szeroko$é 5.5m

- przekrdj uliczny

- spadek jezdni jednostronny 2%
spadki podluzne jezdni 3,5%
- promienie tukéw wyokraglajacych R=5m

Konstrukeja nawierzchni jezdni , oraz stanowisk postojowych dla kategorii ruchu KR1:
- kostka betonowa gr. 8cm na 4 cm podsypee cementowo-piaskowej gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5m gr. 20cm spefniajace wymagania
warunkow technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy zasadniczej
- warstwa odsaczajaca — kruszywo 0/63mm gr. 20cm spetniajace wymagania
warunkow technicznych WT-4 dla warstwy odsaczajacej dla KR1

Powierzchnia projektowanej nawierzchni jezdni wynosi 1130m2.

Nawierzchnia ograniczona krawgznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Na przejsciach dla pieszych ustawié¢ kraweznik wtopiony do
poziomu jezdni na fawie z oporem z betonu C12/15

Odcinek jezdni dla kategorii ruchu KR3.
Dane techniczne:
- klasy techniczna: D
- kategoria ruchu KR1
- teren zabudowany
- predkos¢ projektowa 30km/h
- dlugosé 27.15m
- przekrgj 2x1
- szerokosc 5,5-7,3m
- przekrdj uliczny
- spadek jezdni jednostronny 2%
- spadki podtuzne jezdni 0,55%
- trasa wyokraglona tukiem R=8,25m
- promienie tukéw wyokraglajacych R=5,5m
- powierzchnia 178m2

Nawierzchnia ograniczona krawegznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Pomiedzy istniejacymi nawierzchniami a nawierzchnig
projektowana ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25cm wtopiony do poziomu jezdni na
tawie z oporem z betonu C12/15
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4.2. Obliczenie na mrozoodpornosé

Glebokosc strefy przemarzania dla gruntow G1, G2 wynosi 1,2m . Grubos¢ zastepca nawierzchni
wynosi dla kategorii ruchu KR 1 wynosi Hz=0,40x1,2=48cm, dla KR3 Hz=0,5x1,2=60cm
Projektowana grubo$¢ nawierzchni: 8+4+20+20=52cm, 8+4+28+20=60cm

Warunek na mrozoodpornos¢ zostat spetniony.

4.3. Odwodnienie
Powierzchniowe przez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych z odprowadzeniem wod
opadowych do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie).

44. Roboty ziemne

Zasadnicza niwelacja terenu nie wystgpuje. Roboty ziemne ogranicza sie do wykopu koryta pod
nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora . Wykopy
V=654m3. W kosztorysie przyjeto odlegtos¢ wywaozu 1km.

Opracowata inz. G. Pylinska ((
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Wspdirzedne punktdw gléwnych trasy A-B-C

ZALOM TYP WSPOZRZEDNE:

PLK
SEK
KLK

X (N)

5957977,170
5957831,890

5957875,790
5957893,097
5957875, 908

Elementy trasy

ELEMENT
Prosta
Prosta

Luk kotowy

Prosta

ELEMENT

0+024,33
0+055, 67

prosta

Tuk wypukity
pik. 44,830 rzed.

prosta

oD
0+000,00
0+045, 38
0+084,27

0+118,89

ELEMENTY NIWELETY

0+000, 00
0+024,33

0+055, 67

146,188

5957858, 956
5957837, 040

DO

0+045, 38 L=
0+084, 27 L=
0+118,89 R=2

L=
0+141,48 L=

0+141, 48

Y (E)

7524101,550
7524104,5%0

7524108, 620
7524107,377
7524109, 362
7524112,825
7524118, 300

45,38m

38,89m

00, 00m T=17,35m

34,62m g=0,1731rd

22,59m

SPADEK L/T
(%] [m]

2,050 24,33

15,67
-1,084 85,81

B=0, 75m
g=11,0188g

1000, 00 0,a2

max.
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Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:
Organizacja placu budowy
Roboty pomiarowe
Roboty ziemne wykonane sprzgtem mechanicznym,
Wykonanie koryt, podbudowy pod nawierzchnie | utozenie nawierzchni
Wykonanie pomiaréw powykonawezych i kontrolnych
Komisyjny odbiér robot

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

w

droga

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore mogg stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jezdnie ulic
uzbrojenie nadziemne

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

5

realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
zblizenie si¢ na niebezpieczng koparek i innych urzadzen ruchomych- obrazenia ciata
wywrdcenie , zsunigcie , rozsunigcie si¢ lub spadnigcie sktadowanych wyrobow i urzadzen —
mozliwos¢ przygniecenia pracownikow
przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparka— mozliwos¢ wystgpienia obrazen ciata
przebywanie 0sob postronnych na placu budowy- mozliwosé wystapienia obrazen ciata
zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem)
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak ogrodzenia strefy
niebezpiecznej)
prace za i wytadunkowe materiatow i sprzetu
mozliwos¢ porazenia
uzywanie elektronarzedzi — mozliwo$¢ wystapienia obrazen ciata.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien obejmowaé
szkolenie wstepne i okresowe dotyczace prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia, obstuga maszyn i innych urzadzen technicznych , postgpowania z
materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielenia pierwszej pomocy.
Obstuge sprzetu drogowego i pojazdéw samochodowych stanowié¢ powinni wykwalifikowani
kierowcy i operatorzy, musza oni posiada¢ aktualne uprawnienia, badania lekarskie i



szkolenia.

6. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

- pracownicy obstugujacy sprzet musza mie¢ odziez ochronng i robocza, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie

- na czas budowy ulica powinna by¢ wytaczona z ruchu samochodowego lub nalezy
opracowac czasowa organizacj¢ ruchu wedtug obowiazujgcych przepisow

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzenie w sprzet
ochrony osobistej. Szczegdlnie rygorystycznie nalezy egzekwowac uzywanie
kamizelek ostrzegawczych przez pracujacych pod ruchem, kaskéw ochronnych przy
robotach zatadunkowe-wytadunkowych. robotach ziemnych, nawierzchniowych,
okularéw, zwieraczy faz, uziemien przenosnych przy robotach elektrycznych

- na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy oraz podrgczny sprzet
gasniczy

- na budowie powinien by¢ na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow najblizszego punktu lekarskiego, straz)' pozarnej, posterunku policji, najblizszego
punktu telefonicznego

- ruch pieszy powinien odbywac sie na przeciwlegtym chodniku lub poboczu

- teren budowy i trasy ruchu pieszego nalezy odpowiednio oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi i ostrzegawczymi lub ogrodzeniamj w celu jednoznacznego oddzielenia
0s0b postronnych od placu budowy



Projekt zagospodarowania terenu
branza drogowa 1:500
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TEMAT:  |PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CENTRUM MSC.PIECK
ADRES:  PIECKI DZ. NR 2C7, 643/33, 643/20 , 1170 OBRER 18
INWESTOR: GMINA OLSZTYN
RYSUNEK: PRZE<ROJE NOIMALNE
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA | STANOWISKA POSTOJOWE
(KATEGORIA RUCHU KR1)

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12CM
NAD POZIOM JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

LAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/18

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR.20CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.20CM

KRAWEZNIK WTOPIONY DO PQZIOMU JEZDNI

A4

' |35 |

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
LAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C-12/15

ADRES: PIECKI DZ. NR 207, 643/29, 643/40 , 1170

INWESTOR: GMINA OLSZTYN
RYSUNEK: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

BRANZA:  DROGI DATA: 0.5.720
PROJEKT: | BUDOWLANY Cskaa | 1:20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA ( KATEGORIA RUCHU KR3)

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12CM
NAD POZIOM JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM :

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA PIASKOWA GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm GR.28CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63mm GR.20CM

KRAWEZNIK WTOPIONY DO POZIOMU JEZDNI
NA POLACZENIU NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Z NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
A2
Ta 74 o w0
204 a ] N ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
o] | . JEZDNI BITUMICZNEJ
' PO _zul
25

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
tAWA BETONOWA ZWYKLA -BETON B-1§

TEMAT:

e pIce

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJS W CENTRUNM MSC.PIECKI
ADRES:  |PIECKI DZ. \R 207, 643/29, 643/40 . 170 OBREB 18
lVNWEE:‘V:TOR:.SN‘H\li\ J_-SZT‘r':': o . 7
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