Zatacznik nr 7.1

Przedmiar robot

Zadanie A

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 1170 w Pieckach
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. PIECKI DZ. NR 1170
1.1 KOSZTY KWALIFIKOWANE |
1.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1.1. KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
1.1/0119-03 nie rowninnym
0.14 km 0.1
RAZEM 0.1
1.1.|KNNR-W 9 |Demontaz stupéw oswietleniowych - siup z lampa i wysiegnikiem szt
1.2{1001-10 +
KNNR-W 9
1005-03 +
KNNR-W 9
1002-06
analogia
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
1.1. ROBOTY DROGOWE
2
1.1./KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
2.1/0101-01 + |gruncie kat. |-V glebokos$ci 47 cm - droga + zjazdy
KNR 2-31
0101-02
3.5*136.8+0.5"0.7*4.0*2+3.0*2.5*4+0.5*1.0*1.0*8 m2 515.6
RAZEM 515.6
1.1.|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m?
2.2/0101-01 gruncie kat. |-V glebokoséci 20 cm - chodnik
chodnik (136.8-3.0"4)*2.0-0.5*1.0*1.0*8 m2 245.6
wigczenie do|2.07*(8.0+3.5)*0.5 m?2 11.9
drogi gmin-
nej
RAZEM 257.5
1.1.KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
2.3|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
515.6 m2 515.6
RAZEM 515.6
1.1./KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
2.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
257.5 m2 257.5
RAZEM 257.5
1.1.|KNR 2-31 Rowki pod krawgzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-|m
2.5/0401-04 cie kat.lI-1V
(136.8-1.5)*2+8.0+8.5+9.0+3.5+3.0*4+1.2*2.0 m 314.0
B RAZEM 314.0
1.1.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
2.6/0402-04
__[((136.8-1.5)*2+8.0+8.5+9.0+3.5+3.0"4+1.2*2.0)*(0.1*0.35+0.20%0.15) m3 20.4 ) ‘{
- i RAZEM 204
1.1./KNR 2-31  tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na ukach o |m3
2.7/0402-05 promieniu do 40 m
| (0.1*0.35+0.2*0.15)*(8.5+8.0) - m3 14
- RAZEM 1.1
1.1./KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15*30 cm na podsypce ce- |m
2.8/0403-05 mentowo-piaskowej
5.074+3.0"4+2.5*249.0+13.4+3.5 m 62.9
| 2.0*5+2.6 m o 12.6
RAZEM 75.5
1.1./[KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
2.9/0403-01 kowej
{(136.8-1.5)"2+8.0+8.5+9.0+3.5+3.0*4+1.2*2.0)-75.50 m 238.5
RAZEM 238.5
1.1.JKNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10|m
2.10/0403-07 m
8.0+8.5 N m 16.5
| RAZEM 16.5
1.1.|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
2.11/0114-03 + |geszczeniu 10 cm - warstwa odsgczajgca pod chodnik - kruszywo 0/
KNR 2-31  |63mm
0114-04
| 245.6 B - m2 245.6
RAZEM 245.6|




przeb. drogi 1170 108-08-2018 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
1.1./KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
2.12|0114-03 + [geszczeniu 15 cm - warstwa odsaczajgca pod droge i zjazdy - kruszywo
KNR 2-31  |0/63mm
0114-04
515.60 m2 515.6
RAZEM 515.6
1.1.lKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
2.13|0114-07 +  |czeniu 20 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm -
KNR 2-31  |droga + zjazdy + wigczenie do drogi gruntowej
0114-08
515.6+11.90 m?2 527.5
RAZEM 527.5
1.1.|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
2.14/0511-03 mentowo-piaskowej - droga + zjazdy - kostka bezfazowa szara
3.57136.8+0.50.7°4.0"2+3.02.5*4+0.5*1.0*1.0"8 m2 515.6
RAZEM 515.6
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubogé 6 cm na podsypce ce- |m2
2.15|0511-02 mentowo-piaskowej -chodniki - kostka bezfazowa kolor czerwony
136.8"2.0-2.0*3.0*4-1.0*1.0*0.5*8 m? 245.6
RAZEM 245.6
1.1.]KNR 5-10  |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 75 mm w wykopie m
2.16/0303-01
8.0"3 m 24.0
RAZEM 24.0
1.1.|KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
2.17/0108-06 grunt.kat. 1l
515.60%0.47+257.5*0.1+12.91 m3 281.0
RAZEM 281.0
1.1.|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m?
2.18/0505-01
(1.0+0.5)*136.1 m? 204.2
RAZEM 204.2
1.1./KNR 2-01  [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
2.19|0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
(1.0+0.5)*136.1 m2 204.2
| RAZEM 204.2
1.2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1.2.[KNR 2-31  'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
1.1/0807-01 €m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
analogia rozbidrka chodnika z kostki betonowej gr. 6cm I ‘
26*1.4+2.0*2.0+18*1.50 m? | 67.4] |
| | _RAZEM | 67.4
1.2.|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo- |m [ |
1.2/0814-06 piaskowej ‘ |
26+18+3'1.5 . m | 4gs |
[ | RAZEM | 485
1.2.|KNR 2-31 ‘Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej ‘m | 1
1.3/0814-01 | [
2+2 - m I 4.0
RAZEM | 4.0/
1.2.[KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 |
1.4/0803-01 grubosci 3 cm
40.4 ) m2 40.4 -
| RAZEM 40.4
1.2. [KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
1.5/0108-11 odlegto$é¢ do 1 km
67.4070.06+48.50"0.20*0.12+470.6*0.2+(26*1.4+2°2)*0.03 m3 6.9
| RAZEM 6.9
1.2./KNNR-W § |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km
1.6/0903-04 przeznaczeniem na ziom
0.065+0.08 km 0.1 ,j
! | RAZEM | 0.1
1.2. ROBOTY DROGOWE
2
1.2./[KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2 [ ‘{
2.1/0101-01 +  gruncie kat. I-IV glebokosci 47 cm - miejsca postojowe |
KNR 2-31
0101-02
2.5"108.0+0.5*2.5*2.7*2 m2 276.8
— TRAZEM | 2768
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1.2.[KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
2.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat, |-V
276.75 m2 276.8
RAZEM 276.8
1.2./KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun-m
2.3/0401-04 cie kat.lll-IV
1.2*2 m 24
RAZEM 2.4
1.2.|[KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
2.4/0402-04
(1.2"2)*(0.1*0.35+0.20*0.15) m3 0.2
RAZEM 0.2
1.2./KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-|{m
2.5(0403-01 kowej
1.2*2 m 24
RAZEM 2.4
1.2./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
2.6/0407-03 nieniem spoin piaskiem
2.08+136.8-3.0*4+0.5*8+(1.41+1.0)*8+2.08 m 152.2
RAZEM 152.2
1.2. KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?
2.7/0114-03 + |geszczeniu 15 cm - warstwa odsaczajaca pod miejsca postojowe - kru-
KNR 2-31 szywo 0/63mm
0114-04
276.75 m2 276.8
RAZEM 276.8
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
2.8/0114-07 + |czeniu 20 em - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31 Bmm -
KNR 2-31 miejsca postojowe
0114-08
276.75 m2 276.8
RAZEM 276.8
1.2./KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?
2.9/0511-03 mentowo-piaskowej - miejsca postojowe - kostka bezfazowa szara
276.75 m? 276.8
RAZEM 276.8
1.2./KNR 4-01  [Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km m3
2.10|0108-06 grunt.kat. Il
, 276.75°0.47 ‘m3 130.1
\ | | RAZEM | 130.1]
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